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1 DISZPOZÍCIÓS ADATOK 

 
Az engedélykérő adatai: 
 

Üzemeltető FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

KSH törzsszám:  12543331-4950-114 
Cégbíróság és cégjegyzék száma Cg. 14-10-300230 
Székhely: 8600 Siófok Tanácsház út 5. 
Levelezési cím: 8601 Siófok Pf:102 

KÜJ: 100572562 
Felelős vezető Terhes Kristóf 

vezérigazgató 
Fő tevékenység TEÁOR száma: 4950 Csővezetékes szállítás 
Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ) 100170243 
Ügyintéző név 
  telefon 
  e-mail 

Pálfyné Huszka Ágnes 
+36 20 5022889 
ahuszka@fgsz.hu 

 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 
 
Szervezet megnevezése: SENEX Kft. 
Cím: 1031 Budapest, Nánási út 42/B. 

Képviselő: Perényi Gábor 
ügyvezető  

Telefon: +36-1-3692-354 
Fax: +36-1-3698-098 
e-mail: senex@senex.hu  
Honlap: www.senex.hu 
Projektvezető név 
  telefon 
  fax 
  mobil 
  e-mail 

Kothencz János 
+36-1-3692-354 
+36-1-3698-098 
+36-30-9211-395 
janos.kothencz@senex.hu 
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2 BEVEZETÉS, A BERUHÁZÁS CÉLJA  

 

A tervezett Szerb-Magyar Összekötő Gázvezeték létesítésének célja, hogy az Oroszország felől 

érkező földgázt Törökországon, Bulgárián, Szerbián keresztül Magyarországra és további 

európai országokba eljuttassa. 

A vezeték magyarországi szakaszának hossza mintegy 15 km. A gázszállító vezeték mérete 

DN1200, tervezési nyomása PN75 bar, katódvédelemmel ellátott és görényezhető kialakítású. 

A technológiai rendszer kialakítása lehetővé teszi az új távvezetéken a két irányú gázszállítást. 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 95. pontja szerint „Gáz-, kőolaj-, 

kőolajtermék-, vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító 

vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)” létesítése méretmegkötés nélkül 

előzetes környezeti vizsgálat köteles és a felügyelőség döntésétől függően hatásvizsgálat 

köteles. 

Fentiek alapján az FGSZ Zrt., mint a beruházás létesítője, illetve megbízottja az illetékes 

környezetvédelmi hatósághoz előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani. .  

 

A SENEX Kft. kapott megbízást a tervek alapján az előzetes környezeti vizsgálati 

dokumentáció elkészítésére.  

 

Jelen tanulmány a tervezett beruházás, a Szerb-Magyar Összekötő Gázvezeték 

létesítésének 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3-5 § és 4. melléklet tartalmi 

követelményei szerint elkészített előzetes vizsgálati dokumentációját tartalmazza. 
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3 A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK BEMUTATÁSA 

 

A DN1200 PN75 földgázszállító vezeték szerb-magyar országhatár – Röszke szakaszoló – 

Kiskundorozsma csomópont közötti szakaszának kiviteli és engedélyezési terveit az 

OT Industries Tervező Zrt. (1117 Budapest, Galvani u. 44.) készíti. A tervekben lévő adatokat 

és információkat az FGSZ Zrt. és az OT Industries Tervező Zrt. engedélyével jelen 

dokumentáció készítésénél felhasználtuk. A földgázvezeték tartozékaként az alábbi 

létesítmények kerülnek megvalósításra: 

• Röszke határszakaszoló állomás (csatlakozás a szerb szakaszhoz), 

• Kiskundorozsma-2 Nemzetközi Mérőállomás, 

• Bányaüzemi optikai kábel (csővezetékkel párhuzamos). 

3.1 JELENLEGI VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK 

A beruházás környezetéről készített áttekintő térképet a 3.1. melléklet tartalmazza. 

Az FGSZ Zrt. nem folytat a nyomvonalon ill. környezetében olyan tevékenységet, ami 

kibocsátásokkal jár (pl. zaj, légszennyező anyag, szenny- v. használtvíz, hulladék). A meglévő 

vezetékek nyomvonalain történik időnként nyomvonal bejárás és a kijelölt biztonsági övezetek 

előírásszerű karbantartása. 

3.1.1 Kiskundorozsma csomópont és mérőállomáson folyó tevékenység 

A mérőállomás tervezési nyomása 63 bar. Az állomás az alábbi funkciókat látja el: 

• szűrés, 

• nyomásszabályozás 

• hozamszabályozás 

• mennyiségmérés 

• minőségmérés 

A szűrési funkció 3 db Ø1250, DN 400, PN 64 fekvő szűrővel valósul meg. A mérőállomáson 

három párhuzamos mérőág van kiépítve. Az MI. és MIII. mérőág szolgál elszámolási mérésre. 

Alapértelmezetten egy időben az egyik mérőág üzemel, a másik tartalék, de a két mérőág 

párhuzamosan is működhet. Az MII. mérőág referencia mérőágként, ellenőrzésre szolgál, de 

szükséghelyzetben, ha mindkét másik mérőág meghibásodott, elszámolási mérésre is 

használható.  
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A Kiskundorozsma csomópont és mérőállomáson az alábbi földgázszállító vezetékek 

üzemelése történik: 

• Városföld – Kiskundorozsma földgázszállító vezeték: 

o DN 600 PN63 

o Hossz: 67 322 m 

o Szelvény: 67+347 km+m 

o Használatbavétel: 1983 

• Városföld – Algyő földgázszállító vezeték 

o DN 1000 PN63  

o Hossz: 79 549 m 

o Szelvény: 66+871 km+m 

o Használatbavétel: 2011 

• Algyő – Kiskundorozsma földgázszállító vezeték  

o DN 600 PN60 

o Hossz: 12 721 m 

o Szelvény: 12+660 km+m 

o Használatbavétel: 1977 

• Endrőd – Kiskundorozsma földgázszállító vezeték  

o DN 700 PN 63 

o Hossz: 97 368 m 

o Szelvény: 97+298 km+m 

o Használatbavétel: 1993 

• Kiskundorozsma – Üllés földgázszállító vezeték  

o DN 400 PN 60 

o Hossz: 15 722 m 

o Szelvény: 0+000 km+m 

o Használatbavétel: 1977 

• Kiskundorozsma – Röszke (Horgos) földgázszállító vezeték: 

o DN 600 PN 60 

o Hossz: 14 711 m 

o Szelvény: 0+000 km+m 

o Használatbavétel: 1979 
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• Kiskundorozsma – Röszke (Horgos) földgázszállító vezeték:  

o DN 700 PN 63 

o Hossz: 14 708 m 

o Szelvény: 0+000 km+m 

o Létesítés/használatbavétel: 1992 

 

A csomóponton az alábbi fő szállítási irányok valósíthatók meg:  

• Szállítás Endrőd felől Röszke (Szerbia felé a DN 600 és DN 700 vezetékeken különböző 

üzemmódban) és Üllés felé, 

• Szállítás egyszerre Endrőd DN 700 és a Városföld-Algyő DN 1000-es felől Röszke 

(Szerbia) és Üllés felé, 

• Szállítás Városföld DN 600-as vezeték felől Röszke (Szerbia) és Üllés felé, 

• Szállítás Városföld DN 600-as és DN 1000-es gázvezeték felől Röszke (Szerbia) és 

Üllés felé, 

• Szállítás egyszerre az Endrőd DN 700-as és a Városföld DN 600-as vezeték felől 

Röszke (Szerbia) és Üllés felé, 

• Szállítás egyszerre az Endrőd DN 700-as, a Városföld DN 600-as és a Városföld – 

Algyő DN 1000- es vezeték felől Röszke (Szerbia) és Üllés felé, 

• Szállítás Városföld felől a Városföld – Algyő DN 1000-es vezetéken Algyő felé, vagy 

Algyő felől Városföld felé, 

 

A fő szállítási irányok mellet az alábbi egyéb szállítási irányok is megvalósíthatók: 

• Szállítás Városföld felől Algyő felé az Algyő-Városföld DN 600 és Kiskun-

dorozsma-Algyő DN 600-as vezetéken, 

• Szállítás Algyő felől Üllés felé, 

• Szállítás Endrőd felől Városföld felé, 

• Szállítás Endrőd felől Algyő felé. 

 

A csomópontról a gáz szagosítás nélkül kerül kiadásra.  

A csomópont üzemeltetése személyi felügyelet nélkül, TM távfelügyelettel történik. 
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Az FGSZ Zrt. készenléti szolgálatot üzemeltet (körzetfelügyelői, karbantartói, műszaki, 

hírközlési) mely az objektumokon fellépő, távfelügyeleten keresztül észlelt, illetve harmadik 

fél által bejelentett üzemzavarok esetén biztosítja a beavatkozás lehetőségét. 

 

Kiskundorozsma gázátadó állomás 

A Kiskundorozsma csomópont területén belül található még a Kiskundorozsma gázátadó 

állomás. Az állomás Kiskundorozsma csomópontról leágazó DN150-as vezetékekről kapja a 

gázt, kapacitása 20 000 m3/h, a kiadási nyomása az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. felé 

6,0/8,0 bar.  

Az állomás az alábbi funkciókat látja el: 

• szűrés, 

• előmelegítés, 

• nyomásszabályozás, 

• nyomáshatárolás, 

• mennyiségmérés, 

• egyedi és szükségszagosítás. 

 

Az állomásról a gáz szagosítva kerül kiadásra, a szagosítás a gázátadó állomáson történik. A 

szagosítóanyag összetétele: 50 % THT + 50 % TBM keverék.  

Az állomás üzemeltetése személyi felügyelet nélkül, TM távfelügyelettel történik. 

3.1.2 A nyomvonal közelében folytatott tevékenységek 

A tervezett beruházás levegőkörnyezetében a környező fő és alsóbbrendű utak, valamint az 

M5 autópályán történő közlekedésből történik azonos légszennyező anyagok kibocsátása, mint 

ami – kizárólag - a létesítés során várható. 

A környező utak forgalma a következőképp alakul: 

• M5 autópálya Kiskundorozsmánál: 

o Átlagos napi forgalom:   11969 

o Nehézgépjármű forgalom:   1595 

• 5405 - Soltvadkert-Szeged összekötő út:  

o Átlagos napi forgalom:   5010  

o Nehézgépjármű forgalom:   146 
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• 5408 - Kiskunhalas-Szeged összekötő út:  

o Átlagos napi forgalom:   7925  

o Nehézgépjármű forgalom:   245 

• 55 - Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főút:  

o Átlagos napi forgalom:   12183  

o Nehézgépjármű forgalom:   491 

• M5 autópálya Röszke-Domaszék között:  

o Átlagos napi forgalom:   8259  

o Nehézgépjármű forgalom:   1046 

• 5512 - Röszke-Mórahalom összekötő út:  

o Átlagos napi forgalom:   2402  

o Nehézgépjármű forgalom:   150 

• 5 - Budapest-Szeged-Röszke elsőrendű főút Röszkénél:  

o Átlagos napi forgalom:   4727  

o Nehézgépjármű forgalom:   127 

• 4301 - Szeged-Röszke összekötő út:  

o Átlagos napi forgalom:   2672  

o Nehézgépjármű forgalom:   94 

A környező utak fent ismertetett forgalmából eredő – elsősorban zaj és légszennyező anyag - 

kibocsátások mellett a tervezett gázvezetéknek kizárólag a létesítés során történő kibocsátásai 

várhatóan elhanyagolható mértékben jelentkeznek. 

3.1.3 A beruházás környezete 

A beruházás egyes elemeihez legközelebb eső lakott területek és a felszíni vizek távolságát az 

alábbi táblázat mutatja be.  

 

3.1.1. táblázat: A nyomvonalhoz legközelebbi lakóterületek és felszíni vizek távolsága 

Megnevezés Távolság, m 

Röszke 300 
Domaszék 2 500 
Subasa 180 
Kiskundorozsma 500 
Gyálai Holt-Tisza 850 
Pap-Halmi főcsatorna keresztezés 
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Megnevezés Távolság, m 
Rózsa Vince csatorna keresztezés 
Bataszéki csatorna keresztezés 
Röszke 0322/4 hrsz árok keresztezés 
Simonközi csatorna keresztezés 
Ábrahámszéki csatorna keresztezés 
Matyér-Subasai csatorna keresztezés 
Kiskundorozsma 0425/19 hrsz-ú csatorna keresztezés 
Algyői főcsatorna keresztezés 
Kiskundorozsma 0534/3 hrsz-ú csatorna keresztezés 

 

A beruházás helyszínét és annak környezetét bemutató áttekintő térképe a 3.1. mellékletben 

található. 

3.2 BERUHÁZÁSI ALTERNATÍVÁK 

A nagynyomású földgáz távvezeték nyomvonal alternatíváinak kijelölésekor és a 

megvalósítandó alternatíva a következő szempontok szerint került kiválasztásra: 

• Természet- és élővilágvédelmi szempontból védendő területek elhelyezkedése és 

kiterjedése, a várható hatások mértéke, 

• Létesítéskor és üzemeléskor jelentkező hatások: a belterületek közelsége, 

megközelíthetőség és a létesítés területigénye, a várható zaj- és levegővédelmi hatások 

mértéke, 

• Műszaki gazdasági szempontok. 

  

A tervezés kezdeti szakaszában a Kiskundorozsmai állomás előtti szakaszon több alternatívát 

is vizsgáltak. A változatok egyike a meglévő és üzemelő FGSZ Zrt. szállítóvezetékek 

vezetéksávban került volna megvalósításra, de Kiskundorozsma-Sziksós-Subasa belterülete 

már a nyomvonal köré települt az évek során. Ez a változat volt a műszaki-gazdasági 

szempontokból legkedvezőbb változat, ami azonban a belterületi, lakott területen belüli 

nyomvonalvezetés miatt elvetésre került. 

 

A lakott területeken kívül a nyomvonal vezetésre három változatot is terveztek, ami teljes 

egészében nem lakott külterületi részeket érint (lásd 3.2. melléklet. ábrája). E változatok közül 
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a megvalósítandó alternatíva kiválasztását alapvetően természet- és élővilágvédelmi 

szempontok határozták meg. 

A három változat közül a legdélibb a Nagy-szék elnevezésű ex lege országos védelem alatt álló 

szikes tavat keresztezte, a másik kettő pedig attól északra, a védett területhez kapcsolódó nem 

védett természeti területen haladt át.  

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az előzetes megkeresés során kifejtette álláspontját, 

hogy az ex lege területen átvezető nyomvonal értékes szikes élőhelyeket veszélyeztet, 

megépítése jelentős zavarást okozna a terület élővilágában.  

A középső nyomvonal változat nyomvonala mentén már nagyszámú védett növény ismert, ezért 

természetvédelmi kezelő ennek megvalósítását sem támogatta. A harmadik változat tűnt 

természetvédelmi szempontból a legkedvezőbbnek, erről a részről kiemelkedő természeti érték 

korábbról nem volt ismert. Mindezek alapján ez a változat került kiválasztásra és tovább 

tervezésre. Ennek során a nyomvonal kissé délebbre került és a beadásra kerülő terveken ez a 

módosított nyomvonal szerepel. Az előzetes vizsgálatban az északabbra fekvő változat 

vizsgálata indult meg, majd a tervezés előrehaladtával a figyelem a végleges nyomvonalra 

került.  

A rendelkezésre álló adatok és a terepi bejárások alapján a felmerült változatok közül a 

harmadik, engedélyezésre kerülő változat a legkedvezőbb. 

 

A tervezett Szerb-Magyar Összekötő Gázvezeték megvalósításra kiválasztott 

nyomvonalát a 3.2. melléklet tartalmazza. 

3.3 LÉTESÍTÉS 

A létesítés legnagyobb részben a gázvezeték és a vele párhuzamosan futó optikai kábel 

létesítését jelenti. A vezeték két végén elhelyezkedő Röszke Szakaszoló és Kiskundorozsma-2 

Nemzetközi Mérőállomás telepítése során hasonló munkálatokkal kell számolni, ezek hatásai 

elhanyagolható mértékben térnek el a vezetékétől. 

3.3.1 A vezeték fő jellemzői 

A létesülő gázvezeték fő jellemzői a következők: 

• Szállítandó közeg:  földgáz 

• Tervezési nyomás (DP): 75 bar 
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• Szerb-magyar országhatár – Röszke szakaszoló közötti szakasz: 77,4 barg 

• Vezetékszakasz hossza: 14 652 m 

• Vonali szakaszon (0,45 biztonsági tényező): 

o Átmérő: 1219x17,5 mm acélcső, 

o Szigetelés: 4,7 mm vastag 3 rétegű külső gyári PE szigetelés és belső 

epoxy bevonat, 

• Utak, vasutak, vízfolyások, földutak keresztezéseknél és vonali biztonsági övezet 

szűkítésnél (0,60 biztonsági tényező): 

o Átmérő: 1219x25 mm acélcső, 

o Szigetelés: 4,7 mm vastag 3 rétegű külső gyári PE szigetelés és belső 

epoxy bevonat, 

o Korrózióvédelem: aktív + passzív (katódos védelem + gyárilag előre szigetelt 

kemény PE szigetelés) 

• Biztonsági övezetek: 

o 0,60 tervezési tényezőjű cső esetén: 24-24m 

o 0,45 tervezési tényezőjű cső esetén: 15-15m 

3.3.2 A nyomvonal leírása 

Csatlakozás a szerb nyomvonalszakasz végpontjához: 

• szelvény: -0+007.6 km 

• EOV-Y=724417.757 

• EOV-X=92888.215  

• csőtengely=77.63 mBf  

Csatlakozás Röszke Határszakaszoló állomás országhatár felőli oldalához a kerítésnél: 

• szelvény: 0+098.99 km 

• EOV-Y=724443.707 

• EOV-X=92991.661 

• csőtengely=80.76 mBf 

Csatlakozás Röszke Határszakaszoló állomás Kiskundorozsma felőli oldalához a kerítésen 

kívül a vízszintes ív végpontjában: 

• szelvény: 0+127.21 km 

• EOV-Y=724451.989 
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• EOV-X=93018.551 

• csőtengely=80.54 mBf 

Csatlakozás Tervezett Kiskundorozsma Nemzetközi Mérőállomás Röszke felőli oldalához a 

tervezett kerítésnél: 

• szelvény: 14+615.04 km 

• EOV-Y= 725962.695 

• EOV-X= 106123.313 

• csőtengely=80.83 mBf 

Érintett települések: 

• Röszke (0+000.0 km - 4+762 km) 

• Domaszék (4+762 km - 10+126 km) 

• Szeged-Kiskundorozsma (10+126 km - 14+652 km) 

 

A határ mentén húzódik a Paphalmi-főcsatorna és a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági 

kerítés, melyet a tervezett vezeték felszíni bontás nélkül, kitakarás nélküli technológiával 

(sajtolással) keresztez a meglévő Röszke-Kiskundorozsma DN600 földgázszállító vezetéktől 

16m tengelytávolságra nyugati irányban. A tervezési határ a magyar oldalról Szerbia irányába 

történő átsajtolt csőszakasz vége. 

A Röszke határszakaszolón földalatti elzáró szerelvény kerül beépítése, az állomást nyugati 

irányba szükséges bővíteni. 

Elhagyva az állomás területét a tervezett nyomvonal a csősáv nyugati oldalán a DN600 

gázvezetékkel párhuzamosan az elbontandó bányaüzemi hírközlő kábel helyén halad, és 

keresztezi a 4301 sz. Szeged-Röszke összekötő utat, majd a 136 Szeged-Röszke egyvágányú 

vasútvonalat, melyen 2015 óta a forgalom szünetel. 

A MÁV Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság kezelői nyilatkozatában jelezte, hogy 2020 év 

vége és 2022 július között megvalósuló fejlesztések során felújítják a Szeged-Rendező – 

Röszke vonalszakaszt. A tervezés során a vasút mindkét oldalán figyelembe kell venni egy 

távlati második vágány helyigényét. 

Az 1+500 km és a 2+800 km szelvények között 3 helyen keresztez Nemzeti Ökológiai Hálózat 

(NÖH) ökológiai folyosó területet, valamint a 43302 sz. Röszke állomásra vezető utat és az 5 

sz. Budapest- Szeged-Röszke főutat. 

A 3+800 km szelvénynél egy tanyát és lovardát elkerülve élesen nyugatra, majd északi irányba 
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fordul a vezeték. 

A nyomvonal az M5 autópálya felüljárójának keresztezésénél lép Domaszék település 

területére. Az autópálya mentén, tanyák közt haladva a 6+000 km-nél eléri az Ábrahámszéki-

csatornát, mely természeti terület és ökológiai hálózat mag terület. A 6+500 szelvényig 

bezáróan számos tanyát és épületet közelít meg a vezeték. A csősáv nyugati oldalán halad 

tovább a nyomvonal. Szántó, legelő, öntözött területek és fólia sátrak jellemzik a vidéket. 

A 7+400 km szelvénynél a tervezett nyomvonal keresztezi a csősávot, majd annak keleti oldalán 

szántó területen halad tovább északkeleti irányba. A 9+000 km szelvényben keresztezi az 55 

sz. főutat, majd északnyugati irányba fordul és bányászati vezetékek mellett, azokkal 

párhuzamosan halad tovább. 

A 10+130 km szelvénynél keresztezi a Matyér-Subasai-főcsatornát (NÖH terület), ezzel átlép 

Kiskundorozsma település területére. Kiskundorozsma területén a 10+800 km szelvénynél a 

tervezett nyomvonal északi irányba kitér a csősávból, és az M5 autópálya mentén éri el a 

Széksósi utat. A 12+860 km szelvényben keresztezi az M5 autópályát, majd szántó területen 

északi irányba haladva éri el az Algyői-főcsatornát, és az ökológiai hálózat Nagyszék szikes tó 

terültét érintve érkezik meg a Kiskundorozsma csomóponthoz. 

 

Keresztezett nyomvonalas létesítmények: 

• Vasútkeresztezés:    1 db  

• Burkolt út keresztezés:   9 db 

• Vízfolyásárok keresztezés:   10 db 

• Földhivatali nyilvántartás szerinti földút: 42 db 

3.3.3 Előkészítő munkák 

Az építési terület megközelítését a kivitelezési tervhez készülő organizációs terv határozza meg. 

Az alkalmazott építési sáv szélessége mezőben általánosan 32 m szimmetrikusan kialakítva, 

melynek elrendezését a 3.3. melléklet mutatja be. 

Azon helyeken, ahol a tervezett vezeték a meglévő üzemelő vezeték mellett párhuzamosan 

halad, ott a csőszerelő gépláncnak és a szerviz útnak a meglévő vezetékkel ellentétes oldalon 

kell haladnia. 

Lakóépületek és tanyák megközelítéseknél az építési sávot szükség szerint szűkíteni kell. Az 

építési sávot a helyszínrajzokon feltüntettük. Az építési területen az építési sáv szélességében a 

növényzetet, fákat, kerítéseket el kell távolítani. 
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A vezeték építése során törekedni kell arra, hogy a lehetőségekhez képest minél kisebb kárt 

okozzanak a természetben. A kitermelt és depóniába rakott fát - az ingatlan használójának, 

amennyiben nem ismert, akkor az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásával - el kell 

szállítani. 

A földmunka megkezdése előtt a keresztező és párhuzamos vezetékeket ki kell tűzni. 

Amennyiben építés közben a kitűzés jelei megsemmisülnek, a kitűzést meg kell ismételni. 

A kijelölt építési sávban lévő és az építés idejére elbontott kerítéseket az építés után eredeti 

állapotra helyre kell állítani. 

3.3.4 Csőszerelés, hajlítás, hegesztés 

Az építési sáv kialakítása után kezdhető meg a csövek vonalba szállítása a csőkiosztásnak 

megfelelően. A csöveket beépítésig (behegesztésig) lezárt csőkupakkal kell ellátni. A csövek 

földszennyezésének elkerülésére a csövet úgy kell lefektetni, hogy a csővégek a talajjal ne 

érintkezzenek. 

A hidegen hajlított ívek legkisebb sugara 40D (48 m) lehet egy csőszálon belül. A több 

csőszálból elkészíthető íveknél a burkolóív minimális sugara 72 m. A terepi körülmények 

között hideghajlítást a kivitelező csak erre a célra készített speciális csőhajlító géppel végezhet. 

A csőhajlítást csak horpadásgátló használata mellett szabad végrehajtani. 

A hegesztésre és varratvizsgálatokra, valamint a vonali nyomáspróba végrehajtására vonatkozó 

előírásokat a tervezés során fogják meghatározni.  

3.3.5 Földkiemelés, humuszleszedés 

A vezeték összehegesztése és varratvizsgálata után a vezetékárkot kell kiásni. 

Annak érdekében, hogy a pontos geometriával kialakított, előre összehegesztett csővezetéket 

az árok fenékszintje és szükséges profilja is követni tudja, a földmunkavégzés során GPS 

vezérléssel ellátott földmunkagépeket kell alkalmazni. A rendszer használatával az előírt adatok 

alapján történő vezérlésével automatikusan elkészül a tervezett felület. 

A vezetékárok kiásása előtt a vezetékárok hosszában és az árok szélességében az árok feletti 

humuszt a rekultivációs tervben előírt vastagságban el kell távolítani és a leszedett termőréteget 

- annak megóvása érdekében - az építési sáv szélére kell elhelyezni. A rekultivációs tervben 

meghatározott szakaszokon a humuszleszedéshez a szakvéleményben leírt szakfelügyeletet kell 

igénybe venni. A humuszleszedéssel érintett területen a párhuzamos és keresztező vezetékeket 

újra ki kell tűzni. 
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A humuszréteg leszedése után kell az altalajréteget kiemelni megfelelő rézsűhajlással és 

dúcolással. Az altalajt a leszedett humuszos termőrétegtől elkülönítve kell tárolni. 

A vezetéket a nyomvonal túlnyomó részén a minimális 1,2 m földtakarással kell megépíteni, 

ennek biztosítására 2,4 m mélységű vezetékárok készül. 

A keresztezett földalatti vezetékeknél a kezelők által megadott távolságon belül a földet kézi 

erővel, megtámasztott falú árok kialakításával kell kiemelni. 

Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2–2 méteres övezetben a 0,5 m 

mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a 

fúrási tevékenységet is) nem végezhető. 

Ahol a vezeték meglévő és üzemelő vezetékekkel halad párhuzamosan, az árokásás 

megkezdése előtt műszeres bemérés mellett szükség szerint, de min. 50 méterenként a meglévő 

vezetéket kézi erővel fel kell tárni, megjelölni, és csak ezután szabad a földkiemelést 

megkezdeni. Fokozott gondossággal kell ügyelni a töréspontok körzetére. Iránytöréseknél a 

meglévő vezetékeket min. 3 ponton kell kitűzni (ív eleje-közepe-vége). A feltárási helyeket jól 

láthatóan meg kell jelölni. 

3.3.6 Víztelenítés 

A víztelenítés szükségességét a mindenkori talajvízszint határozza meg. Ezért a munkálatok 

megkezdése előtt a talajvízszintet meg kell határozni kutatógödrök lemélyítésével, és ennek 

alapján kell dönteni a talajvízszint süllyesztés szükségességéről. A víztelenítés nyíltvíztartásos 

vagy vákuumkutas talajvízszint-süllyesztés a geotechnikai tervezési beszámoló alapján. 

 

Nyíltvíztartás 

A vezetékárokban - a cső fektetési helyén - 0,15 m-nél nagyobb vízmélység nem engedhető 

meg. Ha a cső árokba bocsátásakor a vezetékárokban ennél magasabb a vízállás, akkor az árok 

fenékre való fektetést a vonatkozó geotechnikai tervezési beszámoló szerinti víztelenítéssel kell 

biztosítani. A vezetéket teljes földtakarással és annak tömörítésével kell leterhelni. A teljes 

visszatöltést és tömörítést a fektetés után még víztelenített állapotban azonnal végre kell hajtani. 

Ebben az esetben káros elmozdulás nem következhet be. 

 

Vákuumkutas talajvízszint-süllyesztés 

A vákuumkutak építése előtt a meglévő vezetékeket, illetve kábeleket szakfelügyelet mellett 

kell feltárni, a helyét ki kell tűzni. A vákuumkutakat a munkagödör kerülete mentén kell 
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telepíteni és a vízszintsüllyesztéshez megfelelő teljesítményű vákuumszivattyúkat alkalmazni. 

3.3.7 Sajtolás 

A nyomvonalon utak, felszíni vízfolyások egy részének keresztezése sajtolással fog történni. 

Ezek megnevezését és a keresztezés helyét az alábbi táblázat tartalmazza. Az átsajtolási helyek 

a 3.3. melléklet ábráján láthatók. 

 

3.3.1. táblázat Sajtolással keresztezett nyomvonalas létesítmények 

Műtárgy jele Tervezett  
szelvény, km 

Keresztező létesítmény megnevezése 

Vf100 0+005,2 Pap-Halmi főcsatorna 
U101 0+530,6 4301 sz. Szeged - Röszke összekötő út 
V101 0+874,5 136. sz. Szeged-Rendező - Röszke oh. vasútvonal 
U102 2+309,0 43302 sz. Röszke állomáshoz vezető út 
U103 2+864,8 5. sz. Budapest - Szeged - Röszke elsőrendű főút 
U104 3+700,6 Röszke 040/1 és 039/73 hrsz-ú burkolt út 
U105 4+755,8 Röszke 0322/1 hrsz-ú autópálya felüljáró 
U106 9+003,6 55. sz. Szeged - Baja - Bátaszék másodrendű főút 
Vf106 10+133,4 Matyér-Subasai csatorna 
U107 12+139,3 burkolt út 
U108 12+165,2 5408 sz. Kiskunhalas - Szeged összekötő út 
U109 12+860,2 M5 autópálya (Budapest - Röszke) 
Vf108 13+889,9 Algyői főcsatorna 

 

A sajtolásos technológia általános főbb fázisai a következők:  

• Előkészületi munkák: indító- és fogadó gödrök kiásása kotrókkal, 

• Haszoncső előkészítése, elhelyezése: a vágósaru és nyomóvég felhegesztése a 

haszoncsőre, az ütve sajtoló géppel történő összeszerelése, majd elhelyezése az 

indítógödörben a terv szerinti mélységben és lejtéssel, 

• Sajtolás: a cső átsajtolása a keresztezett műtárgy alatt ütve sajtoló géppel, majd csőzáró 

nyomólemez segítségével a csőben lévő föld kinyomása, 

• Gázvezeték műtárgy hegesztése: a vágó és nyomóvég levágása, az átsajtolt csőszakasz 

összehegesztése és vizsgálata, 

• Befejező munkák: indító- és fogadó gödrök betemetése az előírt rétegsorrendben és 

megfelelő tömörítési fokra. 

3.3.8 Földutak keresztezése 

A földhivatali nyilvántartás szerinti földutak keresztezésnél azok helyén és szélességében az 
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előírások az alábbiak: 

• Cső feletti takarás: 2 m. 

• Alkalmazott cső a földút földhivatali határai között: 

o Ø1219x25 mm acélcső, 

o 4,7mm vastagságú 3 rétegű külső gyári PE szigetelés  

o belső epoxy bevonat. 

Földutak alatti bevédést az alábbiak szerint kell elvégezni: 

• A terepszint alatt 40-45 cm-en (burkolat alatti tükörfelületre) 15 cm vastag 

homokoskavics réteget kell kialakítani Trg 90% tömörítéssel. 

• Az ágyazati rétegre nem szőtt geotextília terítést kell fektetni. 

• A legfelső réteg 25-30 cm vastag FZKA0/55 folytonos szemeloszlású tömörített 

zúzottkő. 

A védelmet a földút nyilvántartott széléig, illetve, ha lehetséges, ettől mindkét irányban még 

2-2 m hosszan, és a csővezeték tengelyére merőlegesen 5-5 m hosszúságban kell kialakítani.  

3.3.9 Szilárdsági nyomáspróba 

Szilárdsági nyomáspróba adatai:  

• Értékei: 1,25 *Ptervezési = 1,25 * 77,5 = 97 bar,  

  1,25 *Ptervezési = 1,25 * 75 = 94 bar 

• közege: víz 

• időtartama: 1 óra 

A Röszke szakaszoló állomás Kiskundorozsma nemzetközi mérőállomás közötti vezeték 

nyomáspróbája három szakaszban fog történni. Ennek oka az, hogy a nyomáspróbához 

szükséges vizet az Algyői – főcsatornából tervezik biztosítani, másrészt, a Paphalmi-főcsatorna 

alatti szakaszt sajtolással juttatják el a szerb vezeték végpontjáig. 

Az OT Industries Tervező Zrt. által készített nyomáspróba tervek alapján a tervezett csővezeték 

megépítését követően az üzembe helyezésig az alábbi munkafázisokat végezi el a kivitelező. 

 

Vezetéktisztítás  

A tisztítási műveletek célja a vonalba hegesztett, árokba fektetett csővezeték belső felületéről a 

csőbe került szennyeződések és idegen anyagok eltávolítása. A teljes – az állomásokkal együtt 

történő – szakasz tisztító görényezése előtt az állomások közötti vonali szakaszokat külön 
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kitisztítják. Tisztító görényezés legalább két alkalommal történik, de a tisztaság megfelelőségét 

az Üzemeltető és a Beruházó Műszaki Ellenőre együtt dönti el.  

 

Kalibrálás  

A művelet célja megállapítani, illetve bizonyítani, hogy a csővezetéken belül nincs 

keresztmetszet csökkentő akadály.  

A kalibrálást a Vezetéktisztítási tervnek megfelelő állapotban is el kell külön végezni az 

állomások közötti nyomvonal szakaszokon külön-külön, majd az állomási szakaszokkal 

összehegesztett teljes szakaszon is.  

A behasított kivitelű kalibráló tárcsát a tisztító görényre kell felszerelni, így a műveletek 

egyidőben végezhetőek. A tárcsa elhelyezését az Üzemeltetővel egyeztetni kell.  

Amennyiben kalibráló tárcsa nem a tisztító görényre kerül, úgy a kalibrálást közvetlenül az 

utolsó tisztító görényezés után kell végrehajtani. 

 

Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba  

Célja a technológiai csővezetékrendszerben más módon nem kimutatható rejtett hibák 

felderítése azáltal, hogy a készre szerelt, ill. nyomáspróbára előkészített csőszakaszokat egy 

meghatározott, az üzemi igénybevételt meghaladó, de a folyáshatárt az előírásoknak 

megfelelően el nem érő, belső túlnyomásból eredő igénybevételnek vetik alá. A szilárdsági 

nyomáspróba közege víz, időtartama 1 óra. A próbanyomás értékét a nyomáspróba terv műszaki 

leírása tartalmazza. A tömörségi nyomáspróba közege levegő vagy a bányafelügyelet 

engedélyével földgáz, időtartama – a nyomásérték elérése után 6 óra pihentetést követően – 24 

óra. A próbanyomás értékét a nyomáspróba terv műszaki leírása tartalmazza. 

 

Vízkivétel, csővezeték feltöltése 

A szükséges víz biztosítására a tervezett távvezetéket keresztező Algyői-főcsatorna alkalmas  

Műtárgy Jele: Vf108 

Szelvény: 13+889,9 

Szükséges vízmennyiség Röszke– Kiskundorozsma szakaszra összesen kb. 17.000 m3. 

A vezetéket három szakaszra bontva nyomáspróbázzák: 
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1. Szakasz: Algyői – főcsatorna - Kiskundorozsma szakasz 

• Kezdőpont: Algyői - főcsatorna vízkivételi pont, 

• Végpont: Kiskundorozsma Nemzetközi mérőállomás DN1200 görénykamra, 

• Szükséges víz: ~ 1 000 m3 

2. Szakasz: Algyői-főcsatorna - Röszke szakasz 

• Kezdőpont: Algyői - főcsatorna vízkivételi pont, 

• Végpont: Röszke Határszakaszoló állomás Kiskundorozsma felőli kerítésénél, 

• Szükséges víz: ~ 16 000 m3 

3. Szakasz: Röszke szakaszolóállomás - Szerb csatlakozási pont 

• Kezdőpont: Röszke Határszakaszoló állomás Kiskundorozsma felőli oldala, 

• Végpont: szerb nyomvonalszakasz végpontja, 

• Szükséges víz: ~ 150 m3. 

 

Az 1. és a 2. szakaszt az Algyői-főcsatornából (16+708 fkm szelvény) kell vízzel feltölteni. A 

nyomáspróba után a vizet ugyanezen a ponton kell visszavezetni. A 3. szakasz 

nyomáspróbájához a vizet tartálykocsiból kell biztosítani. 

 

A gázvezeték a 16+708 fkm szelvény térségében keresztezi a csatornát. A tervezett vízkivételi 

szivattyút a csatorna jobb partján kell elhelyezni, a tervezett gázvezeték keresztezés térségében, 

ahol a vízpart a környezet és a természeti értékek minél kisebb megzavarásával közelíthető 

meg. Erre a célra a tervezett gázvezeték építési sávján belül a Kiskundorozsma 0410/244 

helyrajzi számú, a csatornával párhuzamos földút területét használják fel. 

 

Mivel a vízfeltöltés természetes vízből történik, a víznyerő zsompot úgy kell kialakítani, hogy 

a szivattyú a mederből üledéket ne tudjon beszívni.(a szívóágra szívókosarat kell felszerelni).  

 A nyomáspróbához felhasznált víz nem tartalmazhat 0,9 – 1,0mm-nél nagyobb méretű szilárd 

szennyezőanyagot. Ennek eléréséhez közvetlenül a vízkiemelés után a vizet szűrni kell. Ezt a 

nyomvonal építési sávjába ideiglenesen telepített 30-50m3 nagyságú szűrő-ülepítő konténerrel 

kell elvégezni. Egy konténerrel tartalékot kell képezni a szűrő tisztításának idejére. 
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A csővezeték csak tiszta, szűrt vízzel tölthető fel. A vételezett víz kémhatását ellenőrizni kell, 

a nyomáspróbához felhasznált víz pH értéke 6 – 8 között legyen. Amennyiben a vételezett víz 

ettől eltér, akkor vegyszeresen kell beállítani a kívánt mértékre. 

Annak érdekében, hogy a vízbe minimális levegő kerüljön, biztosítani kell, hogy a szivattyú ne 

tudjon levegőt szívni a vízzel együtt, hogy a csőgörény megfelelően illeszkedjen a vezetékbe 

és a csőgörény gumirészei rendszeresen cserélve legyenek. A feltöltéshez egy darab 4 tárcsás 

csőgörényt kell használni. 

A feltöltés az ideiglenes csőgörénykamra DN 250-es méretű csonkjához csatlakoztatott min. 

130 m emelőmagasság mellett, 350 m3/h szállítási teljesítményű szivattyús egységen keresztül 

történik.  

Feltöltést és a szilárdsági nyomáspróbát +4 ºC alatt nem szabad végezni!  

Szükséges vízmennyiség a teljes Röszke– Kiskundorozsma szakaszra összesen ~ 17000 m3. 

A feltöltéshez használt görény ugyanolyan típusú, mint a tisztításnál.   

3.3.10 Szigetelési előírások, árokba helyezés 

Árokba bocsájtáskor a vonalba hegesztett csövek hegesztési varratainak szigetelését 

szemrevételezéssel, majd minimum 25 kV feszültség értéken szigetelés átütés vizsgálattal (pl. 

Holyday-detektor) ellenőrizni és dokumentálni kell. Betemetés előtt folyamatos átütés 

vizsgálatot kell végezni, csak hibamentes szigetelésű csővezeték szakasz helyezhető árokba. 

Betemetés után a teljes vezetéken el kell végezni a szigetelés vizsgálatot intenzív katódvédelmi 

méréssel.  

Az esetleg feltárt hibákat javítófolttal javítani kell, a javításokat az előírt vizsgáló feszültséggel 

ismét ellenőrizni kell. 

3.3.11 Geodéziai bemérés 

A munkák befejeztével az elkészült vezetéket és tartozékait visszatakarás előtt be kell mérni. 

3.3.12 Vezeték betakarása 

A szigetelt acélcsövek elhelyezkedésének ellenőrzése után az altalajt először a csőzónába, majd 

a vezeték felett kell visszatölteni és rétegesen tömöríteni Tr 85% tömörségi fokra. Ha erre a 

kiemelt talaj (agyag) nem alkalmas, akkor más helyről származó szemcsés talajt kell használni. 

A talajtani szakvélemény előírása szerint az altalajt az eredeti altalaj szintjéig be kell tömöríteni, 

hogy a kitermelt humuszréteg az eredeti helyére kerüljön vissza és ne kelljen azt az esetleges 

talajegyenetlenségek miatt a felszínen szétteríteni. 
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Ezután a humuszt kell réteges tömörítés mellett visszaépíteni és a talajminőség megóvása 

érdekében tömöríteni a talajtani szakvélemény előírásai szerint. A megfelelő tömörséget 

minden esetben bizonylatolni kell. 

A föld visszatöltést úgy kell megoldani, hogy a vonali szakasz és a műtárgy összeillesztése 

megvalósítható legyen. Ezt úgy kell biztosítani, hogy a műtárgy elején és végén 2-2 m szabad 

csőszakasz maradjon. 

A keresztezett földalatti vezetékek közelében (2 m) kézi erővel, egyéb helyeken géppel lehet 

végezni a visszatöltést. A föld visszatöltése után a teljes építési sávban tereprendezést kell 

végezni az eredeti állapot visszaállítására. 

A csővezeték által kiszorított föld elhelyezéséről a rekultivációs terv rendelkezik. 

3.3.13 Rekultiváció 

Az építés befejezése után mezőgazdasági területeken a talaj termőképességét a Rekultivációs 

tervben előírt módon kell helyreállítani. Talaj rekultiváció után a terület tulajdonosokkal a zöld 

kártalanításról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

3.3.14 Nyomvonaljelzők elhelyezése 

A vonatkozó táblázatban szereplő helyekre, a vezeték felszíni feletti jelölésének céljából az 

előírásoknak megfelelő nyomvonaljelzőket kell elhelyezni a nyomvonal mentén, különös 

tekintettel a keresztezésekre. A nyomvonaljelzőket a szállítóvezeték fölé kell telepíteni. 

3.3.15 A létesítés során működő munkagépek, szállító eszközök 

A jelenlegi fázisban még nem pontosan ismert, de megfelelő pontossággal lehet becsülni a 

vezeték építéséhez kapcsolódó teher- és személygépjármű forgalmat, a szükséges munkagépek 

üzemelését. A becslés elkészítését az alábbi, már jelenleg is ismert körülmények alapozzák 

meg: 

• A csővezeték fektetés legnagyobb haladási sebessége napi 600 m, 

• A létesítést a műszaki előírások miatt csak a nappali órákban lehet végezni, 

• A csővezeték fektetésén egy külön és a keresztezések elkészítésén is egy külön 

műszaki csapat dolgozik. 

• A létesítendő depóniák helye már ismert. 
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Depóniákhoz irányuló forgalom 

Egy-egy lerakat feltöltése, és az onnan történő kiszállítások a kezdeti időszakban a 

legintenzívebb, ekkor maximum napi 15-20 tehergépkocsi forgalmát jelenti. 

Az ide irányuló személyforgalom 2-3 autót jelent naponta. 

 

Vezeték nyomvonal forgalma 

A csőlerakatoktól a vezeték nyomvonalhoz történő kiszállítást, valamint a munkagépek 

üzemeléséhez szükséges üzemanyag, kenőanyag, hidraulika olaj, eszközök szállítását, valamint 

a kommunális hulladékok, szennyvíz elszállítását jelenti. A teherforgalmat napi kb. 8-10 

tehergépkocsi oda-vissza történő elhaladására becsüljük. 

A helyszínen dolgozók szállítása napi kb. 5-6 személygépkocsi és mikrobusz egyszeri oda-

vissza történő elhaladásával jár. 

 

Munkagépek 

A munkagépek a vezeték nyomvonalán a csővezeték fektetéseken, valamint a keresztezések 

kialakításánál dolgoznak. A vezetékfektetés időütemezés szerinti (április-október havi) nappali 

időszakokat figyelembe véve napi 6-12 órát dolgoznak, és nem minden napon dolgozik minden 

egyes gép, mivel ez az éppen folyó építési fázis függvénye. 

A létesítés során alkalmazott munkagép típusok, valamint az üzemelésben töltött idő a teljes 

munkaidő százalékában várhatóan a következő: 

• Árokásó gép  90 % 

• Földtológép   80 % 

• Kotró-rakodógép  75 % 

• Traktor   50 % 

• Tehergépkocsi  50 % 

• Oldaldarus traktor 40 % 

• Lapvibrátor, döngölő  40 % 

• Motoros kézi fűrészgép 15 % 

• Generátor   95% 
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3.3.16 A kikerülő altalaj mennyisége 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49. § 1. pontja alapján ásványi nyersanyagnak 

minősül minden, a humuszon kívüli földtömeg, függetlenül annak összetételétől. A 

kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag várhatóan az 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1/a 

melléklete szerint a 45. sorban meghatározott Agyagos törmelék alcsoportba sorolható.  

Az építés során kitermelésre kerülő humusz teljes mennyisége visszatöltésre kerül.  

A teljes beruházást vizsgálva a cső által kiszorított, vissza nem temethető föld (altalaj) 

mennyisége: 

Csőméretek: D = 1,2 m A = 1,13 m2 Hossz: ~15 km 

Csőtérfogat: V = 16.950 m3 

A csőtérfogat 75 - 80 %-át (12.713m3 – 13.560 m3) tekinthetjük felesleges altalajnak, mivel a 

mennyiség kb. 20-25 %-a szétteríthető. 

Fentiek szerint mintegy 13.000 m3, tömegre 1,8 t/m3 fajsúllyal átszámítva kb. 23.400 t 

felesleges altalaj várható a teljes beruházási területen. 

3.4 ÜZEMELÉS 

3.4.1 Vezeték 

A földgáz vezetéken szállított gáz mennyisége a tervezési adatok alapján 6 Mrdm3/év, 

A vezetékhálózat üzemeltetése magában foglalja a gázszállítás irányítását (tranzit 

gázszállítások fogadása, továbbítása), a gázvezeték központi távfelügyeletét, a szükséges 

karbantartási és ellenőrzési munkálatok elvégzését (hibajavítás, tisztítás, csődiagnosztika), a 

nyomvonal rendszeres ellenőrzését és a védősáv fenntartását. 

 

Az Országos Telemechanikai Rendszer által a központi diszpécser látja a rendszer jellemző 

pontjain a gázmennyiségeket, nyomásokat, hőmérsékleteket, gázminőségi adatokat, tudja 

vezérelni a fő záró szerelvényeket, és szabályozó szelepeket, kompresszor egységeket tud 

indítani és leállítani. Zavar jelzést kap, ha az értékek kiesnek a normál sávból, és intézkedni 

tud, hogy azokat helyreállítsa. 

A meghibásodott állomást, vagy vezetékszakaszt távvezérléssel leállítja, és a helyszínre küldi 

a kezelő személyzetet, és szükség esetén az üzemzavar elhárítókat is. 
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A telephelyi karbantartási és ellenőrzési munkálatok során kiszakaszolják, majd 

nyomásmentesítik az érintett rendszer-elemet. Szükség esetén a nyomásmentesítés során az 

adott szakaszban lévő földgáz lefáklyázására (elégetésre) kerülhet sor. 

 

A csővezeték meghibásodása esetén gyors intézkedésre van szükség. Ilyenkor első lépésként ki 

kell szakaszolni a meghibásodott szakaszt, majd le kell fáklyázni a benne lévő gázt. 

A nyomásmentesítés után a hiba kijavítása következik. A hiba elhárítása után nyomáspróba, 

majd nyomás alá helyezés következik.  

 

Katódos korrózióvédelem 

A vezeték teljes hosszán aktív katódvédelmi rendszer kerül kialakításra. A szállítóvezetéken az 

üzemi paramétereket folyamatos mérik, regisztrálják és értékelik (nyomás, hőmérséklet, 

gázmennyiség, gázminőség). 

 

Felülvizsgálatok 

Az üzembevételt követően a szállítóvezeték mechanikai épsége időszakosan felülvizsgálatra 

kerül az üzemeltető követelményei szerint. A vezeték állapotának figyelemmel kísérése 

érdekében az üzemeltető által meghatározott ütemterv szerint intelligens csőgörény vizsgálatok 

történnek. Ennek során figyelemmel lehet kísérni a csővezeték belső felületének korróziós 

állapotát, a belső bevonat esetleges sérüléseit. 

 

Nyomvonal felügyelet 

A vezeték üzemeltetés egyik legfontosabb tevékenysége a nyomvonal felügyelet. A felügyelet 

kiterjed a vezeték/ek/ és a vele párhuzamosan húzódó optikai kábel meghatározott biztonsági 

övezetében, vagy annak közelében végzett - vezetékre veszélyes - tevékenységek (építkezés, 

földmunkavégzés, tarlóégetés stb.), termékszivárgás, talajerózió, vonali szerelvények állapota, 

nyomvonaljelzők, vizek, vízfolyás-keresztezések parti szakaszainak állapota, munkavégzések 

és karbantartási munkák (nyiladék-tisztítás, fűnyírás, tűzsáv karbantartás, stb.) ellenőrzésére. 

A vezeték rendszeres légi ellenőrzését havonta végzik, terepi ellenőrzés, csak a légi figyelés 

által feltár rendellenesség esetén történik. A fás, erdős területeken fenntartandó nyiladék 

fenntartását rendszeres irtással biztosítják. 
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Üzemzavar  

Az üzemzavar legsúlyosabb esete az üzemelő, nyomás alatt lévő földgázszállító vezeték 

sérülése, ennek előfordulási valószínűsége azonban igen csekély. A sérülés oka lehet pl. 

engedély nélküli gépi földmunka végzése a vezeték nyomvonalában, a vezeték szándékos 

rongálása, illetve természeti katasztrófa. 

A vezetékből távozó és felszínre kerülő földgáz tűz- és robbanásveszélyt okozhat. Mivel a 

földgáz sűrűsége a levegőnél kisebb, a kiáramló gáz a felső légrétegekbe áramlik, a tűz- és 

robbanásveszély viszonylag szűk környezetet érint. A csővezetékben a földgáz kiáramlása 

nyomáscsökkenést okoz, amelyet az Üzemeltető a telemechanikai rendszer segítségével észlel 

és helyét is azonosítani tudja.  

 
Személy és teherforgalom 

Teherforgalom gyakorlatilag nincs, kizárólag üzemzavar, vagy karbantartás esetén szükséges a 

vezeték megközelítése. A személyszállítás 1-2 személygépjármű (terepjáró) elhaladását jelenti 

a létesítmény ellenőrzésekor (legfeljebb 1-2 alkalom/hét) és a karbantartások idején (1-2 

alkalom/év). 

 

Munkagépek üzemelése 

Munkagépek normál üzemmenet mellett a vezeték nyomvonalon nem üzemelnek, csak 

esetleges haváriát követően, a csővezetékszakasz megbontásakor. 

3.4.2 Kiskundorozsma-2 Nemzetközi mérőállomás  

 A tervezett Kiskundorozsma-2 Nemzetközi Mérőállomás Szeged-Kiskundorozsma 

külterületén a 0536/15 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanon létesül. 

A mérőállomás helyszínrajzát és a technológiai folyamatábráját a 3.4. melléklet tartalmazza. 

A mérőállomás az alábbi funkciókat fogja ellátni: 

• szűrés, 

• nyomásszabályozás, 

• hozamszabályozás, 

• mennyiségmérés, 

• minőségmérés. 
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A mérőállomáson lehetőség lesz az új vezeték görényezésére, ehhez görényfogadó létesül. A 

szállítóvezetékről történő lecsatlakozást követően DN1200 méretű fejcsövek között 3 db (2 db 

üzemelő + 1 db tartalék) párhuzamos, DN500 méretű, PN75 nyomásfokozathoz választott, 

távvezérelhető, villamos hajtóműmotorral működtetett, gömbcsapokkal kiszakaszolható, 345 

(325) em3/h max. kapacitású DN500 méretű, PN75 nyomásfokozatú szűrő-szeparátort 

tartalmazó szűrőblokkot kell kialakítani. 

A szűrő-szeparátorok által leválasztott folyadék leürítése céljából 1 db 4 m3-es, lyukadás 

jelzéssel ellátott, duplafalú kondenzátum gyűjtő tartályt kell telepíteni föld feletti kivitelben A 

tartály az előírásoknak megfelelő műszaki védelemmel, szint- és maximum jelzővel ellátott. 

A szűrőblokk szekunder fejcsövéhez kell csatlakoztatni a mérő-szabályzó ágakat. A 

mérőállomás kialakításánál 3 db egyenszilárdságú (2 db üzemelő + 1 db tartalékág), 

párhuzamos, DN500 méretű, kiszakaszolható, 345 (325) em3/h max. kapacitású, mérő-

szabályzó ág kerül betervezésre.  

A mérőállomás szekunder fejcsövéről kell csatlakozni a meglévő csomóponti rendszerhez. A 

PN75 nyomásfokozatú mérőállomás és a PN63/PN60 nyomásfokozatú szállítórendszer 

összekötése miatt a csatlakozásba PN75/PN63 nyomáshatároló rendszert kell kialakítani 

Az áramellátás az NKM Áramhálózati Kft.  hálózatról kerül biztosításra, a telephelyen szükség 

áramforrásként dízelmotorral meghajtott generátor kerül telepítésre külön zárt térben. A dízel 

aggregát teljesítménye jelen fázisban nem ismert, de az iparági gyakorlatnak megfelelően 

kb. 200-250 kW teljesítményt lehet figyelembe venni. A dízelmotor saját, a motorral egy 

egységet alkotó, beépített üzemanyagtartállyal fog rendelkezni. 

Másik lehetőségként jelenleg vizsgálja a tervező az automatikus indítású gázmotorral 

meghajtott aggregát egység, mint szükség áramforrás alkalmazását. A gázmotor teljesítmény 

1 MWth alatti lesz. 

A jelenlegi tervek szerint a vízszükséglet egy új kút létesítésével kerül biztosításra, ennek 

véglegesítése, tervezése és engedélyezése a későbbiekben várható, külön eljárás keretében. A 

jelenlegi tervek szerint egy 180 m3-es tüzivíz tároló is létesítésre kerül, viszont ennek 

szükségessége egy későbbi tervezési fázisban még vizsgálatra kerül 
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A mérőállomáson állandó kezelőszemélyzet nem tartózkodik, a rendszert az FGSZ Zrt. 

automatikus módon üzemelteti. A telephelyhez parkoló és bekötőút létesül. A telephelyen az 

egyes egységek megközelítésére szintén szilárd burkolatú út kerül kiépítésre. 

A telephelyen a helyi műszerezettség, automatika, irányítási rendszer eszközeinek, a 

mennyiség- és minőségmérés mérőberendezéseinek, műszereinek elhelyezésére kezelő épület 

létesül. 

Az épületben szociális helységek is kialakításra kerülnek. Az innen származó szennyvíz 

gyűjtésére vízzáró kivitelű szennyvízakna létesül majd, amelynek a mérete a tervezés későbbi 

fázisában kerül meghatározásra. A szennyvizet szükség szerint elszállítják. 

3.4.3 Röszke Szakaszolóállomás 

Az új földgázszállító vezeték kiszakaszolhatósága érdekében Röszke szakaszoló területén a 

távvezetékbe szakaszoló szerelvényt kell beépíteni.  

A távvezetékbe elföldelt kivitelű, DN1200 méretű, 77,4 tervezési nyomáshoz választott, 

meghajtó motorral ellátott, távvezérelhető szakaszoló szerelvényt kell beépíteni, amit el kell 

látni nyomásvezérléssel is. A szakaszoló szerelvény mindkét oldalán 1-1 db nyomástávadót és 

1-1 db manométert kell elhelyezni.  

Ehhez a meglévő terület bővítése szükséges, a bővítés a szomszédos Röszke 0243/11 és 

0243/13 hrsz-ú szántókat érinti. 

Az állomás tervezett helyszínrajzát a 3.4. melléklet tartalmazza. 

3.5 A TEVÉKENYSÉG FELHAGYÁSA, MEGHIÚSULÁSA 

A szállító vezetéket, amelyet üzemen kívül helyeznek, le kell választani az üzemben maradó 

részekről, és ki kell üríteni belőle a szállított közeget. Minden vezetékcsatlakozást 

biztonságosan le kell zárni. A szállítóvezeték és alkotórészeinek üzemen kívül helyezésére 

műszaki tervet kell készíteni. 

Amennyiben a szállító vezeték ismételt üzembe helyezésre kerül, előtte felül kell vizsgálni a 

létesítményt, hogy az alkalmas-e a meghatározott paraméterek szerinti üzemeltetésre. 

Elbontani csak üzemen kívül helyezett vezetéket szabad. A szállítóvezeték és alkotórészeinek 

felhagyására, bontására környezetvédelmi munkarészt is tartalmazó műszaki tervet kell 

készíteni, és a vonatkozó jogszabályok szerint engedélyeztetni kell. 
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A tevékenység meghiúsulásának környezeti hatásai nincsenek, inkább jelentős gazdasági 

hatásai várhatók, Magyarország földgázellátásának biztosítása, illetve az ellátás biztonsága a 

Szerb-Magyar összekötő gázvezeték létesítésével jelentősen javul. 

3.6 A LÉTESÍTÉS VÁRHATÓ IDŐÜTEMEZÉSE 

Az FGSZ Zrt. - a szükséges engedélyek beszerzését követően – a földgáz távvezeték 

kivitelezését a következő időszakokban tervezi: 

• Depóhelyek kialakítása:   2020. III. negyedév, 

• Lőszermentesítés, régészet:   2020. III. -IV negyedév, 

• Humusz leszedés megkezdése:  2020. IV negyedév, 

• Nyomvonali munkák:   2020. IV. negyedév - 2021. II. negyedév, 

• Nyomvonal rekultiváció:   2021. IV negyedév, 
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4 A KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS IGÉNYBEVÉTEL BEMUTATÁSA 

Az alábbi fejezetben röviden áttekintjük a tervezett beruházás térségének levegőtisztaság-

védelmi, geológiai, talajvédelmi, vízföldtani és vízrajzi, élővilág-védelmi, zajvédelmi 

alapállapotát, valamint bemutatjuk a védendő értékeket. Az egyes alfejezetekben kitérünk a 

tervezett létesítmények létesítés, üzemelés, felhagyás során várható hatótényezőkre és 

környezeti hatásokra, valamint a beruházás elmaradásának várható következményeire. 

4.1 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

Jelen fejezet foglalkozik a tervezett beruházás telepítési és üzemelési, valamint a felhagyás 

levegőtisztaság-védelmi hatásaival. 

4.1.1 A beruházás levegő környezete 

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szereplő levegőterheltségi szint egészségügyi 

határértékeket és a 2. mellékletben lévő tervezési irányértékeket a beruházás szempontjából 

releváns komponensekre az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

4.1.1. táblázat: A levegőminőségre vonatkozó határértékek és tervezési irányértékek 

Légszennyező anyag 
Határérték, tervezési irányérték, 

µg/m3 
Megengedett 

túllépések száma 
Egyórás 24 órás Éves  eset/év 

Szénmonoxid 10000 5000 3000 - 
Nitrogén-dioxid 100 85 40 órás: 18 
Szálló por PM10 - 50 40 24 órás: 35 
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 200 150 - - 
Paraffin szh. (kivéve metán) 500 500 - - 
Szálló por (TSPM) 200 100 - - 

 

A területhez legközelebb lévő automata mérőállomás Szeged 2. sz. Rózsa utcai mérőállomása, 

ami városi háttér értékeket mér. A 2019. éves mérési adatokból készített statisztikát az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 

4.1.2. táblázat: A Szeged-2 automata mérőállomáson mért adatok 2019-es statisztikája 

Megnevezés CO NO2 NOX PM10 

Órás értékek 
Órás határérték 10 000 100 200 - 

Órás maximum az évben 3011 95,6 622,4 - 
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Megnevezés CO NO2 NOX PM10 

Órás túllépések száma az évben 0 0 72 - 

24 órás értékek 
24 órás határérték 5 000 85 150 50 

24 órás maximum az évben 1159 46,7 155,5 138 

24 órás túllépések száma az évben 0 0 1 24* 

Éves értékek 
Éves határérték 3 000 40 - 40 

Éves átlag 309 15,3 23,6 26,8 

Éves túllépés nincs nincs - nincs 
*A megengedett túllépések számát nem haladja meg az éves esetszám 

 

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete a légszennyezettség mértéke alapján a 

zónák típusait állapítja meg az ország különböző területeire. Az érintett települések – 

Kiskundorozsma, mint Szeged kijelölt város, valamint Röszke és Domaszék, mint a 10. számú 

„Az ország többi területe” - légszennyezettségi zónáira vonatkozó besorolásokat 

szennyezőanyagonként az alábbi táblázat mutatja be. 

 

4.1.3. táblázat: A beruházási terület légszennyezettségi zóna besorolása 
Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Zóna 
megnevezése KSH kód Kén-dioxid Nitrogén-

dioxid 
Szén-

monoxid PM10 Benzol 

10. Az ország 
többi területe 

Röszke: 
29780 

Domaszék: 
13383 

F F F E F 

Talajközeli  
ózon 

PM10  
Arzén (As) 

PM10  
Kadmium (Cd) 

PM10 Nikkel (Ni) 
PM10  

Ólom (Pb) 
PM10 benz(a)- 

pirén (BaP) 
O-I F F F F D 

11. Kiemelt 
városok: 
Szeged  

KSH kód Kén-dioxid Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid PM10 Benzol 

33367 F C E B E 
Talajközeli  

ózon 
PM10  

Arzén (As) 
PM10  

Kadmium (Cd) 
PM10 Nikkel (Ni) 

PM10  
Ólom (Pb) 

PM10 benz(a)- 
pirén (BaP) 

O-I F F F F D 
 

Ahol a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklet szerint: 

• B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, az 

1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában szereplő anyagok esetén a 

célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs 
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megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint 

meghaladja a határértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. 

sorában szereplő anyagok esetén a célértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

• C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

• D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában szereplő 

anyagok esetében a célérték között van. 

• E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.  

• F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 

haladja meg.  

• O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a 

célértéket. 

 

A tervezett gázvezeték nyomvonala Kiskundorozsma (Szeged-II.) nyugati határa mentén, 

Sziksós-Subasa keleti határa mentén halad. A levegőkörnyezet terheltségének megítélése 

szempontjából ezeket a területeteket talán jobban jellemzi a vonatkozó „10. Az ország többi 

területe” légszennyezettségi zóna besorolás. 

Az üzemelés során nem történik légszennyező anyag kibocsátás a létesülő gázvezetéken és 

tartozékain, a létesítés során a jellemzően kibocsátott komponensek (CO, NO2, szilárd) az 

F kategóriába kerültek besorolásra, tehát e komponensek várható koncentrációja a környezeti 

levegőben az alsó vizsgálati küszöböt sem haladja meg.  

Fentiekből látható, hogy a térség levegője jó minőségű és terhelhető, így – kizárólag a létesítés 

időszakában fellépő - kibocsátások biztosan nem okozzák az immissziós határértékek 

túllépését. 

4.1.2 Létesítés hatásai 

A létesítés rövid időszaka miatt a létesítési fázis értékelését, terjedésszámításokat, hatásterület 

meghatározását a rövid átlagolási időre tartjuk értelmezhetőnek. 
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A vezeték fektetésekor, az ideiglenesen működő három depónia működéséből és 

Kiskundorozsma-2 mérőállomás és Röszke szakaszoló állomás létesítésekor a járművekből, 

munkagépekből származik légszennyező anyag kibocsátás. 

 

Légszennyező források a létesítés során 

A létesítés során két típusú légszennyező forrással számoltunk: 

• Vezeték nyomvonal menti építési sáv: a több mint 14 km hosszúságú és 32 m szélességű 

munkasávban dolgozó munkagépek és szállító járművek üzemeléséből származó 

légszennyező anyag kibocsátás, valamint a földmunkákból származó kiporzás levegős 

hatásainak meghatározására. A vezeték tartozékaiként a nyomvonalon létesülő 2 db 

állomás építéséből származó kibocsátások mértékét a nyomvonali munkákkal 

azonosnak vehetjük. 

• A nyomvonal közelében létesülő 3 db depó területe: a ki- és beszállító járművek, 

rakodógépek üzemeléséből származó légszennyező anyag kibocsátás levegős 

hatásainak meghatározására. 

 

Kibocsátások 
A légszennyező anyag kibocsátással járó létesítés során a legnagyobb kibocsátással járó 

munkafázis a vezetékfektetés során végzett földmunkák időszaka, ahol földmunkagépek és 

szállítójárművek dolgoznak. 

Az alábbi táblázatokban földmunkák építési fázisára számított légszennyező anyag 

kibocsátásait mutatjuk be. A munkagépek kibocsátását az alábbi fajlagos kibocsátások 

figyelembevételével számítottuk. 

 

4.1.4. táblázat Munkagépek fajlagos kibocsátásai 

Teljesítmény kategória, kW CO, 
g/kWh 

NOX, 
g/kWh 

Szilárd, 
g/kWh 

Szénhidrogének, 
g/KWh 

130 - 560 3,5 3,2 0,2 0,8 
75 - 130 5 3,2 0,3 0,8 

> 75 5 3,76 0,4 0,94 
 

Az egyes építési fázisok kibocsátását a várhatóan alkalmazásra kerülő munkagépek 

teljesítménye és a napi munkaideje alapján számítottuk. Az alábbi táblázatban kerülnek 

bemutatásra a munkagépek és a létesítéskor várható legnagyobb kibocsátások. 
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4.1.5. táblázat A várhatóan alkalmazásra kerülő munkagépek 

Munkagép 
megnevezése 

Mennyiség 
db 

Napi munkaidő 
h 

Teljesítmény 
kW 

Kipufogó 
magassága, m 

Teljesítmény 
kategória, kW 

Vezetékfektetés 
Árokásó 2 12 250 3,00 130 - 560 
Szállító tgk. 2 6 200 3,00 130 - 560 
Rakodó 1 8 100 3,00 75 - 130 
Homlokrakodó 1 8 80 3,00 75 - 130 
Univerzális kotró 1 8 50 3,00 > 75 
Kiskundorozsma depó 
Csőszállító beszáll. 1 6 200 3,00 130 - 560 
Csőszállító kiszáll. 1 6 200 3,00 130 - 560 
Autódaru 1 6 200 3,00 130 - 560 
Domaszék depó 
Csőszállító beszáll. 2 6 200 3,00 130 - 560 
Csőszállító kiszáll. 2 6 200 3,00 130 - 560 
Autódaru 2 6 200 3,00 130 - 560 
Röszke depó 
Csőszállító beszáll. 2 6 200 3,00 130 - 560 
Csőszállító kiszáll. 1 6 200 3,00 130 - 560 
Autódaru 1 6 200 3,00 130 - 560 

 

A nyomvonalon történő földmunka végzés során történő kiporzást a következő módon vettük 

figyelembe: 

• Napi átlagos földkitermelés: 6 000 m3/nap, 

• Szálló por (TSPM) kiporzás fajlagos mennyisége: 5 kg/m3. 

 

A nyomvonali munkáknál a földmunkákból származó és a munkagépek kipufogógázaival 

kijutó szilárd anyag (TSPM szálló por) kibocsátást összegeztük. 

 

4.1.6. táblázat A vezeték nyomvonalra és a depókra számított kibocsátás 

Légszennyező anyag kibocsátás, 
kg/h CO NOx Szilárdanyag Szénhidrogének 

Vezetékfektetés 
(munkagépek + föld kiporzás) 

1,48 1,31 1,34 0,328 

Kiskundorozsma depó 0,788 0,720 0,045 0,180 
Domaszék depó 1,57 1,44 0,090 0,360 
Röszke depó 1,05 0,960 0,060 0,240 
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Hatásterület meghatározás 

A modellezés általunk alkalmazott módszere megfelel a 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 

2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti követelményeknek, mivel a 

modellezést és hatásterület meghatározást talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők 

mellett, az érvényes (MSZ 21457-1 és -7:2002 Légszennyező anyagok terjedésének 

meteorológiai jellemzői és Légszennyező anyagok transzmisszójának meghatározása 

MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabványsorozatnak megfelelő számítási módszerekkel 

végeztük el. 

 

A terjedési modellszámításokhoz az ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt alkalmaztuk, 

melyet az EPA, az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal fejlesztett ki. A modellel számítások 

elvégzésére a Lakes Environmental által kifejlesztett AERMOD-View-9.9 szoftvert 

alkalmaztuk. A modell Gauss típusú fáklyamodell, képes a pontforrások, vonalforrások és 

diffúz (területi) források kezelésére. Több almodellből áll, ezek az ISCST (short term - rövid 

idejű), ISCLT (long term - hosszú idejű) és az ISCEV (event) modellek. A modellek figyelembe 

veszik a forrás sajátságait, a terjedéskor érvényes meteorológiai feltételeket, a forrás 

elhelyezkedését, a domborzati viszonyokat és a receptorpontok helye is szabadon 

megválasztható. 

A modell a tervezési területre vonatkozó - a környéken lévő meteorológiai állomások adataiból 

- számított egyórás meteorológiai adatokat fogad, melyek feldolgozására szintén a Lakes 

Environmental által fejlesztett AERMET-View-9.9 szoftvert alkalmaztuk. Az egyórás szélirány 

és szélerősség adataiból a programmal készített, a modellezés során alkalmazott helyi szélrózsa 

a 4.1. mellékletben található. 

 

Modellezési paraméterek 

Modellezett terület nagysága:  7,5 x 16,3 km  

Modellezési rácsháló méretei: 25 x 25 m 

Receptorpontok száma:  301 x 651 = 195 951 db 

Felszín:    sík felszín, 

Rövid átlagolási időnél a szélirány: 22 fok (ÉÉK) 

           a szélsebesség: 3,04 m/s 
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A részletes modellezési paramétereket a hatásterületet meghatározó szálló por (TSPM) 

AERMOD-View programból generált protokoll mutatja be, lásd a 4.1. mellékletben. 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy légszennyező forrás 

hatásterülete az a legnagyobb lehatárolható terület, ahol várható talajközeli levegőterheltség-

változás: 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb. 

 

A létesítés receptorokra történő hatásának rövid időtartamát (földmunkák haladási sebessége 

600 m/nap) tekintve az a) és c) definíció szerint végezhető el a hatásterületmeghatározás. 

Az alábbi táblázatokban e két definíciói szerint bemutatjuk a számított hatásterületi 

koncentrációkat, illetve meghatározzuk azok értelmezhetőségét az adott definíció szerint.  

A modellezés eredményeit a 4.1. melléklet ábrái mutatják be. Az ábrákon bemutatjuk a teljes 

nyomvonal mentén kialakuló immissziós koncentrációkat, valamint a láthatóság érdekében 

három részre (déli, középső és északi szakaszra) osztottuk a vezeték nyomvonalat, melyeken 

részletesebben láthatók az eloszlások. Ezeken túl bemutatjuk a létesítés levegős hatásterületét 

és egy ábrán ennek meghatározását szemléltetve. 

 

4.1.7. táblázat Az a) definíció szerinti hatásterület-meghatározás összefoglalása 
Légszennyező 

anyag 
Egyórás 

határérték, µg/m3 
1) eset szerinti 

koncentráció 
(1 órás h.é. 10%-a), µg/m3 

Modellezett rövid 
idejű max., µg/m3 

Hatásterületi 
távolság, m 

Szén-monoxid 10 000 1 000 100 - 
Nitrogén-oxidok 200 20 89,5 83 
Szálló por (TSPM) 200 20 91,4 87 
Szénhidrogének 500 50 22,4 - 

 

4.1.8. táblázat A c) definíció szerinti hatásterület-meghatározás összefoglalása 
Légszennyező 

anyag 
Modellezett rövid 
idejű max., µg/m3 

c) eset szerinti koncentráció 
(max. 80%-a), µg/m3 

Hatásterületi 
távolság, m 

Szén-monoxid 100 80,0 21 
Nitrogén-oxidok 89,5 71,6 21 
Szálló por (TSPM) 91,4 73,1 20 
Szénhidrogének 22,4 17,9 21 
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A táblázat eredményeiből látható, hogy a létesítés során kialakuló koncentráció maximumok 

messze elmaradnak a határértékektől, ill. tervezési irányértékektől. 

A fentiek alapján a létesítés során a vezetékfektetés levegős hatásterülete 87 m-ben 

határozható meg, melyet a 4.1. melléklet ábrája mutat be. A hatásterület nem érint 

lakóövezetet, vagy települési belterületet, az alábbi táblázatban bemutatásra kerülő, 

külterületen lévő tanyákat érinti. 

 

4.1.9. táblázat A hatásterületen lévő tanyák 
Település Helyrajzi szám EOV-X EOV-Y Távolság a 

nyomvonaltól, m 

Domaszék 

0106/8 726290 98434 19 
0108/7 726361 98434 46 
0128/4 725925 97790 36 
0128/5 725922 97935 49 
0130/31 725657 97419 56 
0130/5 725875 97656 69 
0130/7 725818 97571 76 
045/321 727325 101217 50 
045/7 727187 101473 59 
058/3 727159 100602 39 
058/4 726929 100123 39 

083/10 726585 99401 50 
083/17 726667 99287 69 
083/2 726858 100011 65 

083/20 726602 99131 54 
083/21 726461 99121 77 
083/26 726345 98609 35 
083/28 726413 98576 40 
083/29 726458 98667 54 
096/2 726413 98506 65 

Röszke 
046/2 725659 96477 56 
046/7 725403 96746 87 

 
4.1.3 Üzemelés hatásai 

A gázvezeték üzemelésének nincsenek légszennyező hatásai. A létesülő Kiskundorozsma-2 

Nemzetközi Mérőállomás üzemeléséből származik kibocsátás, ezért a fejezet további részében 

ezt és ennek hatásait mutatjuk be. 
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4.1.3.1 Légszennyező források 

Üzemelő légszennyező források 

A meglévő mérőállomáson egy bejelentett légszennyező pontforrás, a P-1 jelű BKG gyártású 

gázkazán kürtője már üzemel (üzemelési engedély: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi 

Járási Hivatala 14548-7-4/2018.), ami technológiailag a gázátadó állomáshoz tartozik. A 

pontforrás fő paraméterei: 

• Magassága:   6 m 

• Kibocsátó felület:  0,07 m2, 

• Koordináták: EOV-X: 1062 93 m; EOV-Y: 726124 m 

 

A P-1 jelű pontforrás legutolsó emissziós vizsgálati eredményeit (Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 

2018) az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 

 

4.1.10. táblázat A P-1 jelű pontforrás legutolsó emissziós vizsgálati eredményei 

O2 tartalom, 
% 

Hőmérséklet, 
K 

Térfogatáram, 
Nm3/h 

CO tartalom, 
mg/m3 

NOX tartalom, 
mg/m3 

2,79 374 81 9,36 67,2 
Határérték: 100 350 

 

Létesülő légszennyező források 

A beruházás során Kiskundorozsma-2 Nemzetközi Mérőállomás területén a következő 

légszennyező anyag kibocsátási helyek létesülnek: 

• Biztonsági fáklya, 

• Szükség áramforrást hajtó helyhez kötött dízel- vagy gázmotor kürtője kb. 200-250 kW 

teljesítménnyel, 

• Az épület fűtésre betervezésre kerül egy gázkazán, amelynek teljesítménye 140 kW 

alatti lesz. 

 

Biztonsági fáklya 

A fáklya nem üzemel állandóan, kizárólag biztonsági célokat szolgál. A biztonsági fáklya 

technológiai funkciója, hogy olyan üzemzavar esetén, amikor szükséges vezetékek, tartozékaik 

és a mérőállomási edényzet nyomásmentesítése, az adott szakaszban lévő földgázt elégesse. A 

biztonsági fáklya nem minősül légszennyező forrásnak. 
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Szükség áramforrást hajtó helyhez kötött dízel motor 

A hatályos 53/2017 (X.18.) FM rendelet értelmező rendelkezései szerint 2. § 1a bekezdés 

alapján a létesülő beruházás gázszállítási rendszernek (a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 

törvény szerinti együttműködő földgázrendszernek) minősül. 

A rendelet 4. melléklet Az 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű II. kategóriájú 

tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékek 3. pont Motorokra és gázturbinákra 

vonatkozó kibocsátási határértékek előírásai szerint a beruházásra kerülő dízel motor kürtőjére 

a határértékek nem vonatkoznak, mivel a 4.§ szerint:  

4. § (13) Az 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű helyhez kötött motorok 

esetében a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni: 

a) azon tüzelőberendezésekre, amelyek tüzelőanyag-felhasználása 50 kg/h alatt van, és 

b) a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/év-nél rövidebb 

ideig üzemelnek. 

A beruházásra kerülő dízelmotor vagy gázmotor pontos jellemzői jelenlegi tervezési fázisban 

még nem ismertek. Hasonló technológiai környezetben, hasonló teljesítményű dízelmotor 

paraméterei a következők: 

• Kürtő magasság: 4 m, 

• Kibocsátó felület: 0,12 m2, 

• Üzemanyag fogyasztás: <40 l/h 

A telepítésre kerülő dízelmotor hatásterületét az alábbi kibocsátási értékek (a jelenleg nem 

alkalmazandó határértékek) mellett határoztuk meg: 

• Pontforrás tervezett jele: P-2 

• Füstgáz: 1 000 Nm3/h, 400 K, 15% oxigén-tartalom, 

• CO koncentráció:  max. 245 mg/Nm3 

• NOx koncentráció:  max. 250 mg/Nm3, 

• TOC koncentráció:  max. 55 mg/Nm3 (etántartalomra átszámítva 69 mg/Nm3) 

A TOC-tartalom a rövididejű modellezéshez és a vonatkozó „Paraffin szénhidrogének (metán 

kivételével)” tervezési irányértékéhez való összehasonlíthatóság érdeképben etántartalomra lett 

átszámítva. 

Fenti adatok a beépítésre kerülő dízel motor ismeretében, illetve ellenőrző emisszió mérés során 

véglegesíthetők. 
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4.1.3.2 Hatásterület meghatározás 

A P-1 és a létesülő P-2 pontforrások együttes hatásterület meghatározása a 4.1.2 fejezetben 

bemutatott módszerrel történt. A létesülő P-2 pontforrás esetében csak a rövid idejű 

modellezésnek, valamint az a) és c) hatásterületi definíció szerint történő meghatározásnak van 

értelme. Ennek oka, hogy a dízel motor jellemzően csak az üzemképesség ellenőrzése miatt 

kerül beindításra, a hosszú átlagolási idejű modellezésnek nincs műszaki alapja. A TOC 

rövididejű modellezése esetén a tervezett P-2 pontforrást vettük figyelembe, mivel a P-1 

pontforrásra nem vonatkozik TOC határérték. 

Az éves modellezésnél és a b) definíció szerinti hatásterület meghatározásnál ezért csak a 

meglévő P-1 pontforrás kibocsátásait vettük figyelembe. 

A modellezés eredményeit és a forrás hatásterületét a 4.1. melléklet ábrái mutatják be.  

 

4.1.11. táblázat Az a) definíció szerinti hatásterület-meghatározás összefoglalása 
Légszennyező 

anyag 
Egyórás 

határérték, µg/m3 
1) eset szerinti 

koncentráció 
(1 órás h.é. 10%-a), µg/m3 

Modellezett rövid 
idejű max., µg/m3 

Hatásterületi 
távolság, m 

Szén-monoxid 10 000 1 000 2,79 - 
Nitrogén-oxidok 200 20 2,88 - 
Paraffin CH 
(kivéve metán) 500 50 0,587 

 

 

4.1.12. táblázat A b) definíció szerinti hatásterület-meghatározás összefoglalása 

Légszennyező 
anyag 

Határérték, 
µg/m3 

Alsó vizsgálati küszöb 
µg/m3 

Terhelhetőség, 
µg/m3 

Modellezett hosszú 
idejű max., µg/m3 

Hatásterület, 
m 

Szénmonoxid 3000 1 500 1 500 0,027 - 

 

4.1.13. táblázat A c) definíció szerinti hatásterület-meghatározás összefoglalása 
Légszennyező anyag Modellezett rövid 

idejű max., µg/m3 
c) eset szerinti koncentráció 

(max. 80%-a), µg/m3 
Hatásterületi 
távolság, m 

Szén-monoxid 2,79 2,23 285 
Nitrogén-oxidok 2,88 2,30 285  
Paraffin CH (kivéve metán) 0,587 0,470 147 

 

A táblázat eredményeiből látható, hogy a létesítés során kialakuló koncentráció maximumok 

messze elmaradnak a határértékektől, ill. tervezési irányértékektől. 

A fentiek alapján a két pontforrás levegős hatásterülete 285 m-ben határozható meg, melyet a 

4.1. melléklet ábrája mutat be. A hatásterület nem érint lakóövezetet, vagy települési 

belterületet. 
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A beépítésre kerülő dízel- vagy gázmotor ismeretében, illetve ellenőrző emisszió mérés után a 

hatásterület pontosabban meghatározható lesz. 

4.1.4 A vezetéknyomvonalon várható forgalom 

Az üzemeléséhez köthető forgalom a helyszíni ellenőrzéshez kötődik, ennek nagyságrendje 

legfeljebb napi 1-2 személygépjármű (terepjáró) forgalmát jelenti. 

A tervezett éves karbantartások idején (általában 1 hét/év) ez napi 5-6 terepjáró, vagy 

kisteherautó mennyiséget jelent.  

Munkagépek normál üzemmenet mellett nem üzemelnek. 

4.1.5 A felhagyás és elmaradás hatásai 

A majdani felhagyás vezeték leürítését, veszélymentesítését jelenti. A leürített, kitisztított 

eszközöket vagy konzerválás után a helyszínen hagyják, vagy leszerelik és elszállítják. A 

felhagyás légszennyező hatásai hasonlóak az építéshez, ha a leszerelés, kiemelés és elszállítás 

is megtörténik, viszont lényegesen kisebb, ha a telepítési helyszínen maradnak. 

A telephelyeken tervezett beruházások elmaradásának levegőtisztaság-védelmi hatása nincs. 
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4.2 ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Az FGSZ Zrt. nem folytat a nyomvonalon ill. környezetében olyan tevékenységet, ami 

zajkibocsátással jár. A meglévő vezetékek nyomvonalain történik időnként nyomvonal bejárás 

és a kijelölt biztonsági övezetek előírásszerű karbantartása. 

4.2.1 A tervezett gázvezeték környezetének zajvédelmi szempontú leírása 

A tervezett gázvezeték a szerb-magyar országhatár–Röszke határszakaszoló–Kiskundorozsma-

2 Nemzetközi Mérőállomás között mintegy 15 km hosszan húzódik. 

A tervezett nyomvonal jórészt mezőgazdasági területeken halad. 

Védendő létesítmények (tanyák) elszórtan, Má jelű mezőgazdasági területeken, a gázvezeték 

nyomvonalától különböző távolságban; a legkedvezőtlenebb esetekben 20 – 40 m-re, több 

esetben 100 m-en belül helyezkednek el (lásd a 4.2. melléklet 1. ábrát). 

A tervezett gázvezeték nyomvonala közelében figyelmet érdemlő tanyák elhelyezkedését 

Röszke külterületén a 4.2. melléklet 2. ábra, Domaszék külterületén a 3. ábra mutatja.  

A védendő lakóterületek (lásd a 4.2. melléklet 4. ábrán): 

• Röszke Lf jelű, falusias beépítésű lakóterülete, a nyomvonaltól keletre 250 – 400 m-re, 

• Szentmihály Lke jelű kertvárosias beépítésű lakóterülete, a nyomvonaltól keletre 

3200 m-re, 

• Domaszék Üh jelű üdülőterülete, a nyomvonaltól nyugatra, 2200 m-re, 

• Subasa Üh jelű üdülőterülete, a nyomvonaltól nyugatra, 150 m-re, 

• Kiskundorozsma Lke jelű kertvárosias lakóterülete, a nyomvonaltól keletre 450 m-re, 

Védendőnek tekintjük Öreghegy Mk jelű mezőgazdasági területét, amely a nyomvonaltól 

nyugatra, mintegy 1000 m-re kezdődik, és amelyen számos tanyaépület is van. 

4.2.2 Zajvédelmi követelmények 

A tervezett beruházásra vonatkozó zajvédelmi követelményeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelet határozza meg. A rendelet 1. melléklete az üzemi létesítményektől 

származó zaj terhelési határértékeit tartalmazza, a következők szerint: 

 

4.2.1. táblázat Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól 

védendő területeken 
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Sorszám A B C 

1 Zajtól védendő terület 
Határérték (LTH) az 

LAM megítélési szintre 
(dB) nappal 06-22 óra 

Határérték (LTH) az LAM 
megítélési szintre (dB) 

éjjel 22-06 óra 

2 Üdülőterület, különleges területek közül 
az egészségügyi területek 45 35 

3 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területe, a temetők, a 
zöldterület 

50 40 

4 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 
vegyes terület 55 45 

5 Gazdasági terület 60 50 
 

A gázvezeték-építés és az üzemi létesítmények építésére a zajterhelési határértékeket a rendelet 

2. melléklete szerint kell meghatározni. 
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4.2.2. táblázat Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól 

védendő területeken 

Sor- 
szám Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre (dB) 
ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap felett  
1 évig 1 évnél több 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 
06-22 

óra 
22-06 

óra 
06-22 

óra 
22-06 

óra 
06-22 

óra 
22-06 

óra 

1. Üdülőterület, különleges területek 
közül az egészségügyi terület 60 45 55 40 50 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területei, a temetők, a 
zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 
vegyes terület 70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

 

Megjegyzések: 

1) A tervezett üzemi létesítmények működésével az éjszakai időszakban is számolni kell. 

2) Egy-egy védendő létesítménynél az építési tevékenység zajhatása összességében nem 

haladja meg a 30 nap időtartamot, és csak a nappali időszakban várható építési munka. 

3) A tanyák mezőgazdasági területen helyezkednek el. Ilyen területet a 284/2007. (X. 

29.) Korm. rendelet nem határoz meg védendő területként, ennek ellenére – a 

környezetvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően – a tanyák tekintetében a 

rendelet 1. és 2. melléklete szerinti, a falusias beépítésű lakóterületre meghatározott 

zajterhelési határértékeket alkalmazzuk. 

4.2.3 Létesítési fázis 

4.2.3.1 A létesítés környezeti zajhatása 

A létesítés részletes bemutatását a 3. fejezet tartalmazza, jelen fejezetben az csak a szükséges 

mértékben kerül ismertetésre. 

 

Nyíltárkos vezetékfektetés 

A nyíltárkos vezetékfektetés általános fázisai a következők: 

1. Nyomvonal előkészítési munkálatok, tereprendezés, 

2. Földmunkák, deponálás, 

3. Csövek vonalba való kiszállítása, 
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4. Csőszakaszok összekötése hegesztéssel,  

5. Csőfektetés a csőárokba, 

6. Takarás, tömörítés, tereprendezés, rekultiváció. 

 

Sajtolás 

A létesítmény több műtárgyat (utat, vasutat), és több vízfolyást keresztez. Egyes vízfolyások, 

csatornák kereszteződésénél is a fenti nyíltárkos fektetést, de bizonyos esetekben és utak, 

vasutak kereszteződésénél a sajtolásos technológiát is alkalmazzák. Ennek fő lépései a 

következők: 

1. Előkészület, indító- és fogadó gödrök kiásása, 

2. Cső előkészítése, 

3. Cső átsajtolása, a csőben lévő föld kinyomása, 

4. Gázvezeték előkészítése, 

5. Gázvezeték behúzása az átsajtolt védőcsőbe, 

6. Befejező munkák indító- és fogadó gödrök betemetés, tereprendezés rekultiváció. 

 

Teherszállítás 

Építési szakaszonként napi 8-10 tehergépkocsi egyszeri elhaladása oda-vissza. 

4.2.3.2 Az alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsátása 

Jelen tervezési fázisban a gépek, berendezések pontos típusa még nem ismert, így az egyedi 

zajkibocsátásukat az azonos fajtájú gépek, berendezések mért vagy szakirodalomból vett 

zajkibocsátási adataival vesszük számításba a következők szerint. 

 

4.2.3. táblázat Építőipari gépek, szállítóeszközök jellemző zajkibocsátása 

Gép, szállítási eszköz típusa LWA dB 
Markológép, földtológép 102-105 
Kotró-rakodógép 102-105 
Árokásó gép 102-105 
Daru 100-104 
Kompresszor 98 - 100 
Lapvibrátor, döngölő 95 – 103 
Motoros kézi fűrészgép 105 - 110 
Tehergépkocsik LAX 7,5m-re = 78-80  dB 
Fix platós tehergépkocsik LAX 7,5m-re = 83-85 dB 
Lánctalpas traktor LAX 7,5m-re = 85-90  dB 
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Megjegyzések:  

1) A vonatkozó szabványok szerint meghatározott hangteljesítményszintek általában a 

gépek legnagyobb zajkibocsátású működésére érvényesek. Az egyes gépek, berendezések a 

valós munkavégzés során ennél sokszor lényegesen kisebb zajkibocsátással működnek. 

Például: egy építkezésen olyan gépek (földtoló és homlokrakodó) mérését végeztük el, 

amelyeken a „zajcimke” LWA = 105 dB-t mutatott. 

A gépek valós munkavégzése közben, a géptől 3,5 m-re a következő zajszinteket mértük: 

• földtolótól 3,5 m-re: LAeq = 81 dB 

• homlokrakodótól 3,5 m-re: LAeq = 76 dB 

A mért értékekből az MSZ 15036 A melléklete szerint meghatározható zajkibocsátás: 

• földtoló: LWA = 100 dB 

• homlokrakodó: LWA = 95 dB 

A gépek zajkibocsátása tehát valós működési körülmények között 5-10 dB-lel is kisebb lehet 

a „katalógusadatnál”. 

2) A gépek, berendezések a megítélési időnek csak bizonyos hányadában működnek, ezért 

a számításba vehető tényleges zajkibocsátásuk a megítélési időre vonatkoztatva 6-10 dB-lel 

is kisebb lehet a katalógusadatnál. 

4.2.3.3 Az egyes építési fázisok összegzett zajkibocsátása 

A nyíltárkos fektetés egyes építési fázisaiban az alkalmazott gépek, berendezések összegzett 

zajkibocsátását az alábbi táblázat mutatja. 

 

4.2.4. táblázat Az egyes építési fázisok becsült zajkibocsátása 

Építési 
fázis 

Működő gép, berendezés Egyedi 
zajkibocsátás 

LWA dB 

Tényleges működési 
idő a megítélési idő  

%-ában 

Összegzett 
zajkibocsátás 

LWA dB 

1. fázis 

Motoros kézi fűrészgép 108 30 

108 
Földtológép 105 80 
Kotró-rakodógép 105 50 
Traktor LAX 7,5m-re = 90  

dB 
20 elhaladás 

2. fázis 

Árokásó gép 105 60 

105  
Traktor LAX 7,5m-re = 90  

dB 
20 elhaladás 

Tehergépkocsi LAX 7,5m-re = 85 
dB 

20 elhaladás 
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Építési 
fázis 

Működő gép, berendezés Egyedi 
zajkibocsátás 

LWA dB 

Tényleges működési 
idő a megítélési idő  

%-ában 

Összegzett 
zajkibocsátás 

LWA dB 
Kotró-rakodógép 105 50 

3. fázis 
Teher gk/Traktor LAX 7,5m-re = 90  

dB 
20 elhaladás 

104 
Oldaldarus traktor 105 80 

4. fázis A környezeti zajkibocsátás az érintett védendő terület tekintetében elenyésző 
5. fázis Oldaldarus traktor 105 80 102 

6. fázis 
Kotró-rakodógép 105 80 

110 Lapvibrátor, döngölő 103 80 
Földtológép 105 80 

 

A vasutak, utak és vízfolyások kereszteződésénél a sajtolásos technológia egyes fázisainak 

zajkibocsátása a fentiektől nem tér el lényegesen, és a tervezett üzemi létesítmények építése 

során sem kell a fentieknél nagyobb zajkibocsátással számolni. 

4.2.3.4 A várható környezeti zajterhelés 

A környezetben várható zajterhelést a fenti zajkibocsátási értékekből, a 93/2007. (XII. 8.) 

KvVM rendelet 11. számú melléklete szerinti számítási módszert alkalmazó IMMI 2019. 

számító programmal határoztuk meg.  

A számításnál figyelembe vettük, hogy egy-egy építési fázisban a tevékenység a nappali 8 óra 

megítélési időben mintegy 600-700 m-t halad előre, így valamely lakóépület zajterhelését a tőle 

adott távolságban húzódó, 600 m hosszú vonalforrás hatásával lehet meghatározni. 

Ilyen vonalforrásra alkalmazva a legnagyobb zajkibocsátású építési tevékenység LWA = 110 dB 

A-hangteljesítményét, az építési tevékenységtől származó, számított zajterhelést (a homlokzat 

hangvisszaverő hatásával is számolva) az alábbi táblázat mutatja. A táblázatban megadtuk a 

vonatkozó zajterhelési határértéket is. 

 

4.2.5. táblázat Az építési tevékenységtől származó, várható zajterhelés 

Védendő tanya EOV X EOV Y 
Számított zajterhelés 

LAM dB 
Zajterhelési határérték 

LTH dB 
Röszke, 046/2 725659 96477 63  

 
 
 

65 
 
 
 

Röszke, 046/8 725670 96717 60 
Röszke, 046/7 725403 96746 60 
Röszke, 046/10 725572 96853 61 
Röszke, 046/9 725369 96878 59 
Röszke, 048/9 725587 96987 61 
Domaszék, 0130/31 725657 97419 63 
Domaszék, 0130/7 725818 97571 61 
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Védendő tanya EOV X EOV Y 
Számított zajterhelés 

LAM dB 
Zajterhelési határérték 

LTH dB 
Domaszék, 0130/5 725875 97656 62  

 
 
 
 
 
 
 

65 

Domaszék, 0128/4 725925 97790 66 
Domaszék, 0128/5 725922 97935 64 
Domaszék, 0106/8 726290 98434 69 
Domaszék, 0108/7 726361 98434 65 
Domaszék, 096/2 726413 98506 62 
Domaszék, 083/28 726413 98576 66 
Domaszék, 083/26 726345 98609 65 
Domaszék, 083/29 726458 98667 64 
Domaszék, 083/23 726515 98728 61 
Domaszék, 083/21 726461 99121 61 
Domaszék, 083/20 726602 99131 64 
Domaszék, 083/17 726667 99287 62 
Domaszék, 083/10 726585 99401 63 
Domaszék, 083/2 726858 100011 62 
Domaszék, 058/4 726929 100123 65 
Domaszék, 075/4 727069 100105 60 
Domaszék, 058/3 727159 100602 66 
Domaszék, 045/321 727325 101217 64 
Domaszék, 045/7 727187 101473 62 
Röszke, 0255/2 hrsz. 724767 92982 50 

65 Röszke, 1099. hrsz. 725160 94086 52 
Szentmihály, Ny-i vég 729127 97379 37 
Domaszék, 1089 hrsz. 724979 101257 42 

60 
Subasa, 6743. hrsz. 726388 103410 57 
Kiskundorozsma, 546 hrsz. 727118 104171 51 

65 
Öreghegy, 492/31 hrsz. 725095 105308 44 

 

A táblázat adatai szerint a tervezett beruházás létesítése során az építési tevékenységtől 

származó zajterhelés: 

• az érintett lakóterületeken várhatóan mindenütt megfelel a vonatkozó zajterhelési 

határértéknek; 

• a gázvezeték építésétől távolabb (40 m távolságon túl) szintén megfelel a vonatkozó 

zajterhelési határértéknek; 

• a gázvezeték építéséhez közel (40 m távolságon belül) elhelyezkedő tanyáknál viszont 

a határértéket elérő, illetve 1-4 dB mértékű határérték-túllépés várható. 

4.2.3.5 A létesítés zajvédelmi hatásterülete 

A vizsgált építési tevékenység zajhatásának zajvédelmi hatásterületét a környezeti zaj és rezgés 

elleni védelemről szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján határozzuk meg.  



FGSZ ZRT. SZERB-MAGYAR ÖSSZEKÖTŐ GÁZVEZETÉK EVD    20/02 SENEX KFT. 
 

 
FGSZ_Szerb_Inter_EVD_lead        52/104 

“6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 

alacsonyabb, mint a határérték,…” 

 

Az érintett tanyáknál és a védendő lakóterületeken (Subasa Üh jelű üdülőterülete kivételével*) 

a „háttérterhelés” egyértelműen, több mint 10 dB-lel kisebb a 4.2.5. táblázatban magadott 

zajterhelési határértéknél, tehát a zajvédelmi hatásterület az a terület, ahol a várható zajterhelés 

a tanyák és az Lf, Lke jelű lakóterületek esetében legalább 55 dB, az Üh jelű üdülőterületek 

esetében legalább 50 dB. 

 

A számítás szerint az LAM = 55 dB zajterhelés a gázvezeték-építés vonalától 140 m-re várható, 

így a zajvédelmi hatásterület határának a vezetéképítés vonalától mért 140 – 140 m távolságot 

tekintjük. 

*Megjegyzések:  

1) Subasa területe a földhivatali adatok szerint zártkert, ugyanakkor a vonatkozó 

szabályozási tervlap ezt a területet Üh jelű üdülőterületként jelölik. A terület közvetlenül 

az M5 autópálya mellett van, és így külön zajmérés nélkül kijelenthető a mindenkori, 

nappali háttérterhelésre, hogy az nagyobb az építési tevékenységre vonatkozó 60 dB 

határértéknél, azaz a zajvédelmi hatásterület határát nem az 50 dB zajterhelési vonal, 

hanem a határértéknek megfelelő 60 dB zajterhelési vonal jelöli ki a fent hivatkozott 

Korm. rendelet 6. § (1) c) szerint. A gázvezeték-építéstől származó zajterhelés 60 dB 

zajszintgörbéje (a számítás szerint a nyomvonaltól mintegy 60 m-re húzódva) nem éri el 

ezt a területet, tehát a zajvédelmi hatásterület ezt a területet nem érinti. 

2) A szerb-magyar országhatártól mintegy 150 m-re kezdődő nyíltárkos fektetés zajvédelmi 

hatásterülete a zajtól nem védendő mezőgazdasági területen az országhatárt nem éri el, 

mert a Korm. rendelet 6. § (1) d) pontja szerinti, az üdülőterületre megállapított nappal 

60 dB határértéknek megfelelő zajterhelési vonal, a fentiek szerint, az építési területtől 

számítva 60 m távolságban húzódik. 

 

A fentiek szerint jelölt zajvédelmi hatásterületeket Röszke, Domaszék a Kiskundorozsma 

területén a 4.2. melléklet 5., 6., 7. ábrákon mutatjuk be (kék színű vonalkázással). 
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Összefoglalva: a létesítés zajvédelmi hatásterülete védendő lakóterületet, védendő 

üdülőterületet nem érint, és nem nyúlik túl az országhatáron. 

 

A létesítés zajvédelmi hatásterületén lévő lakóépületek (tanyák) felsorolását az alábbi táblázat 

tartalmazza. 

 

4.2.6. táblázat A létesítés zajvédelmi hatásterületén lévő lakóépületek (tanyák) 

Védendő tanya EOV X EOV Y 

Röszke, 046/2 725659 96477 
Röszke, 046/8 725670 96717 
Röszke, 046/7 725403 96746 
Röszke, 046/10 725572 96853 
Röszke, 046/9 725369 96878 
Röszke, 048/9 725587 96987 
Domaszék, 0130/31 725657 97419 
Domaszék, 0130/7 725818 97571 
Domaszék, 0130/5 725875 97656 
Domaszék, 0128/4 725925 97790 
Domaszék, 0128/5 725922 97935 
Domaszék, 0106/8 726290 98434 
Domaszék, 0108/7 726361 98434 
Domaszék, 096/2 726413 98506 
Domaszék, 083/28 726413 98576 
Domaszék, 083/26 726345 98609 
Domaszék, 083/29 726458 98667 
Domaszék, 083/23 726515 98728 
Domaszék, 083/21 726461 99121 
Domaszék, 083/20 726602 99131 
Domaszék, 083/17 726667 99287 
Domaszék, 083/10 726585 99401 
Domaszék, 083/2 726858 100011 
Domaszék, 058/4 726929 100123 
Domaszék, 075/4 727069 100105 
Domaszék, 058/3 727159 100602 
Domaszék, 045/321 727325 101217 
Domaszék, 045/7 727187 101473 
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4.2.3.6 Zajvédelmi javaslat 

A 4.2.4. táblázat adatai szerint a 65 dB zajterhelési határérték kismértékű túllépése csak néhány, 

a gázvezeték-építés közvetlen közelében lévő tanyánál, és csak a legzajosabb építési fázis (6. 

fázis, az építkezés befejező fázisa) idején várható.  

A rövid ideig, legfeljebb 1-2 napig tartó, a számításba vett zajkibocsátásokkal becsült kis 

mértékű (max. 4 dB) határérték-túllépés a véleményünk szerint elviselhető lesz az érintett 

lakóknak, és – a számítás bizonytalanságát is tekintve – a jelen tervfázisban nem szükséges 

konkrét zajcsökkentési/zajvédelmi intézkedéseket meghatározni. 

4.2.3.7 A gázvezeték-építés közvetett zajhatása 

A létesítéssel összefüggésben közvetett zajhatás elsősorban az építkezéshez anyagot szállító 

közlekedési eszközök által okozott zajterhelés. 

A szállítása vasúton történik az átrakodóig, onnan kamionokkal csődepóba, onnan terepjáró 

tehergépkocsival, vagy lánctalpas önrakodó traktorral helyszínre történik. A csődepókban a 

rakodást autódaruval végzik, és itt még a szállító tehergépjárművek zajkibocsátásával kell 

számolni.  

A 4.2.3. táblázat szerinti zajkibocsátási adatokkal a csődepó zajkibocsátását LWA = 104 dB 

mértékűre becsüljük. 

A csődepókban végzett munkák a létesítéshez kapcsolódóan építési tevékenységnek 

számítanak, és egy-egy csődepóban a tevékenység időtartama 30 napon túli, 1 éven belüli, és a 

zajkibocsátás csak tanyákat érint, így az környezeti zajterhelésre a határérték – csak nappali 

munkavégzés esetére – LTH = 60 dB. 

Az érintett tanyáknál a „háttérterhelés” egyértelműen, több mint 10 dB-lel kisebb a zajterhelési 

határértéknél, tehát a zajvédelmi hatásterület az a terület, ahol a várható zajterhelés legalább 

50 dB. 

A csődepókban végzett építési tevékenység zajvédelmi hatásterületét a fenti zajkibocsátási 

adattal, a számított LA = 50 dB zajszintgörbével határozzuk meg. 

 

Röszke-Kiskundorozsma közötti gázvezeték-építéshez három helyen létesítenek csődepót. 

 

Röszke depó 

A Röszke-csődepó Röszke külterületén helyezkedik el. A legközelebbi védendő tanya (Röszke 

046/2 hrsz.) a csődepó területének középpontjától mintegy 170 m-re van. 
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A csődepóban végzett tevékenység zajvédelmi hatásterülete a csődepó területének 

középpontjától számítva 120-130 m kiterjedésű, védendő tanyát nem érint lásd 4.2. melléklet 

9. ábráját a depó zajhatásáról. 

 

Domaszék depó 

A Domaszék-csődepó Domaszék külterületén helyezkedik el. A legközelebbi védendő tanya 

(Domaszék 045/321hrsz.) a csődepó területének középpontjától mintegy 150 m-re van. 

A csődepóban végzett tevékenység zajvédelmi hatásterülete a csődepó területének 

középpontjától számítva 120-130 m kiterjedésű, védendő tanyát nem érint lásd 4.2. melléklet 

10. ábráját a depó zajhatásáról. 

 

Kiskundorozsma depó 

A Kiskundorozsma-csődepó többszáz méteres környezetében nincs védendő létesítmény, így a 

hatásterülete nem érint védendő létesítményt. A hatásterületet a 4.2. melléklet 10. ábráján 

látható. 

 

Szállítás 

Közvetett zajhatásnak számít még a csőszállítást végző közlekedési eszközök zajkibocsátása. 

A tehergépjárművek elhaladási zajeseményszintje 7,5 m távolságban LAX = 85 dB. Napi max. 

10 db. gépjármű oda-vissza elhaladásával, a nappali 16 óra megítélési időre számított 

zajterhelés 7,5 m-re: LAeq,7,5m = 50 dB. 

Ilyen mértékű közlekedési zajterhelés az esetlegesen érintett tanyáknál, illetve az érintett 

lakóterületeken a mindenkori egyéb közlekedési zajok mellett nem kifogásolható. 

4.2.4 Az üzemeltetés környezeti zajhatása 

Az üzemeltetés során a Röszke szakaszoló állomás és a Kiskundorozsma-2 Nemzetközi 

Mérőállomás, mint üzemi zajforrások zajkibocsátával kell számolni, a tervezett gázvezeték nem 

jelent környezeti zajforrást. 

4.2.4.1 Röszke szakaszoló állomás 

A Röszke szakaszoló állomás Röszke településtől Ny-ra, az Lf jelű falusias beépítésű 

lakóterülettől mintegy 285 m-re helyezkedik el, lásd 4.2. melléklet. 
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A Röszke szakaszoló állomás meglévő területén, annak Ny-i irányú bővítésével, új szakaszoló 

állomást létesítenek. Az új földgázszállító vezeték kiszakaszolhatósága érdekében a 

távvezetékbe elföldelt kivitelű, meghajtó motorral ellátott, távvezérelhető szakaszoló 

szerelvényt építenek be. Fáklya kialakítása nem szükséges. 

 

A jelenlegi alapállapot 

A Röszke szakaszoló állomás jelenlegi zajkibocsátását 2020. április 22-én vizsgáltuk, 

13:30-14:00 óra között. Az üzemeltetőtől kapott adatok szerint a szakaszoló állomás a vizsgálat 

idején normál üzemmódban működött, a szakaszoló állomáson 72 000 m3/h fogyasztás volt. 

A helyszínen, a szakaszoló állomás közvetlen közelében egyáltalán nem volt észlelhető üzemi 

jellegű zaj, így az állomás zajkibocsátására jellemző mennyiséget dB-ben nem lehetett 

meghatározni. Kijelenthető, hogy a Röszke Szakaszoló állomás normál üzemmódban nem 

jelent környezeti zajforrást. 

Az adott környezetben egyéb, azonosítható zajforrás zaja sem volt észlelhető, így a zajméréssel 

a környezet háttérterhelését határoztuk meg. A mérés körülményei az alábbiak voltak: 

• A méréshez használt műszer: Svan 959 típ. precíziós integráló zajszintmérő (Hit.: 

M121773, érv. 2021.05.15.) 

• A mérést végezte: Kvojka Ferenc, zajvédelmi szakértő, Kvojka Gergely, 

környezetmérnök, 

• Időjárás: 18 oC, szélcsend, 

• A mérés időpontja: 2020. ápr. 22., 13:30 – 14:00, 

• A mérés helye: A szakaszoló állomás D-I oldalánál, a bejárati kapu előtt. 

 

A háttérterhelésre jellemző 95%-os A-hangnyomásszint az MSZ 18150-1, 6.4.1 b) szerint: 

LAH,üzem = 28,5 dB 

 

A tervezett állapot 

A tervezett új szakaszoló állomás a jelenlegi szakaszoló állomáshoz hasonlóan, normál 

üzemmód mellett gyakorlatilag nem jelent környezeti zajforrást. 

Megjegyzés: Számottevő zajkibocsátással a szakaszolás idején, a szabályozó szelep 

működésekor kell számolni. Erre a műveletre a gyakorlati tapasztalat szerint csak évi néhány 

alkalommal lesz majd szükség. Az üzem évi néhány alkalommal (kevesebb, mint 12 



FGSZ ZRT. SZERB-MAGYAR ÖSSZEKÖTŐ GÁZVEZETÉK EVD    20/02 SENEX KFT. 
 

 
FGSZ_Szerb_Inter_EVD_lead        57/104 

alkalommal) előforduló jelentősebb mértékű zajkibocsátását a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendelet 1. § (3) bekezdése alapján nem kell figyelembe venni. 

Ettől függetlenül megállapítható, hogy a szakaszoló szerelvény elföldelt kivitelűvé való 

tervezése zajvédelmi szempontból mindenképpen előnyös. 

 

4.2.4.2 Kiskundorozsma-2 Nemzetközi Mérőállomás 

A tervezett új mérőállomást az FGSZ Zrt. Kiskundorozsma csomópont jelenlegi területének 

bővítésével, a csomópont Ny-i területe mellett tervezik elhelyezni, lásd 4.2. melléklet 1. ábra. 

A mérőállomás Kiskundorozsma településtől Ny-ra, az Lke jelű kertvárosias lakóterülettől 

mintegy 1900 m-re helyezkedik el. 

Az üzem zajkibocsátását 2020. április 22-én vizsgáltuk műszeres zajméréssel 12:00 – 13:00 óra 

között. Az üzemeltetőtől kapott adatok szerint a mérőállomás a vizsgálat idején normál 

üzemmódban működött, a mérőállomáson 72 000 m3/h fogyasztás volt. 

 

A zajméréssel a mérőállomás kerítésénél az üzem közvetlen zajkibocsátására jellemző LAeq 

egyenértékű A-hangnyomásszinteket határoztuk meg (ZK jelű pontok). A ZH jelű mérési 

pontot ott jelöltük ki (EOV 725402, 106633), ahol az üzemtől származó zaj már éppen nem volt 

észlelhető. Ezen a ponton a háttérterhelésre jellemző LA95 95%-os A-hangnyomásszintet 

mértük. A mérés körülményei az alábbiak voltak: 

• A méréshez használt műszer: Svan 959 típ. precíziós integráló zajszintmérő (Hit.: 

M121773, érv. 2021.05.15.) 

• A mérést végezte: Kvojka Ferenc, zajvédelmi szakértő, Kvojka Gergely, 

környezetmérnök 

• Időjárás: 18 oC, szélcsend  

• A mérés időpontja: 2020. ápr. 22., 12:00 – 13:00 

 

A mérési pontokat a 4.2. melléklet 8. ábra alján jelöltük. A zajmérés eredményeit az alábbi 

táblázatba foglaltuk össze. 
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4.2.7. táblázat Kiskundorozsma mérőállomáson mért eredmények 

A mérési pont jele Mért LAeq dB Megjegyzés 

ZK1 80,3  

ZK2 79,4  

ZK3 74,8  

ZK4 80,4  

ZK5 67,8 árnyékolt pont 

ZK6 77,0  

ZK7 54,3 árnyékolt pont 

ZK8 54,3 árnyékolt pont 

ZK9 62,0 árnyékolt pont 

ZK10 46,9 árnyékolt pont 

ZK11 49,9 árnyékolt pont 

ZK12 55,5 árnyékolt pont 

ZK13 58,2  

ZK14 50,8 árnyékolt pont 

ZH 30,3 háttérterhelés 

 

A meglévő Kiskundorozsma mérőállomás működésétől származó környezeti zajterhelést az 

erre a célra megfelelő ZK-mérési eredmények felhasználásával, a 93/2007. (XII. 8.) KvVM 

rendelet 11. számú melléklete szerinti számítási módszert alkalmazó IMMI 2019. számító 

programmal készített zajkibocsátási modellel határoztuk meg.  

A mérőállomás zajvédelmi hatásterületét a következők szerint határozzuk meg (A zajterhelési 

határértékek (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet írja elő): 

• Kiskundorozsma Lke jelű lakóterületén és Öreghegy Mk jelű mezőgazdasági területén 

lévő tanyáknál    LTHnappal = 50 dB,  LTHéjjel = 40 dB 

• Subasa Üh jelű üdülőterületén  LTHnappal = 45 dB,  LTHéjjel = 35 dB 

 

A környezet háttérterhelése: LAH,üzem = 30 dB. A zajvédelmi hatásterület határa: LA = 30 dB, 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) illetve b) pontok. 

A meglévő Kiskundorozsma mérőállomás fentiek szerint számított, illetve meghatározott 

zajvédelmi hatásterületét a 4.2. melléklet 8. ábrán mutatjuk be (szürke vonalkázású terület). 

A hatásterület kiterjedése 800 m sugarú terület, védendő területet, létesítményt nem érint. 
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Tervezett állapot 

A tervezett Kiskundorozsma-2 Nemzetközi Mérőállomás mérésre és szabályozásra való 

technológiai épülete/helyisége, a műszerhelyiség és egyéb épületek, helyiségek elhelyezése, 

kialakítása, valamint a szabadtéri technológia elhelyezése jelenleg még csak tervezési 

szakaszban van. 

A jelenlegi tervfázisban még nem állnak rendelkezésre a tervezett üzem zajkibocsátásától 

várható zajterhelés pontos számításához szükséges adatok, ezért a várható környezeti 

zajterhelést a meglevő üzemhez képest 5 dB-lel kisebb mértékű zajkibocsátással becsüljük, 

megjegyezve, hogy az új üzem zajvédelmi szempontból ennél lényegesen jobb lesz. 

Ilyen zajkibocsátással számolva, a tervezett Nemzetközi Mérőállomás zajvédelmi hatásterülete 

a 4.2. melléklet 8. ábrán kék színnel vonalkázott terület. A hatásterület kiterjedése a tervezett 

üzem középpontjától számított 600 m sugarú terület, védendő területet, létesítményt nem 

érint. 

 

Megjegyzés:  

A tervezett mérőállomás létesítésével összefüggésben a jelenleg meglévő DN 200, PN63 

fáklyát áthelyezik, a DN300, PN63 fáklyát elbontják, és ennek lefúvató rendszerét az új 

PN75 nyomásfokozó fáklyarendszerbe kötik be.   

A fáklyák működtetése során, a lefúvatáskor, számottevő zaj keletkezik. Egy másik üzemnél, 

a lefúvatáskor, 800 m távolságban LAeq = 40 dB-t mértek.   

Erre a műveletre a gyakorlati tapasztalat szerint csak meghibásodáskor, karbantartáskor, 

vezeték tisztításkor évi egy-két alkalommal lesz majd szükség. Az évi néhány alkalommal 

(kevesebb, mint 12 alkalommal) előforduló jelentősebb mértékű zajkibocsátást a 93/2007. 

(XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdése alapján nem kell figyelembe venni. 
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4.3 ÉLŐVILÁG-VÉDELEM 

A fejezethez kapcsolódó ábrák a 4.3. mellékletben találhatók. 

4.3.1 Felhasznált adatok, hivatkozások és jogszabályok 

A munka során figyelembe vett jogszabályok: 

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

• 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, 

a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 

természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről. 

• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről. 

Felhasznált szakirodalom: 

• Borhidi A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

• Bölöni J., Molnár Zs., Kun A. (szerk.) (2011): Magyarország élőhelyei. 

Vegetációtípusok leírása és határozója. („Á-NÉR2011”). MTA Ökológiai és Botanikai 

Kutatóintézete. Vácrátót. 

• Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Vojtkó A. (szerk.) (2008): Magyarország földrajzi 

kistájainak növényzete. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót. 

4.3.2 A hatásterület állapotleírása 

4.3.2.1 A várható hatásterület meghatározása 

Közvetlen hatásterületnek tekintjük az építési sávot, melynek átlagos tervezett szélessége 32 m 

lesz. Az irányított fúrási helyeknél, átsajtolásoknál, „organizációs gócpontoknál” ez a sáv 

némileg (10-30 méterrel) kiszélesedhet. Szintén közvetlen hatásterületnek számítanak a 

csődepóniák helyei, az újonnan kialakításra kerülő megközelítési útvonalak és a meglévő 

állomások bővítési területei. Utóbbiaknál végleges területhasználati változásról kell beszélni. 

Az építési zaj zavaró hatása és a vizuális zavarás alkotta közvetett hatásterület nagy mértékben 

függ a hatásviselő fajtól, az adott helyszínén található növényzettől és a terepfelszíntől. Hazai 

tapasztalatok és a felmérési adatok alapján a zavarás a nyíltabb helyeken akár 100-150 méterre 

is hatással lehet az erre érzékeny fészkelő, pihenő madarakra és az emlősökre. A kivitelezés 
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egyes elemei (csődepóniák kialakítása, a csövek kiszállítása, munkagépek felvonulása stb.) a 

nyomvonaltól távolabbi zavarást is okozhatnak. Mindent figyelembe véve a vizsgált sáv 

maximális szélességét a nyomvonal két oldalán 100-100 méterben állapítottuk meg, amelyen 

várhatóan belül marad a jelentősnek minősíthető hatások döntő része. 

4.3.2.2 A tervezett beruházás táji környezete 

A tervezett vezeték nyomvonal Röszke, Domaszék és Szeged külterületén helyezkedik el. A 

tervezési terület a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területére esik. 

A nyomvonal két kistáj, a Dél-Tisza-völgy és a Dorozsma – Majsai homokhát határán halad. 

Potenciális növényzete erdei jellegű volt, a déli alacsonyabb ártéri jellegű részen ártéri erdők 

váltakoztak mocsarakkal, mellékágakkal és rétekkel, északabbra pedig erdőssztyepp lehetett. A 

szikesek aránya a teljes területen nagyon magas, a természeti területek döntő része most is 

szikes talajú. Bár a másodlagosan kialakult természeti területek a tágabb térségben viszonylag 

gyakoriak, a jó állapotú természetszerű növényzeti formák ritkák. A leggyakrabban szikes 

gyepekkel, nedves élőhelyekkel (mocsárrétek, láprétek, zsiókások, sásrétek, nádasok stb.) 

találkozhatunk. 

A nyomvonal természeti területeken kívüli szakaszai tanyák között, szántókon, erdősávokon, 

fasorokon, árkokon, illetve ezek mellett spontán módon létrejött keskeny (néhány méter – 10 

méter széles) nádasokon, száraz, degradált gyepfragmentumon és felhagyott, gyomokkal 

borított szántódarabokon halad át. Ezeken a területeken védett növény, vagy a beruházással 

érintett egyéb védett természeti érték előfordulása nem várható, a növénytársulások faji 

diverzitása alacsony (a gyepfoltokon egy-két növényfaj domináns állományai fordulnak elő 

színezőfajok nélkül). 

A kezeletlen gyepek, szántók özöngyomokkal, tájidegen fafajokkal borítottak (ezüstfa, 

gyalogakác, amerikai kőris, ostorfa, zöld juhar). 

4.3.2.3 Természetvédelmi minősítésű területek és egyéb, a táj- és természetvédelmet 

biztosító területi kategóriák területek 

A tervezett beruházás hatásterületén országos vagy helyi jelentőségű védett természeti terület, 

Natura 2000 terület nincs. A nyomvonal egy helyen közelít meg ex lege védett szikes tavat 

(Nagy-szék), illetve a Kiskundorozsma meglévő állomás bővítése cca. 160 méterre történik egy 

másik, névtelen szikes tótól. 
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A nyomvonal nem védett természeti területeket összesen hat helyen keresztez, ezek egyben a 

Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei is. A keresztezett hálózati elemek egy magterület kivételével 

ökológiai folyosók. 

4.3.3 Élővilágra vonatkozó felmérési adatok 

4.3.3.1 Védett élő szervezetek 

A nyomvonal tágabb térségéből számos védett növény- és állatfaj előfordulása ismert. A 

nyomvonal 50-50 méteres sávjára hiányos, részben 5 évnél régebbi, és elsősorban a növényzetre 

vonatkozó adatok állnak rendelkezésre. A védett növényfajokról az alábbi áttekintést állítottuk 

össze. 

4.3.1. táblázat A védett növényfajok 

Magyar név 
Tudományos 

név 
Védettségi besorolás Státusz 

100 méteres sávon 
belüli becsült 

állománya (tő) 

Kisfészkű 
aszat 

Cirsium 
brachycephalum 

védett és közösségi 
jelentőségű faj 

a térségben általánosan 
elterjedt, a hatásterületen 

nem találtuk meg 
n.a. 

Sokvirágú 
habszegfű 

Silene multiflora védett faj 
valószínűsíthető a 

területen 
n.a. 

Érdes csüdfű Astragalus asper védett faj 
legnagyobb számban 
előforduló védett faj 

100-200 

Bunkós 
hagyma 

Allium 
sphaerocephalon 

védett faj 
valószínűsíthető a 

területen 
n.a. 

Budai imola 
Centaurea 
scabiosa ssp. 
sadleriana 

védett faj 
a térségben általánosan 

elterjedt, a bejáráskor még 
nem volt azonosítható 

n.a. 

Hóvirág 
Galanthus 
nivalis 

Európai Közösségben 
természetvédelmi 

szempontból jelentős 
növényfaj 

egy helyen fordult elő, 
feltehetően mesterséges 

eredetű 
5 

 

Védett állatfajokra korábbi adatok nem ismertek. A bejárások időpontjában csak általánosan 

elterjedt védett lepke és madárfajokat azonosítottunk a területen. Közvetetten semmilyen adat 

nem utal arra, hogy fokozottan védett, vagy regionálisan ritka korlátozott mozgásképességű 

gerinctelen, vagy egyéb talajlakó állatfaj nagyobb állománya élne a várható hatásterületen. 
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4.3.3.2 Élőhelyek a hatásterületen 

A vizsgált nyomvonalszakasz 100-100 méteres sávjában az alábbi nem művelt és nem beépített 

élőhelyeket azonosítottuk: 

 
4.3.2. táblázat A 100-100 méteres sávban azonosított nem művelt és nem beépített élőhelyek 

Élőhelytípus megnevezése ÁNÉR kódja 

Álló- és lassan áramló vizek hínárnövényzete Ac 

Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások B1a 

Zsiókás, kötő kákás és nádas szikes vizű mocsarak B6 

Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló és folyóvizek partjánál 

 

BA 

Mocsárrétek D34 

Ürmöspuszták F1a 

Cickórós puszták F1b 

Szikes rétek F2 

Üde mézpázsitos szikfokok F4 

Padkás szikesek, szikes tavak iszap- és vakszik növényzete 

 

F5 

Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek OA 

Jellegtelen üde gyepek  OB 

Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek OC 

Magaskórós ruderális gyomnövényzet OF 

Idegenhonos cserje vagy japánkeserűfű fajok uralta állományok 

 

P2c 

Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok RA 

Akácültetvény S1 

Nemesnyárasok S2 

Nem őshonos fafajok spontán állományai S6 spontán 

 Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok S7 

 

Fenti fátlan élőhelyek döntő többsége természeti területen, vagy természeti területként nem 

nyilvántartott, de az országos ökológiai hálózat részét képező ökológiai folyosókban található. 

A természeti területek között művelt és beépített területeket találunk, amelyek között elvétve 

előfordul néhány rossz ökológiai állapotú jellegtelen fajkészletű gyepfragmentum és nádas is.  

A művelt területek jellemzően szántók, ahol nagyrészt gabonanövényeket, kukoricát 

termesztenek. A szántók kis részén kapásnövények, lucerna is feltűnik. A parlagon fekvő táblák 

száma alacsony, jelenlétük szinte mindig valamilyen speciális okra vezethető vissza. Az 

erdészeti törvény értelmében vett erdőterület nincs, a fásszárú vegetáció fasorokban, 

erdősávokban, spontán befásodott területeken található. Ezeknek a fásszárú élőhelyeknek a 
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természetvédelmi jelentősége csekély. Ennek elsődleges oka, hogy meglévő pászta bővítésével 

tervezik a vezetéket, így az érintett fák az adott állomány szélén helyezkednek el, többé-kevésbé 

most is zavarásnak kitett helyen. Ennek ellenére védett madarak fészkelését ezeken a helyeken 

sem lehet kizárni. 

4.3.4 Vizsgált helyszínek bemutatása 

A területek bejárása több időpontban történt. Februárban kifejezetten a tarka sáfrány 

előfordulását ellenőriztük a növény régióban történő virágzási időszakának második felében. 

Április végén az agárkosbor virágzási idejéhez időzítettük a bejárást. Május elején az erdélyi 

útifüvet és talán a pókbangót lehetett volna megtalálni. Néhány potenciálisan előforduló védett 

faj egyértelmű azonosításához későbbi időpont felelne meg, de erre jelen vizsgálat keretén belül 

nem volt lehetőség. Az élőhelyek jellege, állapota alapján a legtöbb ilyen faj jelenléte nagy 

biztonsággal kizárható. 

A nyomvonal által keresztezett vagy megközelített, természetvédelmi szempontból értéket 

képviselő területrészekről az alábbiak ismertek (A területek a határszakasztól indulva 

sorrendben a Kiskundorozsmai állomásig lettek felsorolva. A növényzeti leírásban zárójelben 

az ÁNÉR 2011-es kódjai szerepelnek, amelyek megnevezése a fenti táblázatban látható): 

 

1. Természeti terület (KNPI azonosító: K1147) és ökológiai folyosóelem Röszke 

külterületén. 

A nyomvonal belépési és kilépési pontja a terület határán EOV-ban: 724713,94185 és 

724806,94416. 

A hatásterület leírása: a terület értékét a másodlagosan kialakult, alacsony füvű ürmöspuszta 

(F1a), a kis kiterjedésű szikpadkák és vakszikfoltok (F5) jelentik. A szikes foltokat kevésbé 

szikes, rétjellegű gyep (F2) veszi körül, amelyet néhány nagyobb ezüstfacsoport (S6) tarkít. A 

természeti terület közepébe egy kisebb szántás (T6) ékelődik be, amelyet a nyomvonal szintén 

keresztez. Az ürmöspusztafoltok fő alkotófaja a Festuca pseudovina, jellemzőek a Plantago 

maritima (foltokban jelentős egyedszámmal), a Limonium gmelinii subsp. hungaricum, az Aster 

tripolium, a Podospermum canum, az a Lepidium cartilagineum és a Puccinellia distans. 

Ürömfajok (Artemisia spp.) hiányoznak, de kis számban megjelenik a cickórós pusztákra (F1b) 

jellemző Achillea asplenifolia, és a peremrészeken bejövő Cichorium intybus, Daucus carota 

és Cynodon dactylon (utóbbi jelentős borítással van jelen). A vakszik foltokban a bárányparéj 

(Camphorosma annua) volt tömeges. Tavaszi geofiton az Ornithogalum kochii. A rétjellegű 
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részen a perjék, csomós ebír, tarackbúza mellett elszórtan feltűnik a réti ecsetpázsit (Alopecurus 

pratensis). Mélyebb, nedvesebb részeken, kis foltokban (1-2 m2) zsiókás is található Inula 

britannica-val, és Centaurea jacea-val.  

Védett növényfajt nem találtunk, korábbi adat nincs. 

A területen már jelenleg is keresztülvezető csőcsorda nyugati szélére kerülne a tervezett vezeték 

Ebben a sávban már ezüstfák is vannak. 

 

2. Természeti terület (KNPI azonosító: K1156) és ökológiai folyosóelem Röszke 

külterületén. 

A nyomvonal belépési és kilépési pontja a terület határán EOV-ban: 724927,94722 és 

724990,94879. 

A hatásterület leírása: az előzőhöz hasonló, de annál lényegesen degradáltabb, kevésbé szikes 

terület. Ürmöspuszta jellegű (F1a) foltokkal mozaikoló másodlagosan kialakult, degradáltabb 

szikes rétek (F2), melyek a nem kaszált részeken erősen vagy teljesen benádasodtak (OA), 

illetve elkórósodtak (főleg Cirsium arvense-vel). Az ürmöspuszta fő alkotófaja a Festuca 

pseudovina, jellemzőek a Plantago maritima, a Limonium gmelinii subsp. hungaricum, a 

Podospermum canum, a Lepidium cartilagineum, a Puccinellia distans, az Aster tripolium és a 

Mentha pulegium. A szikes rétek fő gyepalkotója a Festuca arundinacea, de jelentős borítással 

jelenik meg az Elymus repens és a Cynodon dacylon is. Színezőfajok: Inula britannica, 

Cichorium intybus, Centaurea jacea stb.. A gyep degradáltabb, tarackbúzás része valószínűleg 

az utóbbi években be volt szántva.  

A vizsgált szakasz peremén néhány egykori kubikgödörben Salix fragilis-ből és Typha 

angustifolia-ból álló másodlagos vizes élőhelyek (OA) alakultak ki.  

Tájidegen faként megjelenik a szomorúfűz is, továbbá az amerikai kőris (Fraxinus 

pennsylvanica). A gyepfoltokat kisebb-nagyobb ezüstfacsoportok (S6), fehér nyárasok és 

elvadult gyümölcsfák tarkítják. Védett növényfajokról nem találtunk adatot és a bejárás során 

sem észleltünk. 

A nyomvonal közvetlen közelében egy kerítéssel lehatárolt, legeltetett gyeprész található, a 

gyep többi részét láthatóan nem hasznosítják. 
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3. Természeti terület (KNPI azonosító: K1176) és ökológiai folyosóelem Röszke 

külterületén. 

A nyomvonal belépési és kilépési pontja a terület határán EOV-ban: 725179,95348 és 

725306,95671. 

A hatásterület leírása: Az 5-ös főút két oldalán elterülő, nagyobb kiterjedésű természeti terület, 

amelynek a természetbeni határai többször változtak az elmúlt évtizedben. Emiatt a természeti 

terület határvonala nem egyezik meg a gyepborítású területek kiterjedésével. A jelenlegi gyep 

egy része korábban szántó volt, jelenleg azonban már nem sok különbséget lehetett látni az 

eltérő múltú területrészek között. Három jellemző élőhelytípusa az ürmöspuszták (F1a), a 

szikes rétek (F2) és a jellegtelen száraz-félszáraz gyepek (OC). Az ürmöspusztákon az 

főútvonal közelében kisebb-nagyobb ezüstfacsoportok (S6) és az egykori kubikgödrökben 

kialakult Typha angustifolia-ból álló, Cirsium arvense-vel erősen gyomosodott másodlagos 

vizes élőhelyek (OA) találhatók. Az út mindkét oldalán kaszálással hasznosítják a gyepet. Az 

északi rész jóval jellegtelenebb, zavartabb, itt korábban nagyobb részeket szántottak. 

Az ürmöspuszták fő alkotóeleme az alacsony füvű Festuca pseudovina, jellemző az Aster 

tripolium, a Plantago maritima, a Podospermum canum, a Limonium gmelinii subsp. 

hungaricum, a Lepidium cartilagineum. A szikes rétek magas füvei közül a Festuca 

arundinacea és az Agrostis stolonifera állományalkotó, karakterfajai a Centaurea jacea, a 

Picris hieracioides, az Inula britannica, a Tetragonolobus maritimus, a Lotus tenuis stb.. A 

jellegtelen szárazgyepek fajkészlete indifferens fajokból áll. Füvekből jellemző a Dactylis 

glomerata, az Arrhenatherum elatius, a Cynodon dactylon, az Alopecurus pratensis, kétszikűek 

közül pedig a Cichorium intybus, a Daucus carota, a Plantago lanceolata, Senecio jacobea stb. 

A terület építési sávba eső részén és azon kívül is nagyobb számban (megtalálható a védett 

érdes csüdfű (Astragalus asper). Az érdes csüdfű jelentős része a természeti terület határán 

kívüli gyeprészen található. 

 

4. Természeti terület (KNPI azonosító: K1219) és ökológiai folyosóelem Domaszék 

külterületén. 

A nyomvonal belépési és kilépési pontja a terület határán EOV-ban: 726186,98236 és 

726299,98395. 

A hatásterület leírása: korábbi holtág feltöltődött végpontja kis területen változatos 

vegetációval. A déli, magasabb részen ürmöspuszta (F1a), majd szikes rét (F2) található, 
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amelyet egy színültig vízzel töltött csatorna választ el a mocsárréttől (D34), illetve a mocsárrét 

egy kékperjés láprét kiszáradásával kialakult üdébb altípusától. A rét nyiladékba eső részén már 

csak mutatóban lehet látni kékperjét (Molinia arundinacea), a Festuca arundinacea, 

Alopecurus pratensis uralkodik. A meglévő nyiladék mellett egy mesterségesen kialakított 

tavacska is található, amelyet fehér füzek, fehér- és hibridnyárak és zöld juharok vesznek körbe. 

A csatornameder és a mélyebb részek nádasodnak. 

Védett növények nem voltak a területen és korábbi adat sincs róluk. 

 

5. Maty-ér – Subasai-főcsatorna keresztezése Domaszék külterületén (ökológiai 

folyosóelem). 

A nyomvonal belépési és kilépési pontja a terület határán EOV-ban: 726844,102079 és 

726840,102097. 

A hatásterület leírása: a mesterség vonalvezetésű és partfalú medret nem kíséri természetes 

növényzet, ezért nem szerepel a természeti területi adatbázisában sem. A csatorna egyik oldalán 

egy földút, másikon szántó található, a partoldalt és a partélet benőtték a bokrok.  

Ökológiai jelentősége jobb területek fizikai összekapcsolásában merül ki. Védett növények 

nincsenek. 

 

6. Külső-Maty-csatorna melletti alsó területek: természeti terület (KNPI azonosító: 

K1219) és ökológiai folyosóelem Szeged külterületén. 

A nyomvonal belépési és kilépési pontja a terület határán EOV-ban: 726186,98236 és 

726299,98395. 

A hatásterület leírása: A természeti terület egyik „nyúlványát” keresztezi a nyomvonal. A 

„nyúlvány” helyén ma már az M5 autópálya és a mellette futó szervízút található. A keresztezett 

szakasz néhány méter szélességű mélyedés, náddal benőve. Az út szélén illegálisan elhelyezett 

hulladékhalmokat észleltünk a nyomvonalon, illetve az építési sávban. A hulladék nagyrészt 

építési törmelék, állapota alapján régebben rakhatták le. Az itt vezető földúttól délre degradált 

üde gyepfolt (OB) elszórtan spontán betelepült akáccal és ezüstfával. Ökológiai jelentősége az 

földút építésével véglegesen megszűnt. 
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7. Természeti terület (KNPI azonosító: K1331/5) és ökológiai folyosóelem Domaszék 

külterületén. 

A nyomvonal (illetve építése sáv) belépési és kilépési pontja a terület határán EOV-ban: 

726470,105637 és 726119,105992. 

A hatásterület leírása: a hatásterület legnagyobb egybefüggő természetes élőhelye. A Nagy-

szék ex lege védelem alatt álló szikes tó hajdani északi nyúlványa, amelyet korábban 

legeltettek. A területen számos átalakítást végeztek, épült egy vízelvezető csatorna (amelyben 

a tavasszal a szárazság ellenére végig volt víz), ehhez szabályos közönként a medret lecsapoló 

árkok csatlakoztak. Épült egy földsánccal körbevett terület is artézi kúttal, továbbá az északi 

részen széles sávban forgalmas út vezetett, amely mellett az állatokat is kihajtották legelni. 

Utóbbi, mintegy 45-65 méter szélességű sáv jelenleg rendkívül egyenetlen felszínű, hepe-hupás 

és erősen cserjésedik, fásodik. A néhol kifejezetten sűrű fásszárú vegetáció fő fafaja a 

keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), gyakori fajai a bodza (Sambucus nigra), akác 

(Robinia pseudo-acacia), kökény (Prunis spinosa). A megmaradt kisebb-nagyobb 

mélyedéseket nádas fedi, általánosan elterjedt mocsári és gyomfajokkal. 

A szikes tó medermaradánya a csatorna két oldalán nagyrészt még mindig gyep, amit kaszálnak. 

A gyep alacsony füvű ürmöspuszta (F1a), amelybe kis kiterjedésű szikpadkák és vakszikfoltok 

(F5) emlékeztetnek a korábbi állapotra. A spontán fásodó területrészen és foltokban a nyílt 

gyepen nagy mértékben leromlott rétjellegű gyep (F2) látható. Ezekben a foltokban találtuk az 

egyetlen védett növényt is (ld. alább). 

A területen átvezető keskeny csatornában a gyékénnyel nem árnyalt szakaszokon békalencsés-

hínáras alakult ki. 

Védett növények 

A területen az első bejárás február közepén történt, mivel a tarka sáfrány (Crocus reticulatus) 

nagyszámú állománya ismert volt a tágabb területen. A bejárás során az akkori nyomvonal 

változat mentén egyetlen példány sem került elő (az egyetlen ponton 5 tő virágzó hóvirág 

valószínűleg mesterséges eredetű). A tervezés során a nyomvonal 60-130 méterrel délebbre 

került, ennek a sávnak a döntő része azonban nem terjedt ki a februári adatgyűjtés, így teljes 

biztonsággal nem lehet kizárni, hogy az építési sávba nem esik sáfrány. 

Orchideák közül az agárkosbor (Orchis morio) virágzási időszakát lefedte a vizsgálati időszak. 

A korábbi adatok alapján a térségben előforduló pókbangó (Ophrys sphegodes) ellenőrzése 
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elsősorban az élőhelyi adottságokra épült, mert az utolsó bejárás után is virágozhat. 

Mindenesetre egyik keresés sem hozott eredményt a véglegesült építési sávban. 

A területen közvetlen határterületről egyetlen védett növény, az érdes csüdfű (Astragalus asper) 

8 példánya került elő. 

4.3.5 A telepítés hatásai, hatásterülete 

A telepítés hatásainak vizsgálatánál a tervezett beruházás építési technológiájának 

általánosságban bemutatott munkafázisait vettük figyelembe. 

4.3.5.1 Élőhelyveszteség, élőhelyek közvetlen (fizikai) károsítása  

Az élővilág-védelmi szempontból a csőárkot, a vele párhuzamos közlekedési sávot és a 

kitermelt föld ideiglenes deponálására szolgáló területet magába foglaló építési sáv, valamint a 

felvonulási területek kialakítása (ideértve a megközelítési útvonalak esetleges szélesítését, 

újonnan kialakítását) a csődepóniák és gépparkoló helyek kialakítása okoz ideiglenes 

élőhelyveszteséget a vezeték nyomvonalán (az építési sávról ld. a 4.3. mellékelt ábri). 

Alapesetben ideiglenes veszteségről beszélünk, ugyanis az építés befejezése után az egész 

érintett területet rekultiválják, azaz az eredeti területhasználatra újra alkalmassá teszik.  

Az építési sáv megadott szélessége 32 méter, azonban egyes szakaszokon (út- és 

csatornakeresztezéseknél, organizációs gócpontokban ez 62 méter tervezett szélességet is eléri 

a tervek szerint. A 7. bemutatott helyszínnél az Algyői-főcsatorna keresztezésénél például 60 

méteres szélességet terveznek, az építési sávban gyakran betervezett kitérőknél 35 méterre 

bővül az igénybe vett terület. Két másik természeti terület egy részén pedig 42 méteres sávban 

fognak dolgozni. Fontos megjegyezni, hogy a sávról készült ábrán látható elrendeződés nem 

változik, csak a különböző területhasználati sávok szélessége tér el az egyes szakaszokon. 

A vezetékfektetési munkálatok első lépéseként eltávolítják az építést akadályozó növényzetet, 

és közlekedésre alkalmassá teszik a tervezett nyomvonal melletti sávot. A gyakorlatban ez azt 

jelenti, hogy elegyengetik a felszínt, a szintkülönbségeket megszüntetik. Ilyenkor szokás 

feltölteni a mélyedéseket a magasabb pontokról letolt földréteggel. Ahol kötöttebb a talaj és a 

gyepszinten sűrű növényzet borítja, ott tolólappal félretolják a felső 5-15 centiméteres, 

gyökerekkel átszőtt réteget. Szikes területen ez a jellegzetes felszíni morfológia megszűnését 

jelenti, amit a kivitelezés után gyakorlatilag már nem lehet helyreállítani. Az alatta lévő, még 

termőtalajnak számító (általában 50 cm-es) réteget a vezetékárok felett kiemelik, és a sáv külső 
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részén deponálják. A munkálatok eredményeképpen az igénybe vett terület minden pontjáról 

eltűnik az eredeti élővilág. 

Az előkészítés során félretolt legfelső rétegben ugyanakkor sok esetben dokumentáltan életben 

marad a növények egy része. Több példát is találtunk arra, hogy a visszaterítés után másfél 

évvel már egyes védett növények is kihajtottak ezeken a megmaradt – főként földalatti – 

növényi részekből (tehát nem ivaros szaporodás után települtek vissza). 

A három depónia szántón és természetvédelmi szempontból semleges, felülvetett gyepen 

létesül.  

Az organizációs útvonalak természeti területen egy kivétellel meglévő földutakon vagy az 

építési sávban vezetnek. A kérdéses szakasz a Kiskundorozsmától a Sziksósfürdő felé vezető 

út M5 autópálya előtti szakasza mellett, annak bal oldalán található a K1304 természeti 

területen. Egy korábbi mocsárrét részben nádasodott, részben kiszáradt része, amelyet az utóbbi 

években rendszeresen kaszálnak. Az út melletti területről részletes adatok nem állnak 

rendelkezésre.  

A Nagy-szék ex lege szikes tó közepén átvezető útvonal mellett ezüstfás húzódik, illetve 

gyomos, zavart sáv kíséri, így a természetvédelmi szempontból értékes szikes élőhelyek 

közvetlen károsítására itt nem kell számítani. 

4.3.5.2 Állatok fizikai veszélyeztetése  

A fizikai veszélyeztetés a talajlakó és a korlátozott mozgásképességű állatokat érinti. A 

mozgékony fajok esetében a szintén korlátozott mozgásképességű szaporulat megsemmisülése 

következhet be. A fizikai veszélyeztetés jelentősége a munkavégzés körülményeitől függően 

lehet jelentős. Költési időszakban kivágott fák, bokrok, nádasok növelik a veszélyeztetés 

esélyét. Sajátos problémát okozhat, hogy a nyitott vezetékárkokba kisebb testű állatok (gyíkok, 

kisemlősök, futóbogarak, stb.) beleeshetnek, és az árkok kialakítása alapesetben nem teszi 

lehetővé, hogy saját erőből kijussanak belőle. Ha a vezetékárok vízzel telik meg, abban – kora 

tavasszal és ősszel - békák jelenhetnek meg. A csapdába esett állatokat a legyengülés mellett a 

föld visszatemetése is fenyegeti.  

A bejárások során gyakori, elterjedt gerinces érintett fajokat észleltünk (Talpa europaea, 

Crocidura sp., Lacerta agilis, Bombina europaea, Pelobates fuscus, Rana esculenta complex). 

A különösen aszályos tavasz nem segített a kétéltűek veszélyeztetettségének megállapításában. 

Csapadékos időszakban több területen is megjelenhetnek az érintett fajok, így a hatásmérséklő 

javaslatokat ennek figyelembevételével terveztük meg. 
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4.3.5.3 Zavarás 

A nyomvonalak mentén az építési sávra kiterjedő, fizikailag, átmenetileg elfoglalt, illetve 

bolygatott téren túl rövid távú, reverzíbilis zavarást jelent az építkezéssel és szállítással járó zaj 

és emberi jelenlét. A zavarásnak ez a típusa elsősorban gerinces fajokat, azokon belül is 

kiemelten a madarakat, és kisebb mértékben az emlősöket érinti. A madarak szokásos 

életmenetére az emberi jelenlét és az építés zaja is káros hatással lehet. A hatások tényleges 

bekövetkezése, a hatás jelentősége fajtól és időszaktól függ. A félénkebb madárfajok elkerülik 

a területet, és az intenzív mozgás megszűntéig biztosan nem térnek vissza. Egyes fajok, például 

a kisőrgébics még fészkelőhelyén is kifejezetten jól tolerálja az ilyen jellegű zavarást. Szalakóta 

az emberi jelenlétre egy fokkal érzékenyebb, költőhelyeit azonban legfeljebb kis mértékben 

fogja érinteni a tervezett tevékenység. A zavaró hatás leginkább akkor bír jelentőséggel, ha már 

megkezdett költés közben éri a madarakat, ugyanis ilyenkor a fészekalj elpusztulhat. A 

táplálkozó területek kiesése jelentőségében nehezen mérhető, de létező következménye a 

zavarásnak. A jelenség átmeneti, megszűnte után a madarak általában nagyon hamar újra 

megjelennek. Hosszú távú hatással, azaz a madarak „elköltözésével” a területekről várhatóan 

egyik fajnál sem kell számolni.  

Emlősök esetében a zavarás természetvédelmi szempontból „értékes” hatásviselő faj hiányában 

sokkal kisebb jelentőségű. A jelenség itt is átmeneti, az egy helyszínen néhány hónapig tartó 

zavarásnak hosszú távú következményei nem lesznek. 

Legfontosabb zavaró hatásnak az érintett növénytársulások leromlását tekinthetjük. A vezeték 

építési sávjában eltűnik az eredeti növényzet, a helyreállított felszín benépesülése pedig számos 

tényezőtől függ. A bolygatott részen első évben pionír jellegű gyomok és efemer, egyéves, 

zavarástűrő fajok jelennek meg. Az invazív, idegenhonos fajok „berobbanásának” kockázata– 

az uralkodó talajtípusokat és a jelenlegi területhasznosítást figyelembe véve – változó. A szikes 

területeken az ezüstfák további terjeszkedésére kell számítani. A 4. természeti területen már 

most is ott lévő selyemkóró (Asclepias syriaca) és zöld juhar (Acer negundo) jelenhet meg a 

bolygatott sávban. Az inváziós fajokon túl gyakori jelenség, hogy az eredetileg ott lévő társulás 

fajszegényebb, szintezettségben, szerkezetben leromlott formában alakul újra az érintett sávban 

(és hosszabb távon is ebben a formában stabilizálódik). A zavarással járó káros hatások ellen 

megfelelő élőhelykezelési intézkedésekkel sikeresen fel lehet lépni (l. alább a javasolt 

intézkedéseknél). Éppen ezért jelentős következményekkel járhat, ha az érintett terület korábbi 

kezelését átmenetileg, vagy hosszabb időre nem lehet folytatni a kivitelezés után.  
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A környező, fizikailag nem érintett területsávban (a 100 méteres zóna nagy részében) a zavarás 

ugyanazon formái, csak sokkal enyhébb fokozatban, közvetetten jelentkeznek.  

4.3.5.4 Termőhelyi viszonyok megváltozása 

A fentebb felsorolt hatásokkal szoros összefüggésben a termőhelyi viszonyok is gyakran 

átalakulnak. A földmunkák egyik eredményeként megváltozik a talaj szerkezete, vízháztartása, 

a felszínformán keresztül megváltoznak a felszíni lefolyásviszonyok, a kitettség. A nehéz 

munkagépek a talaj tömörödését okozzák, ezzel a szikesek hidrológiai tulajdonságai tovább 

romlanak. A termőréteg deponálása a termőképesség romlását okozza. Általánosságban minél 

tovább deponálják a talajt a felszínen, annál rosszabb állapotba kerül, de az összefüggés nem 

lineáris. Gyakorlatilag két hét után töredékére csökken a talajélet és a termőképesség. A 

leromlott talajban a benne maradt növényi képletek túlélőképessége is csökken. A romtalajokra 

specializálódott gyomnövények számára viszont kiváló termőhely lesz már a deponált humusz 

is. Jellegzetes látvány, hogy nyár derekán az addig kopár földhalmokat ellepik a parlagfüvek és 

más nem kívánt gyomok, majd esetleg termést érlelve onnan továbbfertőzik magokkal a 

környéket. 

A drénezés során a cső árokba helyezését akadályozó talajvizet szivattyúzással eltávolítják a 

sávból. A szivattyúzás során a már megnyitott árokban felgyűlő vizet távolítják el. Mindkettő 

művelet apasztja a talajvizet, „szárítja” a területet. A hatás ugyanakkor lokális és átmeneti. A 

szivattyúzás befejezése után legfeljebb 1-2 nap alatt helyreáll az eredeti talajvízszint a 

nyomvonalon is. Egyedül az eltávolított víz elhelyezésének lehetnek komolyabb hatásai. A 

hatásterület nagy részén a talajvíz sókban gazdag. Bevezetése élővízbe komoly változást 

okozhat az élővilágban, ráadásul az a víz például öntözésre sem lesz alkalmas. A szikes víz 

szántóföldre engedése nyilvánvalóan rontja a talaj termőképességét. A szárazföldi szikes 

élőhelyekre felülről engedett sós víz sem kedvező hatású. 

A kivitelezés sarkalatos pontja a földegyenleg. A nagy átmérőjű vezeték helyet foglal, a 

korábban ott lévő föld feleslegessé válik. Amennyiben az altalaj kerül elszállításra, különösebb 

következménnyel nem kell számolni. A felesleges földmennyiséget az előzetes számítások 

ellenére azonban nehéz pontosan eltalálni. Ennek több következménye is lehet, a természeti 

területek esetén kettőt érdemes megemlíteni. Ha a feleslegesnek számolt föld elszállítása és az 

árok visszatemetése után derül ki, hogy még mindig több a talaj a kelleténél, ez a mennyiség 

gyakran elterítésre kerül. A műszaki szemmel nem jelentősen mértékben, akár csak néhány 

centiméterrel megemelt térszín sok esetben alapvető változásokat okoz az élőhelyben. A 



FGSZ ZRT. SZERB-MAGYAR ÖSSZEKÖTŐ GÁZVEZETÉK EVD    20/02 SENEX KFT. 
 

 
FGSZ_Szerb_Inter_EVD_lead        73/104 

magasabb buckákon, hátakon szárazabb körülményeket kedvelő növények jelennek meg, 

köztük sokszor gyomok, özönnövények. A másik probléma a hasznosításba vonást nehezíti. A 

visszatemetett föld rokkan, térfogata csökken. Ha a talaj típusát nem, vagy hibásan vették 

figyelembe a számításnál, akkor mélyedések keletkeznek a nyomvonalon. A szikes, agyagos 

talajon hosszabb-rövidebb időre megáll a víz, amit aztán se legeltetni, se kaszálni nem lehet. 

Értékes vizes élőhely így tapasztalatunk szerint nem szokott kialakulni, az ideiglenes vizesedés 

leginkább egy erősen zavart társulást eredményez, ami természetvédelmi szempontból sem 

kívánatos. 

4.3.6 Az üzemelés hatásai, hatásterülete 

Az üzembe helyezett vezeték földfelszínről végezhető karbantartást nem igényel. A vezetékben 

áramló anyagok zaja a felszínen már nem észlelhető, nem mérhető.  

Az üzemelés hatásai között tarthatjuk még számon a vezeték feletti biztonsági sávban 

rendellenesség esetén az emberi jelenlétet. Az itt végezhető tevékenységek eleve korlátozottak, 

tiltott tevékenység, esetleges üzemzavar gyanúja esetén az adott helyszínt be kell járni. 

Alapesetben nincsenek bejárások, egyéb, fent leírt esetekben pedig annyira ritkán kerül rá sor, 

hogy hatása a területen folyó egyéb emberi tevékenységektől elkülöníthetetlen. Változást ott 

lehet tapasztalni, ahol korábban nem volt ilyen bejárás és távolabbi vezetékszakaszokat is ezen 

szakaszok mellett fognak megközelíteni. Ezeken a helyszíneken a zavarás nő, új, gyakorlatilag 

kijárt út keletkezik, amit mások is használni fognak. A helyzet kialakulásához több feltételnek 

teljesülnie kell, ezért jelenleg még nem lehet lehatárolni ezeket a helyszíneket 

A vezeték tengelyvonalától számított 24-24 méteres biztonsági övezetben rendszeresen irtani 

kell a fás szárú növényzetet. A kivitelezés során ennek a sávnak a döntő részéből már 

eltávolításra kerülnek a fák és cserjék. Figyelembe kell azt is venni, hogy a már meglévő 

vezetékek is rendelkeznek biztonsági zónával, így a fátlan állapotban tartás jellemzően a 

csőcsorda szélére kerülő új vezeték átellenes oldalán jelent majd változást. Az előírásszerű 

állapothoz legfeljebb kétévente kell a munkát elvégezni, a gyakorlatban ez rendszerint ritkább 

beavatkozásokat jelent.  

A szakaszoló állomások folyamatosan, többnyire felügyelet nélkül üzemelnek. Az új 

állomásokhoz vezető közlekedési útvonalak forgalma minimális mértékben növekszik, így ez 

nem jár mérhető hatással. Az állomások üzemzajához, mint állandó, monoton hangforráshoz 

vélhetőleg hozzászoknak az azt érzékelő állatok. 
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4.3.7 A tevékenység felhagyásának hatásai 

A felhagyás rendszerint a vezeték leürítését és lezárását jelenti. A leürített, kitisztított 

vezetékeket általában a földben hagyják. Fenti műveletek megfelelő elvégzése után kockázatos 

anyag nem kerülhet a környezetbe. A fásszárú növényzet irtása abbamarad(hat), de ez a 

feltételezett hosszú üzemelési idő után elképzelhető, hogy semmilyen változást nem fog 

jelenteni. A rendszeresen kiszedett sarjak miatt az erdősödés veszélye akkorra valószínűleg 

lecsökken (különösen, ha vegyi kezeléssel kombináltan történik az irtás). 

Itt kell megjegyezni, hogy a vezetékek esetleges kiemelésének ugyanakkor van hatása, amely 

gyakorlatilag megegyezik a vezetékfektetési munkák hatásával (ld. a telepítés hatásai c. 

fejezet). 

4.3.8 A beruházás elmaradásának hatásai 

Élővilág-védelmi szempontból a beruházás elmaradása nem jár semmilyen nem említett 

hatással, a telepítéssel és üzemeltetéssel járó, fent vázolt hatások pedig nem következnek be. 

4.3.9 Hatásmérséklés 

A természetvédelmi célú intézkedések jelentős része időkorláthoz kötött, illetve tetszőleges 

megvalósítás esetén a javasolt intézkedések hatékonysága nagy mértékben különbözhet. Az 

időzítés jelentősége mellett a létesítés és üzemeltetés munkafázisai is keretet adnak az 

intézkedések végrehajtásának. Az alábbiakban utóbbi figyelembevételével, három csoportban 

ismertetjük a gyakorlati tapasztalatok alapján bevált hatásmérséklő intézkedéseket. Az 

intézkedésekbe a Kiskunsági Nemzeti Park javaslatait is beépítettük. 

4.3.9.1 Hatásmérséklő intézkedések a kivitelezés alatt 

A kivitelezési fázisban legjobb hatásmérséklés a hatások megelőzése, esetleg a hatás 

erősségének szabályozása a kibocsátás pillanatában. Erre az elvre alapozva főként a 

kivitelezéssel érintett terület minimalizálására kell törekedni. Másik hasonló fontosságú 

hatásmérséklés az optimális időpontban végrehajtott tevékenység lehet. 

A konkrét javaslatokat az alábbi pontokba foglaltuk össze. 

1. Gyakori intézkedés az értékes területrészek lekerítése, hogy a kivitelezés semmiképp se 

érinthesse. A természetvédelmi kezelő ezt országos jelentőségű védett természeti 

területnél feltétlenül szükségesnek tartja, ilyen területet azonban a kivitelezés nem 

érint.  
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2. Kiemelkedően értékes területrész a természeti területeken sincs, egyedül az azonosított 

védett növények in-situ túlélésének biztosítása miatt érdemes ilyen intézkedést hozni. Ezt 

figyelembe véve a felsorolt helyszínek közül a 3. és a 7. területen az érdes csüdfüvek építési 

sávon kívül eső, potenciálisan veszélyeztetett állományát kell fizikai korlátot jelentő 

módon lehatárolni. Amennyiben a kivitelezés előtt megtörténik a botanikai felmérés és a 

most nem látható védett növények közül is lesz az építési sávhoz közel, akkor azokat is jól 

látható módon, fizikailag el kell keríteni.  

Ehhez még fontos hozzátenni, hogy a kényes helyszíneket csak és kizárólag a kivitelezővel 

egyeztetve lehet megmenteni az adott helyzettől függő megoldással, jelenléttel. 

3. A természetközeli állapotú gyepeket általánosságban kímélni kell. Az időközben felmerülő 

további területszükséglet során ezek bevonását kerülni kell. 

4. Természetvédelmi kezelő előzetes nyilatkozatában szerepelt, hogy az országos jelentőségű 

védett természet terület (ex lege szikes tó) és országos ökológiai hálózat természetközeli 

állapotú élőhelyein a munkagépek kizárólag csak a kivitelezés által érintett, 

vezetékfektetésre kijelölt területsávon mozoghatnak, a munkálatok által nem érintett 

gyepterületen történő átjárás nem megengedhető, ill. a gépjárművek felvonulási helyeként 

nem szolgálhatnak. Ebből az következik, hogy a Nagy-szék közepén, meglévő földúton 

vezető megközelítési útvonal sem támogatott. Ehhez hasonlóan, a Kiskundorozsmáról a 

Sziksósfürdő felé vezető közút M5 autópálya előtt balra letérő útvonal kialakítása sem felel 

meg a fenti kitételnek. 

5. A kivitelezés során több időbeli korlátot is célszerű betartani a hatások mérséklése 

érdekében. A fásszárú növényzetet március 15-ig el kell távolítani a teljes nyomvonalon az 

építés sáv teljes szélességében. Fontos, hogy faanyagot jó állapotú természeti területen még 

ideiglenesen se deponáljanak. Nagyobb összefüggő nádasok ugyan nincsenek, de a kisebb 

foltokban több helyen költöttek a gyakoribb nádi énekesmadarak (nádirigó, foltos 

nádiposzáta). Emiatt a nádasokat legkésőbb április 30-ig le kell vágni. Az országos 

jelentőségű védett természeti területeken (ex lege szikes tó), és az országos ökológiai 

hálózat természetközeli állapotú élőhelyein a kivitelezési munkálatok (ideértve az 

előkészítő munkálatokat a növényzet eltávolításának kivételével) kizárólag augusztus 15-

től március 1-ig terjedő időtartamban történhetnek. 

6. A hosszabb ideig fedetlenül maradó földdepóniák gyommentesítésére fel kell készülni, azt 

időben, lehetőleg virágzásuk előtt el kell végezni. 
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7. A tervezett vezetékfektetés (esetlegesen a kivitelezést megelőző régészeti feltárás) során – 

a természeti értékek védelme, a kivitelezés zavartalan megvalósítása érdekében – ferde 

rézsűs munkaárkok kialakításával, partfalak hálós takarásával meg kell előzni a védett- 

partifecske (Riparia riparia), illetve a fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) 

madárfajok megtelepedését. Arra kell felkészülni, hogy a partifecskék már április 

közepétől megjelenhetnek a partfalaknál (a gyurgyalagokat később érkeznek). 

Amennyiben a kivitelezés során a munkagödrök falába védett- (partifecske), illetve 

fokozottan védett (gyurgyalag) madárfajok telepednek meg, az észlelést követően azonnal 

értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot, valamint a munkálatokat és a 

feltárási tevékenységet a további intézkedésig fel kell függeszteni. 

8. A kivitelezés során a vezetékárkok és egyéb munkagödrök, aknák kétéltű- és hüllő fajok 

számára csapdaként működnek, ezért onnan folyamatos – legalább kétnaponta történő – 

mentésükről (illetve a munkaárkok betemetését közvetlenül megelőzően is), kiszedésükről, 

valamint a kivitelezés által érintett területtől számított legalább 100 m-re, természetközeli 

állapotú élőhelyen történő elhelyezésükről gondoskodni kell. Az árokba esett állatok 

mentése körültekintést, felkészülést (megfelelő felszerelést) és folyamatos egyeztetést 

igényel a kivitelezővel. A mentés várható csúcsidőszaka kora tavaszra és őszre tehető, de 

egyéb időszakban is meg kell oldani a figyelést és az eseti mentéseket.  

9. A kétéltűek vonulási idejében nyitott és vízzel megtelő árkokban szinte biztos, hogy 

lesznek békák. Ezek eltávolítására a szivattyúzás és az árok visszatemetése előtt időt kell 

kalkulálni. Azokon a helyeken, ahol a nyomvonal vonulási útvonalat keresztez és már 

kiásott árokszakasz található, békaterelőt hálót kell kifeszíteni az árokkal párhuzamosan 

megfelelő távolságban. 

10. Ha elkészül a terv, hogy mely helyszíneken, pontosan hol kell szivattyúzni és/vagy 

drénezni, az eltávolított víz elhelyezését meg kell tervezni és a területhasználókkal 

egyeztetni. 

11. Az építési sávon belül a vezetékárokba történő visszatöltés során a talajt gondosan el kell 

egyengetni, a vezetékfektetés miatt keletkező többletföldet valamennyi természetközeli 

állapotú élőhely környezetéből el kell szállítani, a területen történő szétterítés nem 

megengedett. Az elszállított föld azonban ne termőtalaj, hanem altalaj legyen. 

12. Legalább egy héttel a kivitelezések megkezdése előtt értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatóságot. 
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4.3.9.2 Hatásmérséklő intézkedések a kivitelezést követő rekultiváció során 

1. A hosszú ideig deponált termőréteg újbóli hasznosításba vonására különböző agrotechnikai 

megoldásokat szokott javasolni a talajvédelmi hatóság. Ezek azonban a természeti 

területeken jelentős károkat is okozhatnak. A helyes eljárás az altalaj, majd a termőréteg 

visszatemetése, illetve elterítése után a terület elegyengetése és a simítóhengerezés. A 

területek regenerációjában kulcsfontosságú rendszeres kaszálás csak rendezett felületű 

helyszínen valósulhat meg. A hátrahagyott nagyobb hulladékok (fadarabok, kupakok stb.) 

és a göröngyös, szabdalt talaj a mezőgazdasági munkagépek mozgását megnehezíti, az 

eszközök törése pedig közvetlen kárt okoz a gazdáknak. Műszaki értelemben számottevő 

kiemelkedések és mélyedések ne maradjanak a területen. A sima felület kialakítása felázott 

talajon szinte lehetetlen, csontszáraz szikes talajon is kétes eredményekkel jár. Erre a 

művelet tervezésekor oda kell figyelni. 

2. Ahogy termőréteget elszállítani nem szabad a természeti területekről, úgy máshonnan 

odaszállítani is tilos.  

3. A nyomvonal által érintett gyep művelési ágú területek rehabilitációja során nem történhet 

szervestrágya kiszórása, illetve fűmagkeverék vetése sem.  

4. A természetközeli állapotú gyepterületeken a munkálatok befejezését követően az 

esetleges erősebb gyomosodást tisztítókaszálással kell visszaszorítani. A nyomvonalat az 

első öt évben évente kétszer kaszálni kell, melynek időtartamai: június 1-től június 15-ig 

és július 1-től július 15-ig. A kaszálás megkezdése előtt egy héttel értesíteni kell a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot is. 

4.3.9.3 Javaslatok az üzemelési időszakra 

A legfontosabb intézkedés az üzemelés első éveiben a rendszeres kaszálás és/vagy legeltetés 

azokon a természeti területeken, ahol most is folyik ilyen tevékenység. A kezeléshez még a 

kivitelezési időszakban le kell folytatni az egyeztetéseket a gazdálkodókkal. Ahol nem vállalják 

a terület hasznosítását, ott más módon, a szolgalmi joggal összefüggésben kell biztosítani a 

kaszálást. A jelenleg fás-bokros területekre figyelni kell, mert itt az eredeti növényzet nem 

telepedhet vissza a bolygatott sáv nagy részében. A változás irányát, jellegét ellenőrizve lehet 

dönteni az érintett területek helyes kezeléséről. 

Havária esetén azonnal értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot is. 
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4.4 FELSZÍN ALATTI KÖZEGEK VÉDELME 

4.4.1 A beruházás környezetének bemutatása 

Az alábbi fejezetben röviden áttekintjük a tervezett beruházással érintett kistájak földtani, 

talajtani és vízföldtani alapállapotát. 

A vezeték tervezett nyomvonala a következő kistáj egységeken halad át (lásd lenti ábrák):  

1. Dél-Tisza völgy (Alsó Tiszavidék középtáj 1.8.12 kistája) 

2. Dorozsma-majsai homokhát (Duna-Tisza-közi síkvidék 1.2.15 kistája) 
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4.4.1.1 Dél-Tisza völgy (Alsó Tiszavidék középtáj) 

A területet határoló természetföldrajzi tájak nyugatról a Duna-Tisza közi síkvidék, északról a 

Közép-Tisza vidék, kelet felől pedig a Körös-Maros köze. 

A Tisza völgye, és a hozzá tartozó mély fekvésű részek Szeged környékén szűk területre 

szorulnak össze. Míg a Tisza-völgy síkjának szélessége Szolnok magasságában 140 km, 

Szegednél csupán 70 km. 

 

Geomorfológia  

Az átlagos tengerszint feletti magasság 77-90 m, 90 m fölé csak a Duna-Tisza közi síkvidék 

benyúló tájrészletei emelkednek. Szeged városa és annak közvetlen környezete az átlagosnál is 

mélyebb fekvésű terület. 

A terület földrajzi adottságainak meghatározója a Tisza, valamint a mélyebb területek jelentős 

belvízveszélye. 

A mély fekvésű síkság földrajzi egyhangúságát a területre jellemző morotvák teszik 

változatosabbá. A parti homokvonulatok, melyek a Tisza-Körös torkolatig láthatóak, itt már 

elmaradnak a meder mellől. Helyette a folyó 20-25 m mélyen, széles, agyagos síkságba vágódik 

be. Ezen kívül néhány lösszel fedett magasabb térszínsziget is megfigyelhető. 

 

Éghajlat  

Az éghajlati viszonyokra jellemző a nyári meleg és a szárazság. A terület a Dél- Tiszántúllal 

együtt július hónapban a Kárpát-medence legmelegebb területfoltjához tartozik. 

Az évi középhőmérséklet 11°C körüli, több évtized átlagát figyelembe véve. A júliusi 

izotermák alapján az Alföld nagy részét 21-22°C közötti értékek jellemzik, de a Dél-Tisza-

völgy területén 22°C fölé emelkedik a középhőmérséklet. A leghidegebb, januári 

középhőmérséklet -1 és -2 °C közötti. 

A napfénytartam átlagos évi összege 2100-2150 óra. A magyarországi hótakarós napok számát 

tekintve megállapítható, hogy itt marad meg legrövidebb ideig a hó, mindössze 30-35 napig. A 

sokéves átlagos évi csapadékösszeg 550-600 mm. 

A víz- és hőellátottság mértékét kifejező ariditási indexre alapozott (Péczely Gy. féle) éghajlat-

tipizálási módszer alapján, a 12 magyarországi éghajlat körzet közül a vizsgált terület a meleg-

száraz klímakörzetbe sorolható. 
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A leggyakoribb szélirányok az északkeleti és a délnyugati. Az utóbbiak viszonylagos nagy 

gyakoriságát az ÉK-DNY-i irányú nagy síksági területek szélcsatorna hatásával magyarázzák. 

 

Földtan  

A kistáj területe alatt kb. 2500 - 3000 m mélységben egy ÉNy-DK-i tengelyirányú kiemelt 

alaphegységi rög (antiklinális) helyezkedik el, amely szerkezetföldtani szempontból a Tiszai 

nagyszerkezeti-egységhez, azon belül a Békés-Kodrui-egységhez tartozik. Algyő környékén a 

Békés-Kodrui-egység medencealjzatát felépítő kristályos, metamorf, paleozoós és mezozoós 

összletek általános jellemzője a rátolódásos, pikkelyes szerkezetek gyakori előfordulása. A 

paleozoós metamorfitokra Szeged és Algyő környékén középső-triász korú, átkristályosodott, 

sötétszürke breccsás dolomit, dolomitmárga összlet (Szegedi Dolomit Formáció) települ. A 

képződmény Algyő vidékén csak eróziós foszlányokban található meg, itt a felső-triász – alsó-

kréta üledékciklus képződményei az erózió áldozatává váltak, hiányoznak a területen. 

 

Az alaphegységi képződmények felett vastag, neogén korú, törmelékes üledéksor következik. 

A neogén összlet bázisán középső-miocén kovás, limonitos kötőanyagú breccsa és 

konglomerátum található. A törmelék anyaga a medencealjzat paleozoós (metamorf), triász, 

jura és kréta korú képződményeiből származik. 

A középső-miocén képződmények fedőjében az alsó-pannon (újabb rétegtani vizsgálatok 

szerint felső-miocén) korú Algyői Formáció rétegei települnek. A formációt elsősorban víz 

alatti lejtő környezetben lerakódott sötétszürke agyagmárga sorozat alkotja, gyakori szenesedett 

növényi maradványokkal. A rétegsort különböző genetikájú (torkolati zátony, víz alatti 

mederkitöltés, gravitációs üledék-áthalmozás) aleurolit és homokkő testek tagolják. A formáció 

várható vastagsága Algyő környékén 500 - 600 m. 

 

Az alsó-pannon üledékek felett a felső-pannon (pliocén) Újfalui és Zagyvai Formáció 

képződményei következnek. Az Újfalui Formációt delta front és delta síkság környezetben 

lerakódott homokkő, aleurolit és agyagmárga sűrű váltakozásából jellemezhető üledéksor építi 

fel. A homokkőtestek vastagsága a több 10 m-t is elérheti, itt is gyakoriak a szenesedett növényi 

maradványok. A részben már folyóvízi és részben még tavi eredetű Zagyvai Formáció homok, 

homokkő, aleurit, agyag és agyagmárga rétegek igen sűrű váltakozásából áll. Gyakoriak a 
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földes - fás barnakőszén (lignit) közbetelepülések és a „tarka agyag”-ként leírt paleotalaj 

szintek. A felső-pannon formációk vastagsága Algyő vidékén 1200 - 1300 m. 

A szénhidrogén telepek (több telepes gázsapkás olaj, olaj és szabadgáz rétegtelepek) az 

antiklinális szerkezethez kapcsolhatók, a kőolaj és a földgáz a pannóniai homokkő rétegekben 

és a kristályos alaphegység felső, mállott, repedezett zónáiban találhatóak. 

A pliocén képződménysor fedőjében – folyamatos átmenettel – vastag (700 - 800 m), 

uralkodóan folyóvízi (fluviális), pleisztocén korú üledékes összlet következik. A 

negyedidőszaki képződményeket durvább mederüledékek és finomabb szemcsés ártéri 

üledékek váltakozásából felépülő ciklusok alkotják. 

A folyóvízi üledéksort a felszínen vékony infúziós löszréteg takarja, ennek kora felső-

pleisztocén. 

 

A környezetföldtani szempontból meghatározó kvarter üledékösszlet vastagsága 200-600 m 

között változik. A pliocén-pleisztocén határ megvonása bizonytalan, és csak ott lehetséges, ahol 

a fúrásokban megvan a felső-pliocén zárótagjának tartott tarkaagyag összlet. A negyedkori 

üledékek bázisán durva-középszemcsés homokos, folyóvízi összlet (alsó- és középső- 

pleisztocén), a felső pleisztocénben iszapos lösz, infúziós lösz, mésziszap-mésziszapos homok, 

a Duna-Tisza közi homokhátsághoz tartozó területeken futóhomok települ. A közvetlen 

felszínen található holocén rétegeket agyag, agyagos iszap, infúziós lösz építi fel. 

 

Talajviszonyok  

Az Alsó-Tisza vidék területén a talajok képződését többnyire a felszínközeli talajvíz hatása 

határozza meg. A mély fekvésű öntések agyagosak, savanyú kémhatásúak, a fiatalabb öntések 

ugyanakkor vályogosak. Ezeken réti talajok, ill. öntéstalajok alakultak ki. A Tisza recens 

akkumulációs térszínein nyers öntéstalajok jellemzőek. A magasabb részeken már inkább 

öntési réti talajok találhatóak. 

 

Mivel a mélyebb területeken a feltalaj állandó kapcsolatban állhat a talajvízzel, így időszakosan 

kicsapódó sók visszajuthatnak a talajvízbe. Ezért a vízjárta térszíneken réti talajokat 

találhatunk, kissé magasabb, csak rövidebb ideig vízborított területeken pedig inkább szikes 

talajok fordulnak elő. 

A mélyedések egyes kisebb részeiben sztyeppesedő réti szolonyeces foltok találhatóak. 
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A már említett maradványszigeteken a pleisztocén löszön, mint talajképző kőzeten réti 

csernozjomok képződtek.  

 

Felszín alatti vizek 

A talajvíz mélysége 2-4 m között mozog. Mennyisége nem jelentős. Kémiai jellege kalcium-

magnézium-hidrogénkarbonátos, de sok helyen a nátriumos típus is megjelenik. A keménység 

15-25 nko-ot is eléri. Ugyanígy a máshol 60 mg/l-es szulfáttartalom a települések körzetében a 

300 mg/l-t is meghaladja. A rétegvíz mennyisége 1-1,5 l/s.km2 körül van és vízhozamuk átlaga 

is megközelíti a 200 l/p-et. De a nagyobb mélységű fúrásokból számos bővizű kút táplálkozik. 

Az alacsony geotermikus gradiens miatt sok a magas hőfokú hévíz. Az intenzív víztermelés 

miatt számok kút vízhozama és vízhőfoka süllyed, mert a kitermelés meghaladja az utánpótlás 

mértékét. 

4.4.1.2 Dorozsma-majsai homokhát (Duna-Tisza-közi síkvidék) 

A kistáj Bács-Kiskun és Csongrád megye területén helyezkedik el. A területet határoló 

tájegységek a következők: K-ről Alsó-Tiszavidék középtáj, ÉK-ről Kiskunsági löszöshát, ÉNy-

ról: Bugaci homokhát, DNy-ról Bácskai löszhát. 

 

Geomorfológia  

A kistáj jellegzetes síkvidéki környezetű, felszíne 80-140 m közötti tengerszint feletti 

magasságban található. A tágabb környezet térszíne igen enyhe lejtéssel emelkedik keletről 

nyugat felé.  

A felszín a homokterületeken buckás, és a futóhomok helyenként még őrzi az eredeti kötetlen 

futóhomok formákat. Ennek a homokhátsági területnek folyóvize nincs. Csak időszakos erek 

és nedves mésziszapos laposok jelennek meg az általában ÉNY-DK-i irányú dombvonulatok 

között. A környezeti elemek közül legfontosabb hidrogeológiai tényező a területen a 

beszivárgás, mivel a terület homokkal borított. 

 

Éghajlat 

A terület a Kárpát-medence egyik legszárazabb területéhez tartozik. A sokéves 

csapadékmennyiség átlaga 500-600 mm/év. Nyáron kevés csapadékot és sok napfényt kap. A 

napsütéses órák száma évi 2000-2100 közötti. Az évi középhőmérséklet 10°C-nál alig 
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magasabb. A fagymentes napok száma 200 körüli. A hótakarós napok száma mindössze 30-35 

nap.  

A víz- és hőellátottság mértékét kifejező ariditási indexre alapozott (Péczely Gy. féle) éghajlat-

tipizálási módszer alapján, a 12 magyarországi éghajlat körzet közül a vizsgált terület a meleg-

száraz klímakörzetbe sorolható. 

A leggyakoribb szélirányok sorrendben az északi, északnyugati, illetve a délkeleti.  

 

Földtan  

Mélyföldtani viszonyokat tekintve a földtani felépítés változatos. A képződményeket főleg 

porózus kőzetek (breccsa, homok, agyag) alkotják, de ezek több esetben meszesek, márgásak. 

Az alaphegységet több mint 3000 m mélységben breccsásodott triász dolomit, illetve 

prekambriumi metamorfit összletek alkotják. Az alaphegység felett 400 m körüli vastagságú 

miocén összlet települ, melyre a Pannon beltenger üledékei rakódtak. A pannon összlet közel 

1500 m vastagságú, mely helyenként kis mennyiségű kőolajat és földgázt tárol.  

A környezetföldtani szempontból meghatározó kvarter üledékösszlet vastagsága 250-600 m 

között változik. A pliocén-pleisztocén határ megvonása bizonytalan, és csak ott lehetséges, ahol 

a fúrásokban megvan a felső-pliocén zárótagjának tartott tarkaagyag összlet. A negyedkori 

üledékek bázisán durva-középszemcsés homokos, folyóvízi összlet (alsó- és középső- 

pleisztocén), a felső pleisztocénben iszapos lösz, infúziós lösz, mésziszap-mésziszapos homok, 

a Duna-Tisza közi homokhátsághoz tartozó területeken futóhomok települ. A közvetlen 

felszínen található holocén rétegeket agyag, agyagos iszap, infúziós lösz építi fel. 

 

A környezetvédelmi szempontból jelentős felszínközeli, negyedidőszaki (holocén és 

pleisztocén) képződményekhez kötődik a mezőgazdasági termelés vízigénye és ezekből 

történik a szociális igényű vízkivétel is. A negyedidőszaki rétegek alsó határának meghúzása a 

terepszinttől 300-400 m körüli mélységben lehetséges. Az összletet a területen található 

vízkutak (Kiskunmajsa, Kömpöc, Csengele stb.) rétegsorai alapján változó mértékben meszes 

homok (agyagos homok, kőzetlisztes/iszapos homok) valamint agyag (homokos agyag, 

kőzetlisztes /iszapos agyag) rétegek váltakozása építi fel. Alárendelten aleurit betelepüléseket 

említenek a leírások. Az egyes rétegek vastagsága méteres, tíz méteres nagyságrendű. A 

homokrétegek szürke, világosszürke, barnásszürke, világosbarna, világos sárga, sárga színűek. 

Szerkezetüket tekintve lazák, illetve lazán összeállók, jórészük porózus. Általában finom-apró 
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és apró-középszemcsések, ritkábban durva szeműek, durvaszemcsések néhol aprókavicsosak. 

Az agyagok szürke, világosszürke, barnásszürke, világosbarna, világos okkersárga, 

sárgásszürke színűek, helyenként zöldes árnyalattal. Ezek szerkezete kötött, erősen kötött, 

ritkán lazának jelzik őket. Esetenként limonitos, vagy meszes foltokat, mészkonkréciókat, 

molluszka héjakat tartalmaznak. 

 

Talajviszonyok 

A talajok mintegy kétharmad részben homokon képződtek. A kistáj mintegy 20%-át 

futóhomok, a 36%-át humuszos homoktalajok, míg a 9%-át csernozjom jellegű homoktalajok 

borítják. A löszös területeken nagyobb részt mészlepedékes és réti csernozjomok, kisebb részt 

szolonyeces réti csernozjomok borítják. Ezen talajok minősége az V.-VII. kategóriába tartozik. 

A homokon, löszös homokon képződött réti talajok kiterjedése szintén jelentős a kistájon 

(12%), míg a lápos réti talajok aránya 2%. 

A talajvíz hatása alatti löszös felépítésű területeken a szikes és a szoloncsák-szolonyec talajok 

kiterjedése jellemző. 

 

Felszín alatti vizek 

Egészében száraz, vízhiányos terület, a holocén mésziszapos, szikes laposok ugyanakkor 

általában rossz lefolyásúak, időszakosan vízzel borítottak. A Tiszához ÉNy-DK-i irányban 

egymással párhuzamosan számos csatorna vezeti le az időszakos belvizeket. A területen a 

legfőbb vízforrás a talajvíz. A hátságon a talajvíztükör átlagos mélysége 1-3 m közötti. A 

helyenkénti mélyebb víztükör a homok alatti löszvonulatoknak, ill. a helyi szerkezeti 

elemeknek tulajdonítható. A talajvíz kémiai jellege főleg kalcium-magnézium-

hidrogénkarbonátos, de helyenként előfordul nátriumos is (pl. Kömpöc és Kiskunmajsa között). 

Ez utóbbi jelentősen hozzájárul a szikes talajok kialakulásához. 

4.4.2 A terület szennyeződésérzékenységi besorolása 

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete - a település szerinti besorolás - alapján a 

terület a települések a következő besorolásúak: 

• Röszke:    érzékeny, 

• Domaszék:   érzékeny, 

• Szeged-Kiskundorozsma:  érzékeny. 
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Jelen munka folyamán elvégeztük az érintett terület felszín alatti víz szempontjából való 

besorolását is. A jelenleg hatályos 219/2004. (VII. 21.) ”A felszín alatti vizek védelméről” szóló 

kormányrendelet 2. melléklete alapján a területek érzékenységének besorolását a nyomvonal 

mentén a 4.4. melléklet ábrája mutatja be. A nyomvonal 2. és 3. besorolású területek érint. 

4.4.3 A jelenlegi tevékenység hatása a felszín alatti közegre 

AZ FGSZ Zrt. a területen a tervezetthez hasonlóan földgáz szállítást végez nagynyomású 

vezetékrendszeren és tartozékain. Ezeknek nincs kibocsátása és hatása a felszín alatti 

közegekre. Hasonló tevékenységet a térségben a MOL Nyrt. végez, a mélyfúrású kutak 

kútkörzeteiből a folyadék ill. gáz termelvényt a mezőben kútvezetékeken keresztül juttatják el 

a gyűjtőállomásokra, majd előkészítés (pl. szeparáció) után gerincvezetékeken keresztül kerül 

a feldolgozási helyekre, mint pl. Algyő Főgyűjtő, Algyő Gázüzem, Üllés Gázüzem. 

A tervezett nyomvonalon és a depók területén talaj-, illetve talajvíz szennyezés, valamint a 

múltban történt meghibásodás, havária nem ismert. 

4.4.4 Telepítés várható hatásai 

A munkagépek felvonulása és működése talajtömörödést idézhet elő, azonban a beavatkozás 

kis területet érint, a hatás egyszeri és rövid ideig tart, valamint a mezőgazdasági talajművelés 

hatására megszűnik. A talaj termőképességének megóvása érdekében árokkiemeléskor a 

humuszt elkülönítetten kell kezelni, amely előzetes becslések alapján, legfeljebb 20-50 cm-t 

jelent. Tárolása az építési sáv szélén az altalajtól elválasztva célszerű. Visszatöltéskor előbb az 

altalajt helyezik vissza a csőárokba, majd a külön deponált humuszos réteget, tehát az eredeti 

sorrendnek megfelelően helyezik vissza a rétegeket.  

 

A visszatöltött altalajt és humuszt a talajmechanikai szakvéleményben megadott tömörségi 

fokra kell tömöríteni, ennek a nyomvonalon várható értéke Trγ  = 80% körülire tehető. A 

visszatöltést, takarást és tömörítést úgy kell megtervezni és elvégezni, hogy a munkaárok 

helyén, annak teljes szélességében a csővezeték a visszatöltött talajjal együtt, az eredetivel 

megegyező csapadékszivárgási/lefolyási viszonyokkal rendelkezzen.  

Az árokmélyítés a kijelölt vezetéknyomvonalon a készítendő talajvédelmi terv által előírt 

területeken a humuszos termőtalajok leszedésével kezdődik, majd azt szakszerűen a vezeték 

munkaárka egyik oldalán deponálják. Ezt követően a szükséges árokmélységig a további 

földrétegeket távolítják el, melyeket a munkaárok humusztól átellenes oldalán helyeznek el. A 
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fölös, a visszatöltéshez nem igényelt földet teherautóra rakva szállítják el. Az elszállított, a 

helyszínen nem igényelt földek mennyiségét és befogadóját a talajmechanikai szakvélemény 

alapján készítendő organizációs terv határozza meg pontosan. 

A vezeték fektetéséhez készített munkaárok nyomvonala az árok alján legfeljebb 1,50 m széles, 

az 1,2 m-es csőátmérőt, valamint az előírt 1,2 m-es takarást tekintve minimum 2,4 m mély. 

Az építés során potenciális talajszennyező forrás lehet a munkagépek és a szállítójárművek 

üzemanyaggal, ill. kenőanyaggal a helyszínen történő utántöltése, azonban az előírásoknak 

megfelelően végzett munkálatok során kockázatos anyag a talajba nem kerülhet. A gépek 

működéséhez szükséges gázolajat tartálykocsival biztosítják.  

Az építési munkálatok helyenként érinthetik a talajvíztükör felső részét. Az árok kívánt 

mélysége egyes területrészeken a talajvíz átlagos szintje alatt 10-30 cm-rel, ill. a talajvíztükör 

szintje körül helyezkedik el. Az építési munkálatok mindemellett nem befolyásolják a talajvíz 

minőségét, mivel a vezeték fektetése nem tart jelentős ideig, és a megfelelő előírások 

betartásával szennyező anyag nem kerülhet a talajvízbe. 

A vízszint süllyesztés, ahol szükséges a 3. fejezetben bemutatott módon történik. 

A létesítés utolsó fázisaiban történik a tereprendezés a nyomvonalon és a létesített depóniák 

területén, majd pedig a terület rekultivációja az elfogadott tervek alapján. 

Az építés ideje alatt keletkező kommunális szennyvizet az építés területén felállított mobil WC-

ben gyűjtik, melynek zárt tartályaiból a szennyvizet a kivitelező rendszeresen elszállíttatja 

szerződött és szállításra, befogadásra engedéllyel rendelkező céggel. A terület talaját és felszín 

alatti vizeit szennyezés nem éri. A létesítés megkezdése előtt a mobil WC üzemeltetőjével 

kötött szerződést, illetve a szennyvíz befogadójának nyilatkozatát a környezetvédelmi 

hatóságnak be kell mutatni. 

A telepítés során egyéb szenny- illetve használtvíz nem keletkezik. 

 

A létesítési fázisban várható hatásterület a talajvédelem szempontjából közvetlenül a 

nyomvonal menti 32 méter széles sáv, ami megegyezik a munkasávval. 

4.4.5 Üzemelés várható hatásai 

A földgázvezeték üzemelése során a felszín alatti közegek felé kibocsátás nem történik. 

Út létesítése, új területfoglalás a működtetéshez kapcsolódóan nem várható, így az üzemelés, a 

karbantartási munkák a talajra, a talaj biológiai aktivitására nincsenek hatással, szennyeződést 

nem okoznak. 
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Normál üzemi működés esetén a zárt rendszerből szennyező anyag nem kerülhet a talajba, ill. 

a felszín alatti vizekbe. A csővezeték műszaki épségét automatika ellenőrzi, aktív katódos 

korrózióvédelem működik, a nyomvonal épségét pedig rendszeresen ellenőrzik.  

Kiskundorozsma mérőállomáson keletkező, vezetékből vagy szűrőkből összegyűlt 

kondenzátumot föld feletti 4 m3 –es kondenzátum tartályba gyűjtik, ami szintjelzővel és 

lyukadás jelzővel van ellátva. A szintjelző elő és vészjelzést ad az állomási vezérlő számára, ha 

a tartályban lévő folyadék szintje eléri az ürítéshez szükséges szintet. Az ürítés a tartályba 

szerelt szívócsövön keresztül végezhető tankautóba, majd elszállítják engedéllyel rendelkező 

kezelőhöz. 

Az épületben szociális vízhasználatból származó szennyvíz gyűjtésére vízzáró kivitelű 

szennyvízakna létesül, a szennyvíz szükség szerint elszállításra kerül. 

4.4.6 A felhagyás hatásai 

A létesítendő vezetékek majdani felhagyása a vezetékek leürítését, veszélymentesítését jelenti. 

A leürített, kitisztított vezetékeket a földben hagyják, illetve –költség-haszon elemzés után 

kiemelik. Fenti műveletek megfelelő elvégzése után kockázatos anyag a vezetékekből nem 

kerülhet a környezetbe. Itt kell megjegyezni, hogy a vezetékek esetleges kiemelésének és a 

munkaárok eredeti állapotba történő helyreállításának hatásai gyakorlatilag megegyeznek a 

vezetékfektetési munkák hatásával (ld. a telepítés hatásai c. fejezet). 

4.4.7 A beruházás elmaradásának hatásai 

A beruházás elmaradásának nincs hatása a felszín alatti közegekre. 

4.4.8 Javaslatok 

A vezeték fektetés felszín alatti közegekre való hatása igen csekély a veszélyes anyagokra és 

hulladékokra vonatkozó előírások betartása mellett. A megelőzés érdekében javasoljuk a 

kivitelezés során a hulladékos helyszínek és a depóniák rendszeres ellenőrzését 
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4.5 FELSZÍNI VIZEK, SZENNYVÍZ 

4.5.1 Jelenlegi állapot bemutatása 

A terület természetes vízfolyásban szegény, a tervezett nyomvonalhoz legközelebbi 

kiemelkedő természetes vízfolyás a Tisza, melynek legközelebbi pontja a nyomvonal röszkei 

végén található kb. 5 km. Ugyancsak ennél a szakasznál található a kb. 850 m-re lévő Gyálai-

Holt-Tisza.  

A nyomvonal által érintett területeken számos kisebb-nagyobb mesterséges belvízelvezető és 

öntözőcsatorna található. 

Vízbeszerzés, vízhasználat, szennyvizek: a jelenlegi állapotban nem történik sem üzemi sem 

szociális célra vízbeszerzés és használat, illetve nem keletkeznek szennyvizek sem. A területre 

hullott csapadékvíz a jelenlegi állapotban elszikkad. 

4.5.2 Létesítési fázis 

A létesítés során alkalmazott technológiák a 3.3. fejezetben részletesen bemutatásra kerültek. 

Jelen fejezetben a létesítést a felszíni vizeket érő hatások szempontjából foglaljuk össze. 

 

Felszíni vízfolyások keresztezése 

A nyomvonal keresztezések tervezésekor a vízfolyások kezelőit – akik a már meglévő 

gázvezeték miatt nagyrészt már érintettek – a beruházásról tájékoztatni és egyeztetni kell, és a 

létesítési eljárásba a vonatkozó szabályozás szerinti mértékben be kell vonni. 

A vezeték építés kisebb csatornák esetén a csatornák ideiglenes átvágásával történik, a nagyobb 

csatornák esetén a keresztezés sajtolásos technológia alkalmazásával történik.  

Az építés ideje alatt a csatornák egy része száraz állapotban is lehet, itt nem szükséges víztartási 

munkák végzése.  

Az átvágási munkálatok a vízzel teli csatornák estében is csak néhány napot vesznek igénybe. 

Az átjárókba, ha szükséges a vízmennyiség átfolyásának biztosítására, a műtárgyak alá 

vízelvezető csövet, illetve a vízátfolyás biztosításának megfelelő mennyiségű vizet átereszteni 

képes összes keresztmetszettel rendelkező egyéb – átfolyást biztosító – szerkezetet kell 

beépíteni. 

A rövid ideig tartó építési munkák befejeztével a területen visszaállítják az eredeti állapotot, 

így az átvágás a csatorna, mint felszíni víz állapotára és minőségére semmilyen maradandó 

hatást nem gyakorol. 
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A keresztezett nyomvonalon lévő vízfolyásokat, kezelőiket és a keresztezési technológiát az 

alábbi táblázat tartalmazza. 

 

4.5.1. táblázat A keresztezett nyomvonalon lévő vízfolyások 

Műtárgy jele Terv. 
szelvény 

Keresztező létesítmény 
megnevezése 

Kezelő / Üzemeltető Keresztezési technológia 

Vf100 0+005,2 Pap-Halmi főcsatorna ATIVIZIG sajtolás 
Vf101 1+394,2 Rózsa Vince csatorna magántulajdon, 

ATIVIZIG 
üzemeltetésben 

nyíltárkos 

Vf102 3+210,0 Bataszéki csatorna Önkormányzat Röszke nyíltárkos 
Vf103 4+745,0 Röszke  

0322/4 hrsz árok 
Tulajdonos: Nemzeti 
Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 

nyíltárkos 

Vf104 4+768,2 Simonközi csatorna ATIVIZIG nyíltárkos 
Vf105 5+978,0 Ábrahámszéki csatorna ATIVIZIG kezelő hozzájárulásától 

függő 
Vf106 10+133,4 Matyér-Subasai csatorna ATIVIZIG sajtolás 
Vf107 11+307,7 Kiskundorozsma  

0425/19 hrsz-ú 
csatorna 

Önkormányzat Szeged nyíltárkos 

Vf108 13+889,9 Algyői főcsatorna ATIVIZIG sajtolás 
Vf109 14+096,3 Kiskundorozsma 

0534/3 hrsz-ú csatorna 
ATIVIZIG nyíltárkos 

 

Vízhasználat 

A telepítési technológia egyik legfontosabb vízhasználója a nagynyomású vezeték vízzel 

végzett szilárdsági nyomáspróbája, amit megfelelő minőségű tiszta vízzel kell végezni. A 

szilárdsági nyomáspróba leírását a 3.3.9. fejezet mutatja be részletesen. Ez az egyes 

szakaszokon több ezer köbméter vizet jelent.  

Az egyes szakaszokhoz szükséges vízmennyiségek a következők: 

1. Algyői – főcsatorna - Kiskundorozsma szakasz:   kb. 1 000 m3, 

2. Algyői-főcsatorna - Röszke szakasz:    kb. 16 000 m3, 

3. Röszke szakaszolóállomás - Szerb csatlakozási pont:  kb. 150 m3. 

 

Az 1. és a 2. szakaszt az Algyői-főcsatornából (16+708 fkm szelvény, kezelő ATIVIZIG) 

tervezik vízzel feltölteni. A nyomáspróba után a vizet ugyanezen a ponton kell visszavezetni. 

A 3. szakasz nyomáspróbájához a vizet tartálykocsiból kell biztosítani és a befejezés után 
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elszállítani. A szükséges mennyiségű felhasználandó vizet biztosítani kell, a szolgáltató 

partnerrel szerződni kell erre. 

 

A létesítés során a munkáltató köteles gondoskodni a helyszínen az ott dolgozók megfelelő 

mennyiségű és minőségű vízzel történő ellátásáról. Ez napi néhány köbméter mennyiségű. 

 

Keletkező használt és szennyvizek 

A szilárdsági nyomáspróba befejeztével kb. 17 000 m3 használt víz keletkezik. Ennek az 

eredetileg tartalmazott koncentrációkon felüli szennyezőanyag tartalma a használat után nem 

lehet, mivel a csővezeték belül epoxy-gyanta bevonattal ellátott és az összehegesztés 

megkezdéséig a két végén dugózott kivitelű.  

A létesítés után, a szilárdsági nyomáspróbák befejeztével a használt víz elhelyezéséről 

gondoskodni kell, beleértve a szállító és befogadó partnert is. 

 

A nyomvonalban dolgozók vízhasználatból napi néhány köbméter szociális használatból eredő 

szennyvíz keletkezhet. A szennyvíz elhelyezésének problémáját már a tervezés során 

figyelembe kell venni. A kivitelezés során a szennyvizek elszállításáról folyamatosan 

gondoskodni kell, a befogadásra szerződött cég számára át kell adni. 

A beruházása során a nyomvonal mentén a helyi szociális vízhasználatot és szennyvízgyűjtést 

mobil eszközökkel is lehet biztosítani, ezeket a helyszínről az erre szerződött cég fogja 

elszállítani. 

 

Összességében a tervezett beruházás a létesítés során a felszíni vizek minőségének védelme 

szempontjából jelentős környezeti hatás nem gyakorolhat.  

4.5.3 Üzemelési fázis 

A gázvezeték üzemeltetése során normál üzemmenet esetén vízhasználat nem jelentkezik, 

illetve szennyvíz nem keletkezik. 

A kialakításra kerülő Kiskundorozsma-2 Nemzetközi Mérőállomás épületében vizesblokk is 

kialakításra kerül. A víz biztosítás egy új fúrt kútból fog történni. A keletkező szociális 

vízfelhasználásból származó kb. havi 0,5-1 m3 mennyiségű szennyvizet vízzáró kivitelű 

földalatti beton aknában gyűjtik és szükség esetén arra engedéllyel rendelkező cégnek átadják 

kezelésre. Az akna a mérete a következő tervezési fázisban kerül meghatározásra. 
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Az üzemelés hatásterülete jelen körülmények között nem értelmezhető. 

4.5.4 Felhagyás, meghiúsulás 

Felhagyás 

A tevékenység felhagyása a 3.5. fejezetben leírtak szerint történhet. A felhagyás két változata 

lehetséges, a vezeték csak leürítésre kerül és a földben lezárt állapotban marad, vagy a 

vezetékszakasz kiemelésre kerül a földből.  

Ledugózás esetén minimális, kiemelés esetén a létesítésnél ismertetettekkel azonos,  

1-2 m3/nap szociális vízhasználat és kommunális szennyvíz keletkezése várható. 

A felhagyás hatásterülete nem értelmezhető. 

 

A beruházás elmaradásának hatásai 

A vizsgált beruházás elmaradásának nincsenek a felszíni vizeket érintő hatásai. 

 

4.6 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

4.6.1 Létesítési fázis 

A telepítés során a munkagépek üzemeléséből, a csővezeték szerelési munkákból veszélyes és 

nem veszélyes hulladékok keletkeznek. A hulladékok gyűjtésének, szállításának és 

ártalmatlanításának, ill. elhelyezésének a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell történnie. A 

beruházás megkezdése előtt a kivitelezőnek gondoskodnia kell az engedéllyel és megfelelő 

kapacitással rendelkező szállítók és átvevők/kezelők rendelkezésre állásáról minden várhatóan 

keletkező hulladék fajtára. A telepítés során azon hulladékok listáját, amelyek várhatóan 

keletkeznek a 4.6.1. táblázat tartalmazza. 

 

4.6.1. táblázat A telepítés során keletkező hulladékok listája 

HAK Hulladék megnevezése 
01 05 07 Fúróiszap 
12 01 01 Vasfém reszelék, forgács 
12 01 04 Nem-vas fém részecskék és por (reve, vasoxid réteg eltávolítás, 
12 01 13 Hegesztési hulladékok 
12 01 21 Elhasznált csiszolóanyagok és eszközök 
15 01 01 Papír csomagolási hulladék ((szakaszoló állomások berendezései) 
15 01 02 Csomagolási hulladék (szakaszoló állomások berendezései) 
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HAK Hulladék megnevezése 
15 01 03 Fa csomagolási hulladék (berendezések kalodái, raklap) 
16 01 19 Műanyagok (csőszigetelő PE fólia) 
17 02 01 Fa építési hulladék 

17 02 03 Műanyag (csővégi zárókupak, szakaszoló állomások kivitelezése során) 

17 04 05 Vas-acél hulladék (csővágási maradék) 
17 05 04 Föld, kövek 
17 09 04 Kevert építési-bontási hulladék 
20 03 01 Egyéb települési hulladék 

20 03 04 Kommunális szennyvíz iszap (mobil WC használat – nyomvonal és állomások) 

15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett textil (olajos rongy, felitató anyag – nyomvonal és 
állomások), 

15 01 10* Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladék (szigetelő fóliaragasztó maradék, 
festékes doboz – nyomvonal és állomások), 

13 02 05* Fáradt olaj (munkagépek – karbantartás során, közvetett hulladék keletkezés) 
17 04 10* Veszélyes anyagokat tartalmazó kábel 

17 05 03* Veszélyes anyagokkal szennyezett föld (munkagépekből olaj, üzemanyag esetleges 
elcsöpögése, elfolyás vagy múltbeli szennyezés által érintett területen) 

 

Fenti hulladékok közül jelen tervezési fázisban a következő hulladékok mennyisége becsülhető: 

Felesleges altalaj: 

A teljes beruházást vizsgálva a cső által kiszorított, vissza nem temethető föld (altalaj) 

mennyisége: 

Csőméretek: D = 1,2 m A = 1,13 m2 Hossz: ~15 km 

Csőtérfogat: V = 16.950 m3 

A csőtérfogat 75 - 80 %-át (12.713m3 – 13.560 m3) tekinthetjük felesleges altalajnak, mivel a 

mennyiség kb. 20-25 %-a szétteríthető. 

Fentiek szerint mintegy 13.000 m3 (x1,8 t/m3) azaz 23.400 t felesleges altalaj várható a teljes 

beruházási területen. 

A kevert építési-bontási hulladék is tonnás nagységrendű a teljes beruházásra. 

Fúrás iszap: 

A tervezett fúráshossz az optikai kábel keresztezéseknél: összesen 2122 m 

Védőcső átmérő 110 mm  

Keletkező fúrási iszap: 0,009 m2 x 2122 m = 20,2 m3  

1,4 t/m3 x 20,2 = 28,3 t a maximális mennyiség, de ha a minősége megfelelő másik 

helyszínen is felhasználják az iszap egy részét. 
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Cső végi zárókupak: 

15 km vezeték / 18 m csőhossz = 834 db cső  

834 cső x 2 db kupak = 1 668 db kupak, kb. 2,5 kg/db  

1 668 db x 2,5 kg/db = 4170 kg - kb. 4,2 t hasznosítható műanyag hulladék 

 

A csővágási maradék acél egy része raktározásra kerülhet későbbi javítási munkák 

tartalékaként, és csak a fel nem használható kis darabok képeznek hulladékot.  

 

A munkálatok során keletkező hulladékokat jellegüknek megfelelően gyűjtik, majd a 

tevékenység befejeztével a munkaterületről minden hulladékot elszállítanak. A nagyobb méretű 

és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére az építési terület olyan részét kell kijelölni, ami a 

munkálatok elvégzését nem zavarja, vagy akadályozza. 

Az árokásás során kitermelt föld gyűjtése az építési sáv kijelölt részén történik. (lásd 

3.2. melléklet ábrája). A befejező munkálatok után a talaj felesleget a rekultiváció keretében 

fogják elszállítani. 

Kis mennyiségben keletkező hulladékok gyűjtése zárható edényzetben, műanyag vagy fém 

hordóban, műanyag zsákban ill. megfelelő méretű konténerekben történik.  

A nyomvonal építése során a kísérő teherautókon helyezhetők el a kisebb méretű 

gyűjtőedények. 

A gyűjtő helyeket és edényzetet felirattal kell ellátni, hogy egyértelmű legyen mi helyezhető el 

ott. 

Az adott munkacsoportnak saját tevékenységéből keletkezett hulladékokat a munkaterületről 

naponta el kell szállítania, illetve a tevékenység befejezése után egy utolsó ellenőrzéssel kell 

meggyőződni az építési sáv hulladékmentességéről. 

4.6.2 Üzemelési fázis 

A földgáz távvezetéki szállítása során üzemelés közben, heti/havi gyakorisággal csak a 

Kiskundorozsma nemzetközi mérőállomáson végzett irodai tevékenyég eredményez 

jellemzően kommunális és irodai hulladékot. 

A technológiában folyamatosan keletkező, vezetékből vagy szűrőkből összegyűlt 

kondenzátumot föld feletti 4 m3 –es kondenzátum tartályba gyűjtik, ami szintjelzővel és 

lyukadás jelzővel van ellátva. A szintjelző elő és vészjelzést ad az állomási vezérlő számára, ha 

a tartályban lévő folyadék szintje eléri az ürítéshez szükséges szintet. Az ürítés a tartályba 
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szerelt szívócsövön keresztül végezhető tankautóba, majd elszállítják engedéllyel rendelkező 

kezelőhöz. 

Normál üzemmenet mellett a karbantartáson kívül az üzemelés során várhatólag hulladékok 

keletkezésével nem kell számolni. A karbantartási munkák során keletkeznek hulladékokat 

elkülönítve és a többi területeken képződő hasonló típusú hulladékkal együtt üzemi 

gyűjtőhelyen gyűjtik.  

A hulladékokat mindig szerződött, a szállításra és a kezelésre engedéllyel rendelkező 

vállalkozóknak adják át. 

Az üzemeltetéshez kapcsolódóan várhatóan keletkező hulladékokat a 4.6.2. táblázat 

tartalmazza. 

 

4.6.2. táblázat Az üzemelés során várhatóan keletkező hulladékok 
HAK Hulladék megnevezése 

20 01 01 Papír 
20 03 01 Egyéb települési hulladék 
05 01 03*  Kondenz tartály tisztításakor keletkező iszap 
08 01 11*  szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok 
08 01 12  festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től 
08 03 17* Toner 
13 02 05* Fáradt olaj (munkagépek – karbantartás során, közvetett hulladékkeletkezés) 
13 08 02* Olajos víz (kondenzátum) 

15 02 02* 
Veszélyes anyagokkal szennyezett textil (olajos rongy, felitató anyag, gázszűrő betét, – 
nyomvonal és állomások), 

15 01 10* 
Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladék (szigetelő fóliaragasztó maradék, 
festékes doboz – nyomvonal és állomások) 

16 03 05* Szénhidrogénnel szennyezett görény alkatrész (gumi) 
16 05 06* Laboratóriumi vegyszer maradék 
17 04 09* Szénhidrogénnel szennyezett görény alkatrész, fém szűrő (fém) 
17 04 10* Veszélyes anyagokat tartalmazó kábel 

17 05 03* 
Veszélyes anyagokkal szennyezett föld (szénhidrogén jellegű folyadék esetleges elcsöpögése, 
elfolyás) 

20 01 33* Elemek és akkumulátorok 
20 01 35* Veszélyes anyagot tartalmazó elektromos és elektronikus berendezések, készülékek 

 

4.6.3 A tevékenység felhagyása 

A tevékenység felhagyása a 3.5. fejezetben leírtak szerint történhet. A felhagyás két változata 

lehetséges, a vezeték csak leürítésre kerül és a földben lezárt állapotban marad, vagy a 

vezetékszakasz kiemelésre kerül a földből. 
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Vezetékszakasz leürítése és lezárása 

A gázvezetékből a gáz nyomásmentesítésre kerül, ami fáklyán történő elégetést jelent, majd a 

vezetéket ledugózzák. E műveletek nem járnak hulladékképződéssel. 

 

Vezetékszakasz leürítése és kiemelése 

A gázvezetékből a gáz ez esetben is lefáklyázásra kerül, majd a vezetéket a földből kibontják, 

kiemelik és elszállítják, az árok visszatöltésre, tömörítésre, takarásra kerül visszaállítva az 

eredeti állapotot. A felhagyás ilyen módja esetén a várhatóan keletkező hulladékok várhatóan 

a létesítésnél bemutatott hulladékokkal megegyezőek.  

 

4.6.4 A beruházás elmaradása 

A beruházás elmaradásának hulladékgazdálkodási hatása nincs. 

 

4.7 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAI 

4.7.1 A tervezési területre prognosztizált klímaváltozások összefoglalása 

A tervezési területre összefoglalóan az alábbi klímaváltozások várhatóak a következő 30 év 

prognózisát vizsgáló meghatározó modellek számítási eredményei alapján: 

• A tervezési területre hulló csapadék: a releváns csapadékintenzitást (éves maximum 

csapadék 1 órában) lehet vizsgálni. A modellezési eredmények alapján egyértelműen, 

átlagosan körülbelül 1,3-1,7-szeresére emelkedik a csapadék átlagos mennyisége. 

Néhány modell eredménye viszont azt mutatja, hogy ez akár a jelenlegi kétszerese is 

lehet. 

• Csapadék extrémek: a modellszámítások alapján a jövőben várhatóan a felső 

kvartilisben lesz mértékadó növekedés, az extrémek esetleg meg is triplázódhatnak. Az 

alsó kvartilisben is jelentős változás várható, csapadékextrém mértéke feljebb tolódik. 

Ebben a kvartilisben az éves legkisebb előforduló csapadékintenzitás háromszorosára 

növekszik. 

• A tervezési területre várható széllökések, maximális szélsebesség: az éves maximális 

szélsebesség átlagos értéke várhatóan nem változik jelentősen a jövőben, ezt minden 
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modell egybehangzóan mutatja. Ugyanakkor az extrém széllökés sebesség értékek 

tekintetében több modell is jelentős növekedést valószínűsít. 

• A tervezési területre várható átlagos léghőmérséklet: a modellezési eredmények szinte 

teljesen egybevágnak a hőmérséklet emelkedésével kapcsolatban és az emelkedés 

mértékének bizonytalansága is kicsi, az éves átlagos léghőmérséklet várhatóan 1-2 ˚C 

közötti mértékben emelkedik az elkövetkezendő 30 évben. 

• A tervezési területre várható szélsőséges hőmérsékleti viszonyok: az éves maximum 

léghőmérséklet az összes modellpár szerint növekedni fog. A növekedés 1,5 és 4 ˚C 

közötti a várható értékek tekintetében. 

• A tervezési területre várható napsugárzás: két modellpár kivételével az összes modell 

az éves sugárzás összes mennyiségének emelkedését jelzi előre. A várható legnagyobb 

emelkedés maximum 4%-ra tehető. Ezzel párhuzamosan az UV sugárzási szintjének 

emelkedése is várható. A legtöbb modell előrejelzése a felső kvartilisben előforduló 

maximumok emelkedését valószínűsíti. 

A klíma adaptációra és klímaváltozásra gyakorolt hatások áttekintésére tett fenti 

megállapításainkat a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU az egyes köz- és 

magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló irányelv előírásainak 

megfelelően végeztük el az előzetes vizsgálati dokumentáció által megkívánt mértékben és 

pontossággal. 

Megjegyezzük, hogy a tervezett beruházással kapcsolatban a 314/2005 (XII: 25.) Korm. r. 

(továbbiakban Rendelet) 4. melléklet h) pontja szerinti értékelést kizárólag az üzemelési fázisra 

lehet elvégezni. 

4.7.2 Érzékenység elemzés 

A 3. fejezetben leírtak szerint a beruházással kapcsolatban elvégezhető érzékenység elemzés 

minden alternatíva esetében azonosnak tekinthető. 

A tervezett létesítmény elemei alapvetően nem érzékenyek a várható szél- hőmérsékleti és 

napsugárzási viszonyoknak, mivel ezek a talajfelszín alatt helyezkednek el. A csapadék, vagy 

extrém csapadékviszonyok szempontjából a létesülő vezetékkel és tartozékaival kapcsolatos 

érzékenység vizsgálható. E beruházási elemekről egyaránt elmondható, hogy a műszaki 

védelem és a telepítés mélysége miatt az érzékenység mértéke elhanyagolható. 

Összességében elmondható, hogy a tervezett beruházás és annak egyes elemei nem érzékenyek 

az éghajlatváltozás jelentette hatások szempontjából. 
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4.7.3 A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése 

A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettsége a hazai átlag viszonyoknak megfelelő, 

melyet fenti alfejezetekben ismertettünk.  

A tervezett létesítmény elemei a beruházás sajátságaiból, az egyes beruházási elemek 

elhelyezéséből kifolyóan elhanyagolható mértékben kitettek az éghajlatváltozás miatt várható 

csapadék-, szél- hőmérsékleti és napsugárzási viszonyoknak. 

4.7.4 Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése 

A tervezett létesítmény elemei alapvetően nem érzékenyek és nem kitettek a várható 

éghajlatváltozás hatásainak. 

4.7.5 A bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés 

A fentiekben bemutatott lehetséges éghajlatváltozással kapcsolatos hatások szempontjából 

kvalitatív módszerrel az alábbi kockázati mátrixot állítottuk fel. 

 

4.7.1. táblázat A beruházás éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatelemzési mátrixa 

Kritikus klímatényezők változása 
Elhanyagol-

ható kockázat 
Alacsony 
kockázat 

Közepes 
kockázat 

Magas 
kockázat 

Éves csapadékmennyiég X    

Extrém csapadék mennyiség X    

Átlagos szélsebesség X    

Széllökések X    

Napsugárzás X    

Átlagos léghőmérséklet X    

Szélsőséges hőmérsékleti viszonyok  X   

 

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok amiatt kapta az alacsony kockázatú besorolást, mivel a 

gázvezeték tartozékainak tekinthető Kiskundorozsma és Röszke állomások felszín feletti 

szerelvényei (nyitó-záró, mérő- és irányítástechnikai szerelvények stb.) kismértékben ugyan de 

kitettek az extrém alacsony hőmérsékleti viszonyoknak. A földgáz ellátás esetében az üzemelés 

biztonsága ebben az időszakban kiemelkedő. 

Összességében a fenti kockázati mátrix alapján megállapítjuk, hogy a tervezett beruházás az 

éghajlatváltozás okozta hatások szempontjából nem kockázatos. 
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4.7.6 Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatása 

A tervezett beruházás mivel nem érzékeny sem a jelen, sem az éghajlatváltozással megváltozó 

meteorológiai viszonyokra így az ehhez való alkalmazkodás nem értelmezhető. 

4.7.7 A tervezett tevékenység hatása a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodási képességére 

A tervezett beruházás nem befolyásolja a környezetének éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodási képességét. 

4.7.8 Az egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátása 

A tervezett vezeték normál üzemelése során üvegház hatású gázok kibocsátása nem történik. A 

vezeték tartozékaként bővített állomások nem tartoznak az Üvegházhatású gázkibocsátással 

járó kibocsátási engedélyköteles tevékenységek körébe a 2012. évi CCXVII. törvény 1. 

melléklet szerint. 

Üvegház hatású gázok kibocsátása a létesítmény üzemeltetése során a közlekedéskor 

jelentkezik, ami heti néhány személygépjármű (terepjáró) forgalmát jelenti. A kibocsátás 

mértéke elhanyagolható, tonna/év egységben nem kifejezhető. 

Üzemzavar esetén a fáklya használatakor történhet üvegház hatású gáz kibocsátása, ennek 

mennyisége a nyomásmentesített szakasz méreteitől és az abban lévő gáznyomástól függ, jelen 

esetben nem számszerűsíthető. 
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5 ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A tervezett 6 Mrdm3 szállító kapacitású Szerb-Magyar Összekötő Gázvezeték létesítésének 

célja, hogy az Oroszország felől érkező földgázt Törökországon, Bulgárián, Szerbián keresztül 

Magyarországra és további európai országokba eljuttassa. A vezeték hazai, Röszke-

Kiskundorozsma közötti szakasza mintegy 15 km, mérete DN1200, tervezési nyomása PN75 

bar, katódvédelemmel ellátott. A létesítést 2020 III. - 2021 IV. negyedéve közötti időszakra 

tervezik. A földgázvezeték tartozékaként az alábbi létesítmények kerülnek megvalósításra: 

• Röszke határszakaszoló állomás (csatlakozás a szerb szakaszhoz), 

• Kiskundorozsma-2 Nemzetközi Mérőállomás, 

• Bányaüzemi optikai kábel (csővezetékkel párhuzamos). 

 

A lakott területeken kívül a nyomvonalvezetésre három változatot készült, a megvalósítandó 

alternatíva kiválasztását természet- és élővilágvédelmi szempontok határozták meg. 

5.1 LÉTESÍTÉSI FÁZIS 

Levegőtisztaság-védelem 

A vezeték fektetésekor, a létesítés idején működő három depónia működéséből, 

Kiskundorozsma-2 mérőállomás és Röszke szakaszoló állomás létesítésekor a járművekből, 

munkagépekből származik légszennyező anyag kibocsátás. A kibocsátások a munkagépek és 

járművek fajlagos kibocsátási adataiból, majd a hatásterület terjedés számításokkal került 

meghatározásra. A létesítés hatásterülete 87 m, ami külterületen lévő tanyákat érint. 

Zaj- és rezgésvédelem 

Védendő létesítmények (tanyák) elszórtan, Má jelű mezőgazdasági területeken, a gázvezeték 

nyomvonalától különböző távolságban; a legkedvezőtlenebb esetekben 20 – 40 m-re, több 

esetben 100 m-en belül helyezkednek el, a védendő lakóterületek 150 - 2200 m-re találhatók. 

A nyomvonali munkák hatásainak meghatározására a legnagyobb zajkibocsátású építési 

tevékenység LWA = 110 dB A-hangteljesítmény szintjét vettük alapul. Az építési tevékenységtől 

származó, számított zajterhelést a homlokzat hangvisszaverő hatásával is számolva a 

legközelebbi tanyáknál LTH = 60-65 dB. A nyomvonalhoz közel (40 m távolságon belül) 

elhelyezkedő tanyáknál kb. 1-4 dB mértékű határérték-túllépés várható. 
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A hatásterületet kijelölő LAM = 55 dB zajterhelés a gázvezeték-építés vonalától 140 m-re 

várható, így ezt tekintjük a hatásterület határának a vezetéképítés vonalától mindkét irányban. 

 

Élővilágvédelem 

Közvetlen hatásterületnek tekintjük az építési sávot (szélessége 32 m), ami az átsajtolásoknál, 

„organizációs gócpontoknál” némileg kiszélesedhet és a depóniák területét. 

A tervezett beruházás hatásterületén országos vagy helyi jelentőségű védett természeti terület, 

Natura 2000 terület nincs. A nyomvonal egy helyen közelít meg ex lege védett szikes tavat 

(Nagy-szék), illetve a Kiskundorozsma meglévő állomás bővítése cca. 160 méterre történik egy 

másik, névtelen szikes tótól. A nyomvonal tágabb térségéből számos védett növény- és állatfaj 

előfordulása ismert. A nyomvonal 50-50 méteres sávjára hiányos, részben 5 évnél régebbi, és 

elsősorban a növényzetre vonatkozó adatok állnak rendelkezésre. 

A kivitelezési fázisban legjobb hatásmérséklés a hatások megelőzése, esetleg a hatás 

erősségének szabályozása a kibocsátás pillanatában. Erre az elvre alapozva főként a 

kivitelezéssel érintett terület minimalizálására kell törekedni. Másik hasonló fontosságú 

hatásmérséklés az optimális időpontban végrehajtott tevékenység.  

Az országos jelentőségű védett természeti területeken (ex lege szikes tó), és az országos 

ökológiai hálózat természetközeli állapotú élőhelyein a kivitelezési munkálatok kizárólag 

augusztus 15-től március 1-ig terjedő időtartamban javasoljuk. 

 

Felszín alatti közegek védelme 

A vezeték tervezett nyomvonala két kistáj egységeken halad át: Dél-Tisza és Dorozsma-majsai 

homokhát. Az érintett települések területei „érzékeny” besorolásúak. 

A munkagépek felvonulása és működése talajtömörödést idézhet elő, azonban a beavatkozás 

kis területet érint, a hatás egyszeri és rövid ideig tart, valamint a mezőgazdasági talajművelés 

hatására megszűnik. A vezeték fektetéséhez készített munkaárok nyomvonala az árok alján 

legfeljebb 1,50 m széles, az 1,2 m-es csőátmérőt, valamint az előírt 1,2 m-es takarást tekintve 

minimum 2,4 m mély. Az építés során potenciális talajszennyező forrás lehet a munkagépek 

üzemanyaggal, ill. kenőanyaggal a helyszínen történő utántöltése, az előírásoknak megfelelően 

végzett munkálatok során kockázatos anyag nem kerülhet a környezetbe. 
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Felszíni vizek védelme 

A terület természetes vízfolyásban szegény, a nyomvonal által érintett területeken számos 

kisebb-nagyobb mesterséges belvízelvezető és öntözőcsatorna található. 

A vezeték építés kisebb csatornák (6-7 db) esetén a csatornák ideiglenes átvágásával, a nagyobb 

csatornák (3-4 db) esetén a keresztezés sajtolásos technológia alkalmazásával történik. 

A létesítés része a nagynyomású vezeték vízzel végzett szilárdsági nyomáspróbája. Az Algyői 

főcsatornából kivett kb. 17.000 m3 mennyiségű víz a nyomáspróba során nem szennyeződik, a 

használat után oda visszavezethető. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A telepítés során a munkagépek üzemeléséből, a csővezeték szerelési munkákból keletkeznek 

veszélyes és nem veszélyes hulladékok. A tevékenységet a hulladékokra vonatkozó 

előírásoknak megfelelően tervezik végezni, a gyűjtésnél a hulladék fajtájának megfelelő 

edényzet áll rendelkezésre, az elszállítást és kezelést arra engedéllyel és megfelelő kapacitással 

rendelkező szerződött cégek végzik majd. 

 

A létesítési fázisról összegezve elmondható, hogy olyan környezeti hatás nem került 

azonosításra, ami az előírások betartásával jelentős hatást gyakorolna a környezetre. 

Országhatáron átterjedő hatás nem várható. 

5.2 ÜZEMELÉSI FÁZIS 

Levegőtisztaság-védelem 

Az üzemelő gázvezetéknek normál üzemállapotban kibocsátása nincs. Légszennyező források 

Kiskundorozsma-2 mérőállomáson létesülnek: biztonsági fáklya, szükség áramforrást meghajtó 

dízel motor kipufogója és egy épületfűtést biztosító kis teljesítményű (140 kW alatti) gázkazán. 

A mérőállomáson már meglévő és üzemelő P-1 gázkazán és a létesítésre kerülő P-2 dízel motor 

kipufogója pontforrások üzemelése során meghatározott együttes hatásterület 285 m. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

A Röszke szakaszoló állomás Röszke településtől Ny-ra, az Lf jelű falusias beépítésű 

lakóterülettől mintegy 285 m-re helyezkedik el. A bővítést követően, normál üzemmód mellett 

az állomás gyakorlatilag nem jelent környezeti zajforrást. 
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Kiskundorozsma mérőállomás Kiskundorozsma településtől Ny-ra, az Lke jelű kertvárosias 

lakóterülettől mintegy 1900 m-re helyezkedik el. A tervezett Nemzetközi Mérőállomás 

zajvédelmi hatásterülete 600 m sugarú terület, védendő területet, létesítményt nem érint. 

 

Élővilágvédelem 

Az üzemelő gázvezetéknek élővilágra gyakorolt hatása elhanyagolható. Az üzemelés első 

éveiben a rendszeres kaszálás és/vagy legeltetés javasolt azokon a természeti területeken, ahol 

most is folyik ilyen tevékenység. 

 

Felszín alatti közegek védelme 

A vezeték és az állomások normál üzemi működése esetén szennyező anyag nem kerülhet a 

talajba, ill. a felszín alatti vizekbe. A csővezeték műszaki épségét automatika ellenőrzi, aktív 

katódos korrózióvédelem működik, a nyomvonal épségét pedig rendszeresen ellenőrzik. 

Kiskundorozsma mérőállomáson keletkező, vezetékből vagy szűrőkből összegyűlt 

kondenzátumot föld feletti 4 m3 –es kondenzátum tartályba gyűjtik, ami szintjelzővel és 

lyukadás jelzővel van ellátva. A szintjelző elő és vészjelzést ad az állomási vezérlő számára, ha 

a tartályban lévő folyadék szintje eléri az ürítéshez szükséges szintet. Az ürítés a tartályba 

szerelt szívócsövön keresztül végezhető tankautóba, majd elszállítják engedéllyel rendelkező 

kezelőhöz. 

Az épületben szociális vízhasználatból származó szennyvíz gyűjtésére vízzáró kivitelű 

szennyvízakna létesül, a szennyvíz szükség szerint elszállításra kerül. 

 

Felszíni vizek védelme 

A gázvezeték üzemeltetése során normál üzemmenet esetén vízhasználat nem jelentkezik, 

illetve szennyvíz nem keletkezik. A kialakításra kerülő Kiskundorozsma-2 Nemzetközi 

Mérőállomás épületében vizesblokk is kialakításra kerül. A víz biztosítás egy új fúrt kútból fog 

történni. A keletkező szociális vízfelhasználásból származó kb. havi 0,5-1 m3 mennyiségű 

szennyvizet vízzáró kivitelű földalatti beton aknában gyűjtik és szükség esetén arra engedéllyel 

rendelkező cégnek átadják kezelésre. 
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Hulladékgazdálkodás 

Az üzemeléskor Kiskundorozsma nemzetközi mérőállomáson végzett irodai tevékenyég 

eredményez jellemzően kommunális és irodai hulladékot. 

A technológiában esetlegesen keletkező, vezetékből vagy szűrőkből összegyűlt kondenzátumot 

föld feletti 4 m3 –es kondenzátum tartályba gyűjtik és szükség szerint elszállítják. 

 

Éghajlatváltozás hatásai 

A tervezett gázvezeték és tartozékai tervezett működési időtartamára összegezve elmondható, 

hogy nem érzékenyek az éghajlatváltozás jelentette hatásokra. 

 

Összegezve elmondható, hogy jelentős környezeti hatás nem került azonosításra az 

üzemelés során. Országhatáron átterjedő hatás nem várható. 

5.3 FELHAGYÁS HATÁSAI 

A létesítendő vezetékek majdani felhagyása a vezetékek leürítését, veszélymentesítését jelenti. 

A leürített, kitisztított vezetékeket a földben hagyják, illetve –költség-haszon elemzés után 

kiemelik. A felhagyásnak az akkor érvényben lévő előírások szerint kell történnie. 

A felhagyás hatásai az egyes környezeti elemek szempontjából hasonlóak a létesítésnél 

bemutatott hatásokkal a vezeték kiemelése esetén, de lényegesen kisebbek, ha a vezeték a 

földben marad. 

5.4 BERUHÁZÁS MEGHIÚSULÁSÁNAK HATÁSAI 

A beruházás elmaradása környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve nem jár jelentős 

hatással. 

A meghiúsulásnak inkább jelentős gazdasági hatásai várhatók, Magyarország 

földgázellátásának biztosítása, illetve az ellátás biztonsága a Szerb-Magyar összekötő 

gázvezeték létesítésével jelentősen javul. 
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WRPLOT View - Lakes Environmental Software

PROJECT NO.:

20/02

DATE:

2020. 05. 13.

COMPANY NAME:

Senex Kft.

COMMENTS:WIND ROSE PLOT:

A területre érvényes szélrózsa

Resultant Vector

22 deg - 20%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

1%

2%

3%

4%

5%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 11,10

 8,80 - 11,10

 5,70 - 8,80

 3,60 - 5,70

 2,10 - 3,60

 0,50 - 2,10

Calms: 9,09%

AVG. WIND SPEED:

3,04 m/s

CALM WINDS:

9,09%

TOTAL COUNT:

8760 hrs.

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_CO_r\Srb_ik_let_CO_r.isc

SCALE:

0 4 km

1:100 000

PROJECT TITLE:

FGSZ Zrt. Szerb-Magyar ôsszekôtò gázvezetßk - Lßtesitßs

Szénmonoxid (CO) rövid idej÷ eloszlása

COMMENTS:

Eves atlagos szelsebesseg: 3,04 
m/s
Szelirany: 22 fok (ÉÉK)

COMPANY NAME:

SENEX Kft.

DATE:

2020. 05. 15.

PROJECT NO.:

20/02

SOURCES:

4

RECEPTORS:

195951

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

100 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_NOx_r\Srb_IK_let_NOx_r.isc

SCALE:

0 3 km

1:75 000

PROJECT TITLE:

FGSZ Zrt. Szerb-Magyar ôsszekôtò gázvezetßk - Lßtesitßs

Nitrogén-oxidok (NOx NO2-ben) róvid idejì eloszlása

COMMENTS:

Eves atlagos szelsebesseg: 3,04 m/s
Szelirany: 22 fok (ÉÉK)

COMPANY NAME:

SENEX Kft.

DATE:

2020. 05. 15.

PROJECT NO.:

20/02

SOURCES:

4

RECEPTORS:

195951

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

89,5 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r\Srb_IK_let_TSP_r.isc

SCALE:

0 3 km

1:80 000

PROJECT TITLE:

FGSZ Zrt. Szerb-Magyar ôsszekôtò gázvezetßk - Lßtesitßs

Szálló por (TSPM) rövid idej÷ eloszlása

COMMENTS:

Eves atlagos szelsebesseg: 3,04 m/s
Szelirany: 22 fok (ÉÉK)

COMPANY NAME:

SENEX Kft.

DATE:

2020. 05. 15.

PROJECT NO.:

20/02

SOURCES:

4

RECEPTORS:

195951

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

91,4 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r\Srb_IK_let_TSP_r.isc

SCALE:

0 1 km

1:30 000

PROJECT TITLE:

FGSZ Zrt. Szerb-Magyar ôsszekôtò gázvezetßk - Lßtesitßs - Északi szakasz
Szálló por (TSPM) rövid idej÷ eloszlása

COMMENTS:

Eves atlagos szelsebesseg: 3,04 m/s
Szelirany: 22 fok (ÉÉK)

COMPANY NAME:

SENEX Kft.

DATE:

2020. 05. 15.

PROJECT NO.:

20/02

SOURCES:

4

RECEPTORS:

195951

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

91,4 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r\Srb_IK_let_TSP_r.isc

SCALE:

0 1 km

1:30 000

PROJECT TITLE:

FGSZ Zrt. Szerb-Magyar ÚsszekÚtÖ gázvezetØk - LØtesitØs - KÚzØpsÖ szakasz

Szálló por (TSPM) rövid idej÷ eloszlása

COMMENTS:

Eves atlagos szelsebesseg: 3,04 m/s
Szelirany: 22 fok (ÉÉK)

COMPANY NAME:

SENEX Kft.

DATE:

2020. 05. 15.

PROJECT NO.:

20/02

SOURCES:

4

RECEPTORS:

195951

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

91,4 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r\Srb_IK_let_TSP_r.isc

SCALE:

0 1 km

1:30 000

PROJECT TITLE:

FGSZ Zrt. Szerb-Magyar ôsszekôtò gázvezetÚk - LÚtesitÚs - DÚli szakasz

Szálló por (TSPM) rövid idej÷ eloszlása

COMMENTS:

Eves atlagos szelsebesseg: 3,04 m/s
Szelirany: 22 fok (ÉÉK)

COMPANY NAME:

SENEX Kft.

DATE:

2020. 05. 15.

PROJECT NO.:

20/02

SOURCES:

4

RECEPTORS:

195951

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

91,4 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r\Srb_IK_let_TSP_r.isc

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

PROJECT TITLE:

FGSZ Zrt. Szerb-Magyar ôsszekôtò gÚzvezetßk - Lßtesitßs hatÚsterÕlete

Szálló por (TSPM) rövid idej÷ eloszlása ábráján bemutatva

COMMENTS:

Eves atlagos szelsebesseg: 3,04 m/s
Szelirany: 22 fok (ÉÉK)

COMPANY NAME:

SENEX Kft.

DATE:

2020. 05. 15.

PROJECT NO.:

20/02

SOURCES:

4

RECEPTORS:

195951

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

91,4 ug/m^3



Levegőtisztaság-védelmi hatásterület - északi szakasz

Vezeték tervezett nyomvonala
Depónia helyek
Levegőtisztaság-védelmi hatásterület (87 m)
Közigazgatási határok
Kiskundorozsma állomás

Jelmagyarázat



Levegőtisztaság-védelmi hatásterület - középső szakasz

Vezeték tervezett nyomvonala
Levegőtisztaság-védelmi hatásterület (87 m)
Közigazgatási határok

Jelmagyarázat



Levegőtisztaság-védelmi hatásterület - déli szakasz

Depónia helyek
Levegőtisztaság-védelmi hatásterület (87 m) 
Röszke állomás
Közigazgatási határok

Jelmagyarázat

       Vezeték tervezett nyomvonala 



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Kdorozsma_dizel_CO_r\Kdorozsma_dizel_CO_r.isc

SCALE:

0 0,5 km

1:15 000

PROJECT TITLE:

FGSZ Zrt. Szerb-Magyar ôsszekôtò g»zvezetÒk - ÜzemelÒs - P1 G»zkaz»n Òs DÏzel gener»tor kibocs»t»s
Szénmonoxid rövid idejø eloszlása

COMMENTS:

Éves átlagos szélsebesség: 3,04 
m/s
Szélirany: 22 fok (ÉÉK)

COMPANY NAME:

SENEX Kft.

DATE:

2020. 05. 28.

PROJECT NO.:

20/02

SOURCES:

2

RECEPTORS:

195951

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

2,79 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Kdorozsma_dizel_NOx_r\Kdorozsma_dizel_NOx_r.isc

SCALE:

0 0,5 km

1:15 000

PROJECT TITLE:

FGSZ Zrt. Szerb-Magyar ôsszekôtò g»zvezetÒk - ÜzemelÒs - P1 G»zkaz»n Òs DÏzel gener»tor kibocs»t»s
Nitrogén-oxidok rövid idejõ eloszlása

COMMENTS:

Éves átlagos szélsebesseg: 3,04 
m/s
Szélirany: 22 fok (ÉÉK)

COMPANY NAME:

SENEX Kft.

DATE:

2020. 05. 27.

PROJECT NO.:

20/02

SOURCES:

2

RECEPTORS:

195951

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

2,88 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Kdorozsma_gazmotor_TOC_r\Kdorozsma_gazmotor_TOC_r.isc

SCALE:

0 0,5 km

1:20 000

PROJECT TITLE:

FGSZ Zrt. Szerb-Magyar ôsszekôtò gÍzvezetâk - Üzemelâs - GÍzmotor kibocsÍtÍs
TOC - Etán egyenértékben rõvid idejð eloszlása

COMMENTS:

Éves átlagos szélsebesség: 3,04 
m/s
Szélirany: 22 fok (ÉÉK)

COMPANY NAME:

SENEX Kft.

DATE:

2020. 05. 26.

PROJECT NO.:

20/02

SOURCES:

1

RECEPTORS:

195951

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,587 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Kdorozsma_dizel_NOx_r\Kdorozsma_dizel_NOx_r.isc

SCALE:

0 0,5 km

1:15 000

PROJECT TITLE:

FGSZ Zrt. Szerb-Magyar ôsszekôtò gázvezetâk - Üzemelâs
Üzemelés levegûvédelmi hatásterñlete

COMMENTS:

Hatásterület a két pontforrás 
súlypontjától:285 m
(sárga kör)

COMPANY NAME:

SENEX Kft.

DATE:

2020. 05. 27.

PROJECT NO.:

20/02

SOURCES:

2

RECEPTORS:

195951



Control Pathway
AERMOD

Flat Terrain

No Stack-Tip Downwash (NOSTD)

Run in Screening Mode

Conversion of NOx to NO2 (OLM or PVMRM)

No Checks for Non-Sequential Met Data

Fast All Sources (FASTALL)

Fast Area Sources (FASTAREA)

Optimized Area Source Plume Depletion

Gas Deposition

BETA Options:
Capped and Horizontal Stack Releases

Adjusted Friction Velocity (u*) in AERMET (ADJ_U*)

Low Wind Options

SCIM (Sampled Chronological Input Model)

Ignore Urban Night / Daytime Transition (NOURBTRAN)

Total Deposition (Dry & Wet)

Dry Deposition

Wet Deposition

Output Type
Concentration

Regulatory Default Non-Default Options

Dispersion Options

C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r
Titles

 Dispersion Options

Plume Depletion
Dry Removal

Wet Removal

Output Warnings
No Output Warnings

Non-fatal Warnings for Non-sequential Met Data

Dispersion Coefficient 

Rural

Pollutant / Averaging Time / Terrain Options

1 2 3 4 6 8 12 24 ElevatedFlat

Hours Terrain Height Options

Averaging Time Options

Yes No

Exponential DecayPollutant Type

AnnualMonth Period

TSP

Flagpole Receptors

NoYes

Default Height = 0.00 m

2020. 05. 15.CO - 1 AERMOD View by Lakes Environmental Software 

Project File: C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r\Srb_IK_let_TSP_r.isc



Control Pathway
AERMOD

Optional Files

Re-Start File Multi-Year Analyses Event Input File Error Listing FileInit File

Detailed Error Listing File

Filename: Srb_IK_let_TSP_r.err

2020. 05. 15.CO - 2 AERMOD View by Lakes Environmental Software 

Project File: C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r\Srb_IK_let_TSP_r.isc



Source Pathway - Source Inputs
AERMOD

2020. 05. 15.SO1 - 1 AERMOD View by Lakes Environmental Software 

Project File: C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r\Srb_IK_let_TSP_r.isc



Source Pathway - Source Inputs
AERMOD

Polygon Area Sources

Source Type: AREA POLY

Source: PAREA1 (Kdorozsma depo)

X Coordinate
for Vertices

[m]

Y Coordinate
for Vertices

[m]

Base
Elevation
(Optional)

Emission
Rate

[g/ (s-m^2)]

Release
Height

[m]

Initial
Vertical
Dim. [m]

Number of
Vertices

(or sides)

0.00 3.00 50.00 4 425998.53 5127365.144.30E-6

425949.28 5127282.504.30E-6

425975.32 5127266.634.30E-6

426023.16 5127345.494.30E-6

Source Type: AREA POLY

Source: PAREA2 (Domaszék depo)

X Coordinate
for Vertices

[m]

Y Coordinate
for Vertices

[m]

Base
Elevation
(Optional)

Emission
Rate

[g/ (s-m^2)]

Release
Height

[m]

Initial
Vertical
Dim. [m]

Number of
Vertices

(or sides)

0.00 3.00 100.00 7 426736.03 5122269.082.00E-6

426727.95 5122229.232.00E-6

426723.22 5122230.352.00E-6

426706.78 5122149.272.00E-6

426853.61 5122178.522.00E-6

426829.65 5122233.412.00E-6

426816.00 5122284.402.00E-6

2020. 05. 15.SO1 - 2 AERMOD View by Lakes Environmental Software 

Project File: C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r\Srb_IK_let_TSP_r.isc



Source Pathway - Source Inputs
AERMOD

Source Type: AREA POLY

Source: PAREA3 (Röszke Depo)

X Coordinate
for Vertices

[m]

Y Coordinate
for Vertices

[m]

Base
Elevation
(Optional)

Emission
Rate

[g/ (s-m^2)]

Release
Height

[m]

Initial
Vertical
Dim. [m]

Number of
Vertices

(or sides)

0.00 3.00 75.00 8 424916.94 5117568.562.50E-6

424869.10 5117480.452.50E-6

424918.36 5117439.242.50E-6

424936.12 5117470.982.50E-6

424932.81 5117472.642.50E-6

424967.86 5117535.642.50E-6

424965.73 5117536.592.50E-6

424971.65 5117546.302.50E-6

2020. 05. 15.SO1 - 3 AERMOD View by Lakes Environmental Software 

Project File: C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r\Srb_IK_let_TSP_r.isc



Source Pathway - Source Inputs
AERMOD

Line Area Sources
Source Type: LINE AREA

Source: ARLN1 (SRB_Nyv)

Release Height
[m]

Base Elevation
[m]

Y Coordinate for points
[m]

X Coordinate for Points
[m]

Length of Side
[m]

Emission Rate
[g/ s]

Initial Vertical 
Dimension

[m]

32.00 0,00002 423706.35 5114251.03 0.00 0.003.00

423739.76 5114303.93 0.00 0.00

423910.98 5114908.09 0.00 0.00

423909.59 5114933.15 0.00 0.00

423870.61 5115084.89 0.00 0.00

423869.22 5115104.38 0.00 0.00

423877.57 5115129.43 0.00 0.00

424634.86 5116889.02 0.00 0.00

425060.84 5117660.24 0.00 0.00

425060.84 5117688.08 0.00 0.00

425059.45 5117703.39 0.00 0.00

425048.31 5117721.49 0.00 0.00

424829.75 5117998.51 0.00 0.00

424822.79 5118016.61 0.00 0.00

424821.40 5118051.41 0.00 0.00

424927.20 5118581.79 0.00 0.00

424934.16 5118602.67 0.00 0.00

424950.86 5118623.55 0.00 0.00

425176.38 5118868.56 0.00 0.00

425676.14 5119563.21 0.00 0.00

425759.66 5119740.00 0.00 0.00

425823.70 5119911.23 0.00 0.00

426024.16 5120512.61 0.00 0.00

426111.86 5120696.36 0.00 0.00

426153.62 5120733.95 0.00 0.00

426386.10 5121232.31 0.00 0.00

426693.75 5122169.18 0.00 0.00

426774.49 5122543.65 0.00 0.00

2020. 05. 15.SO1 - 4 AERMOD View by Lakes Environmental Software 

Project File: C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r\Srb_IK_let_TSP_r.isc



Source Pathway - Source Inputs
AERMOD

Source Type: LINE AREA

Source: ARLN1 (SRB_Nyv)

Release Height
[m]

Base Elevation
[m]

Y Coordinate for points
[m]

X Coordinate for Points
[m]

Length of Side
[m]

Emission Rate
[g/ s]

Initial Vertical 
Dimension

[m]

32.00 0,00002 426773.10 5122571.49 0.00 0.003.00

426761.96 5122600.73 0.00 0.00

426363.83 5123101.88 0.00 0.00

426306.75 5123345.49 0.00 0.00

426025.55 5123852.21 0.00 0.00

426021.37 5123867.52 0.00 0.00

426021.37 5123903.71 0.00 0.00

426125.78 5125091.16 0.00 0.00

426124.39 5125255.42 0.00 0.00

426150.84 5125306.93 0.00 0.00

426228.79 5125753.79 0.00 0.00

426226.01 5125776.06 0.00 0.00

426210.70 5125803.90 0.00 0.00

426039.47 5125905.52 0.00 0.00

426022.77 5125925.01 0.00 0.00

426015.81 5125943.11 0.00 0.00

426011.63 5125969.56 0.00 0.00

426072.88 5126739.38 0.00 0.00

425996.32 5126918.96 0.00 0.00

425690.06 5127189.02 0.00 0.00

425670.57 5127197.37 0.00 0.00

425662.22 5127202.94 0.00 0.00

425595.42 5127211.09 0.00 0.00

2020. 05. 15.SO1 - 5 AERMOD View by Lakes Environmental Software 

Project File: C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r\Srb_IK_let_TSP_r.isc



Source Pathway - Source Inputs
AERMOD

Area Sources Generated from Line Sources 

Line
Source

ID

Area
Source

ID

X Coordinate
[m]

Y Coordinate
[m]

Release Height
[m]

Length of Side
[m]

Angle
[deg]

Base Elevation
[m]

Initial Sigma Z
[m]

ARLN1 A0000001 423719.87 5114242.49 0.00 62.57 302.28 3.000.00

A0000002 423755.15 5114299.57 0.00 313.98 285.82 3.000.00

A0000003 423840.76 5114601.65 0.00 313.98 285.82 3.000.00

A0000004 423926.96 5114908.98 0.00 25.10 266.82 3.000.00

A0000005 423925.09 5114937.13 0.00 156.66 255.59 3.000.00

A0000006 423886.57 5115086.03 0.00 19.54 265.91 3.000.00

A0000007 423884.40 5115099.32 0.00 26.41 288.43 3.000.00

A0000008 423892.27 5115123.11 0.00 319.27 293.29 3.000.00

A0000009 424018.48 5115416.37 0.00 319.27 293.29 3.000.00

A0000010 424144.70 5115709.64 0.00 319.27 293.29 3.000.00

A0000011 424270.91 5116002.90 0.00 319.27 293.29 3.000.00

A0000012 424397.13 5116296.17 0.00 319.27 293.29 3.000.00

A0000013 424523.34 5116589.43 0.00 319.27 293.29 3.000.00

A0000014 424648.87 5116881.29 0.00 293.68 298.91 3.000.00

A0000015 424790.86 5117138.36 0.00 293.68 298.91 3.000.00

A0000016 424932.85 5117395.43 0.00 293.68 298.91 3.000.00

A0000017 425076.84 5117660.24 0.00 27.84 270.00 3.000.00

A0000018 425076.77 5117689.53 0.00 15.38 264.81 3.000.00

A0000019 425073.07 5117711.78 0.00 21.25 238.39 3.000.00

A0000020 425060.87 5117731.40 0.00 176.43 231.73 3.000.00

A0000021 424951.59 5117869.91 0.00 176.43 231.73 3.000.00

A0000022 424844.69 5118004.25 0.00 19.39 248.96 3.000.00

A0000023 424838.78 5118017.25 0.00 34.83 267.71 3.000.00
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Source Pathway - Source Inputs
AERMOD

Line
Source

ID

Area
Source

ID

X Coordinate
[m]

Y Coordinate
[m]

Release Height
[m]

Length of Side
[m]

Angle
[deg]

Base Elevation
[m]

Initial Sigma Z
[m]

ARLN1 A0000024 424837.09 5118048.28 0.00 270.42 281.28 3.000.00

A0000025 424889.99 5118313.47 0.00 270.42 281.28 3.000.00

A0000026 424942.38 5118576.73 0.00 22.01 288.43 3.000.00

A0000027 424946.65 5118592.68 0.00 26.74 308.66 3.000.00

A0000028 424962.64 5118612.72 0.00 166.50 312.63 3.000.00

A0000029 425075.40 5118735.22 0.00 166.50 312.63 3.000.00

A0000030 425189.37 5118859.22 0.00 285.25 305.73 3.000.00

A0000031 425355.96 5119090.77 0.00 285.25 305.73 3.000.00

A0000032 425522.54 5119322.31 0.00 285.25 305.73 3.000.00

A0000033 425690.61 5119556.37 0.00 195.53 295.29 3.000.00

A0000034 425774.65 5119734.40 0.00 182.81 290.50 3.000.00

A0000035 425838.88 5119906.17 0.00 316.95 288.43 3.000.00

A0000036 425939.11 5120206.86 0.00 316.95 288.43 3.000.00

A0000037 426038.60 5120505.72 0.00 203.61 295.51 3.000.00

A0000038 426122.56 5120684.47 0.00 56.19 318.01 3.000.00

A0000039 426168.12 5120727.18 0.00 274.96 295.01 3.000.00

A0000040 426284.36 5120976.37 0.00 274.96 295.01 3.000.00

A0000041 426401.30 5121227.32 0.00 246.52 288.18 3.000.00

A0000042 426478.21 5121461.54 0.00 246.52 288.18 3.000.00

A0000043 426555.13 5121695.76 0.00 246.52 288.18 3.000.00

A0000044 426632.04 5121929.97 0.00 246.52 288.18 3.000.00

A0000045 426709.39 5122165.81 0.00 191.54 282.17 3.000.00

A0000046 426749.76 5122353.04 0.00 191.54 282.17 3.000.00

A0000047 426790.47 5122544.45 0.00 27.88 267.14 3.000.00
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Source Pathway - Source Inputs
AERMOD

Line
Source

ID

Area
Source

ID

X Coordinate
[m]

Y Coordinate
[m]

Release Height
[m]

Length of Side
[m]

Angle
[deg]

Base Elevation
[m]

Initial Sigma Z
[m]

ARLN1 A0000048 426788.05 5122577.19 0.00 31.28 249.15 3.000.00

A0000049 426774.49 5122610.68 0.00 213.35 231.53 3.000.00

A0000050 426641.78 5122777.73 0.00 213.35 231.53 3.000.00

A0000051 426509.07 5122944.78 0.00 213.35 231.53 3.000.00

A0000052 426379.40 5123105.53 0.00 250.21 256.81 3.000.00

A0000053 426320.74 5123353.25 0.00 289.76 240.97 3.000.00

A0000054 426180.14 5123606.61 0.00 289.76 240.97 3.000.00

A0000055 426040.99 5123856.42 0.00 15.87 254.74 3.000.00

A0000056 426037.37 5123867.52 0.00 36.19 270.00 3.000.00

A0000057 426037.31 5123902.31 0.00 298.01 275.02 3.000.00

A0000058 426063.41 5124199.17 0.00 298.01 275.02 3.000.00

A0000059 426089.52 5124496.03 0.00 298.01 275.02 3.000.00

A0000060 426115.62 5124792.89 0.00 298.01 275.02 3.000.00

A0000061 426141.78 5125091.29 0.00 164.27 269.51 3.000.00

A0000062 426138.62 5125248.11 0.00 57.90 297.18 3.000.00

A0000063 426166.60 5125304.18 0.00 226.80 279.90 3.000.00

A0000064 426205.58 5125527.61 0.00 226.80 279.90 3.000.00

A0000065 426244.67 5125755.77 0.00 22.45 262.87 3.000.00

A0000066 426240.03 5125783.77 0.00 31.77 241.19 3.000.00

A0000067 426218.86 5125817.66 0.00 199.11 210.69 3.000.00

A0000068 426051.62 5125915.94 0.00 25.67 229.40 3.000.00

A0000069 426037.70 5125930.76 0.00 19.39 248.96 3.000.00

A0000070 426031.61 5125945.61 0.00 26.78 261.03 3.000.00

A0000071 426027.58 5125968.29 0.00 257.42 274.55 3.000.00
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Source Pathway - Source Inputs
AERMOD

Line
Source

ID

Area
Source

ID

X Coordinate
[m]

Y Coordinate
[m]

Release Height
[m]

Length of Side
[m]

Angle
[deg]

Base Elevation
[m]

Initial Sigma Z
[m]

ARLN1 A0000072 426048.00 5126224.90 0.00 257.42 274.55 3.000.00

A0000073 426068.41 5126481.50 0.00 257.42 274.55 3.000.00

A0000074 426087.60 5126745.66 0.00 195.22 246.91 3.000.00

A0000075 426006.90 5126930.96 0.00 204.16 221.41 3.000.00

A0000076 425853.77 5127065.99 0.00 204.16 221.41 3.000.00

A0000077 425696.36 5127203.73 0.00 21.20 203.20 3.000.00

A0000078 425679.45 5127210.69 0.00 10.04 213.69 3.000.00

A0000079 425664.16 5127218.82 0.00 67.30 186.95 3.000.00
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Source Pathway
AERMOD

Option not in use

Building Downwash Information

Emission Rate Units for Output

For Concentration

Concentration Unit Label:

Emission Unit Label:

Unit Factor: 1E6

GRAMS/SEC

MICROGRAMS/M**3
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Receptor Pathway
AERMOD

Receptor Networks

Note: Terrain Elavations and Flagpole Heights for Network Grids are in Page RE2 - 1 (If applicable)
  Generated Discrete Receptors for Multi-Tier (Risk) Grid and Receptor Locations for Fenceline Grid are in Page RE3 - 1 (If applicable)

Uniform Cartesian Grid

Receptor
Network ID

Grid Origin
X Coordinate [m]

Grid Origin
Y Coordinate [m]

No. of X-Axis
Receptors

No. of Y-Axis
Receptors

Spacing for
X-Axis [m]

Spacing for
Y-Axis [m]

UCART1 421515.83 5113169.18 25.00 25.00301 651

Discrete Receptors

Plant Boundary Receptors

Receptor Groups

Group DescriptionGroup ID
Record
Number

ARCREC Discrete Cartesian Receptors for EVALFILE Output1

2020. 05. 15.RE1 - 1 AERMOD View by Lakes Environmental Software
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Meteorology Pathway
AERMOD

Met Input Data
Surface Met Data

Profile Met Data

..\met\Szeged.SFC 

Default AERMET format

Filename:

Format Type:

Filename:

Format Type:

Potential Temperature Profile

Base Elevation above MSL (for Primary Met Tower): 78,00 [m]

Wind Direction

Rotation Adjustment [deg]:

Meteorological Station Data

Upper Air

Station No. Year Station Name

Surface

Stations X Coordinate [m] Y Coordinate [m]

2019
2019

..\met\Szeged.PFL 
Default AERMET format

Wind Speed

Wind Speeds are Vector Mean (Not Scalar Means)

Data Period

End Date: 2019. 12. 31. End Hour: 24Start Date: 2019. 01. 01. Start Hour: 00

Data Period to Process

10.8

8.23

5.14

3.09

1.54

No Upper Bound

Wind Speed [m/s]Stability CategoryWind Speed [m/s]

F

E

D

C

B

A

Stability Category

Wind Speed Categories 
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Output Pathway
AERMOD

Tabular Printed Outputs
Short Term
Averaging

Period

RECTABLE
Highest Values Table

MAXTABLE
Maximum

Values Table

DAYTABLE
Daily

Values Table
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th

No1

Contour Plot Files (PLOTFILE)

Path for PLOTFILES: SRB_IK_LET_TSP_R.AD

Averaging
Period

Source
Group ID

High
Value File Name

1 ALL 1st 01H1GALL.PLT
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Results Summary
C:\Munka\2020\20_02_Szerb_Interkonnektor_vez_EVD\Srb_IK_let_TSP_r

TSP - Concentration  - Source Group: ALL

Averaging
Period Rank Peak

X
(m)

Y
(m)

ZELEV
(m)

ZHILL
(m)

Peak Date,
Start Hour

ZFLAG
(m)

Units

1-HR 1ST 91.36540 2019. 06. 02., 16424940.83 5118594.18 78.00 0.00 78.00ug/m^3

AERMOD View by Lakes Environmental Software 2020. 05. 15.
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4.2. MELLÉKLET 

ZAJVÉDELMI ÁBRÁK 

  

















8. ábra: A Kiskundorozsma, meglevő és tervezett

mérőállomás za·védelmi hatásterülete LA=30dB
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A mérési pontok elhelyezkedése az üzem vizsgálatánál:

KJano
Bélyegző



9. ábra
RÖSZKE-CSŐDEPÓ ZAJVÉDELMI HATÁSTERÜLETE 



10. ábra
DOMASZÉK-CSŐDEPÓ ZAJVÉDELMI HATÁSTERÜLETE 



11. ábra
KISKUNDOROZSMA-CSŐDEPÓ ZAJVÉDELMI HATÁSTERÜLETE 



 

4.3. MELLÉKLET 

ÉLŐVILÁGVÉDELMI ÁBRÁK 

  



Áttekintő térkép a beruházásról - I. szakasz: Rösze külterülete

Tervezett nyomvonal
az építési sávval

Organizációs útvonalak

Depónia helyek

Nemzeti Ökológiai Hálózat
Magterületek

Ökológiai folyosóelemek

Pufferterületek

Természeti területek
(a vizsgált területek számozásával)

Közigazgatási határok

Jelmagyarázat



Áttekintő térkép a beruházásról - II. szakasz: Domaszék külterülete

Tervezett nyomvonal
az építési sávval

Organizációs útvonalak

Depónia helyek

Nemzeti Ökológiai Hálózat
Magterületek

Ökológiai folyosóelemek

Pufferterületek

Természeti területek
(a vizsgált területek számozásával)

Közigazgatási határok

Jelmagyarázat



Áttekintő térkép a beruházásról - III. szakasz: Szeged külterülete

Tervezett nyomvonal
az építési sávval

Organizációs útvonalak

Depónia helyek

Nemzeti Ökológiai Hálózat
Magterületek

Ökológiai folyosóelemek

Pufferterületek

Ex lege védett szikes tavak

Természeti területek
(a vizsgált területek számozásával)

Közigazgatási határok

Jelmagyarázat



Védett növények a hatésterületen 1/2

Érdes csüdfű (Astragalus asper)
pont- és foltszerű előfordulási
helyei a 3. helyszínen

Tervezett nyomvonal
az építési sávval

Nemzeti Ökológiai Hálózat
Ökológiai folyosóelemek

Természeti területek
(a vizsgált területek számozásával)

Jelmagyarázat



Védett növények a hatésterületen 2/2

Tervezett nyomvonal
az építési sávval

Depóniahely

Védett növények a területen
Érdes csüdfű

Hóvirágok

Nemzeti Ökológiai Hálózat
Ökológiai folyosóelemek

Természeti területek
(a vizsgált területek számozásával)

Jelmagyarázat



 

4.4. MELLÉKLET 

A FELSZÍN ALATTI KÖZEGEK ÉRZÉKENYSÉGE 



Tervezett nyomvonal
Depóniahelyek

Területek érzékenységi besorolása
1. kategória

2. kategória
3. kategória

Jelmagyarázat

Domaszék

Röszke

Szeged
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I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
BRANDSTÄTTER ANDREA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.06.02. 16.09.21


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BRANDSTÄTTER ANDREA
Születési hely: SIÓFOK
Születési dátum: 1969.11.25.
Anyja neve: HORVÁTOVICH KATALIN


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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